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Energotest zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w swoich produktach polegaj� cych na do-

skonaleniu ich cech technicznych. Zmiany te nie zawsze mog�  by�  na bie�� co uwzgl� dniane w 

dokumentacji. 

Marki i nazwy produktów wymienione w niniejszej instrukcji stanowi�  znaki towarowe lub zareje-

strowane znaki towarowe, nale�� ce odpowiednio do ich w
a� cicieli. 

 

Tak mo� na si�  z nami skontaktowa� :  

Energotest Sp. z o.o. 

ul. Chorzowska 44B 

44-100 Gliwice 

Telefon – Centrala:    048-32-270 45 18 

Telefon – Produkcja:     048-32-270 45 18  w. 40 

Telefon – Marketing:    048-32-270 45 18  w. 25 

 

Fax      048-32-270 45 17 

Poczta elektroniczna – Produkcja:  produkcja@energotest.com.pl  

Internet (www):    http://www.energotest.com.pl  
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ZNACZENIE INSTRUKCJI U � YTKOWANIA  

 

W razie w� tpliwo� ci co do w
a� ciwej interpretacji tre� ci instrukcji prosimy koniecznie zwraca�  si�  

o wyja� nienie do producenta. 

B� dziemy wdzi� czni za wszelkiego rodzaju sugestie, opinie i krytyczne uwagi u� ytkowników 

i prosimy o ich ustne lub pisemne przekazywanie. Pomo� e nam to uczyni�  instrukcj�  jeszcze 
a-

twiejsz�  w u� yciu oraz uwzgl� dni�  � yczenia i wymagania u� ytkowników. 

Urz� dzenie, do którego zosta
a do
� czona niniejsza instrukcja, zawiera niemo� liwe do wyelimino-

wania, potencjalne zagro� enie dla osób i warto� ci materialnych. Dlatego ka� da osoba, pracuj� ca 

przy urz� dzeniu lub wykonuj� ca jakiekolwiek czynno� ci zwi� zane z obs
ugiwaniem 

i konserwowaniem urz� dzenia, musi zosta�  uprzednio przeszkolona i zna�  potencjalne zagro� enie. 

Wymaga to starannego przeczytania, zrozumienia i przestrzegania instrukcji u� ytkowania, 

w szczególno� ci wskazówek dotycz� cych bezpiecze� stwa. 
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INFORMACJA O ZGODNO � CI 

 

Urz� dzenie b� d� ce przedmiotem niniejszej instrukcji zosta
o skonstruowane i jest produkowane 

dla zastosowa�  w � rodowisku przemys
owym. 

Urz� dzenia to jest zgodne z postanowieniami dyrektyw: niskonapi� ciowej 73/23/EWG – Rozporz� -

dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo
ecznej z dnia 12.03.2003 r. (Dz. U. Nr 49 poz. 

414) oraz kompatybilno� ci elektromagnetycznej 89/336/EWG – Rozporz� dzenie Ministra Infra-

struktury z dnia 02.04.2003 r. (Dz. U. Nr 90 poz. 848). 

Zgodno��  z dyrektywami zosta
a potwierdzona badaniami wykonanymi w laboratorium Energotest 

oraz w niezale� nych od producenta laboratoriach pomiarowych i badawczych wed
ug wymaga�  

norm zharmonizowanych: PN-EN 60255-5 (dla dyrektywy LVD) oraz PN-EN 50082-2 i PN-EN 

50263 (dla dyrektywy EMC), a tak� e innych norm (p. 5 instrukcji). 

1 Zastosowanie urz 	 dzenia 

Mikroprocesorowy automat typu AZRS-3 do samoczynnego za
� czania rezerwy, planowego prze-


� czania zasila�  i samoczynnego prze
� czania powrotnego przeznaczony jest dla rozdzielni wyma-

gaj� cych du� ej pewno� ci zasilania pracuj� cych w uk
adach z rezerw�  ukryt� . 

 

Automat mo � e wykonywa 
  nast � puj 	 ce rodzaje prze
 	 cze� : 

·  Prze
	 czenie synchroniczne bezprzerwowe (w skrócie „sb”).  

Prze
� czenie mo� e by�  wykonane, je� eli w chwili rozpocz� cia prze
� czenia istniej�  warunki do 

prze
� cze�  synchronicznych, to znaczy warto� ci dfi, dU, df mieszcz�  si�  w za
o� onych grani-

cach. Automat zamyka wy
� cznik nowego zasilania i po potwierdzeniu zamkni� cia tego wy-


� cznika otwiera wy
� cznik dotychczasowego zasilania. W czasie prze
� czenia nie wyst� puj�  

przerwy w zasilaniu odbiorów. 

·  Prze
	 czenie synchroniczne z krótkotrwa
 	  przerw 	  w zasilaniu (w skrócie „sp”). 

Prze
� czenie mo� e by�  wykonane, je� eli w chwili rozpocz� cia prze
� czenia istniej�  warunki do 

prze
� cze�  synchronicznych. Po otwarciu wy
� cznika dotychczasowego zasilania automat 

bezzw
ocznie wysy
a impuls na zamkni� cie wy
� cznika nowego zasilania. Czas przerwy 

w zasilaniu zale� y tylko od czasu w
asnego wy
� cznika za
� czanego. 

·  Prze
	 czenie quasi-synchroniczne (w skrócie „qs”). 

Prze
� czenia quasi-synchroniczne s�  prze
� czeniami na dopuszczalne napi� cie 
� czeniowe 

silników i mog�  by�  wykonane, je� eli napi� cie ró� nicowe mi� dzy zasilaniem rezerwowym 

a napi� ciem szcz� tkowym nie przekracza dopuszczalnej warto� ci dU_qs i df_qs. 
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Zastosowany cz
on pomiarowy umo� liwia z wyprzedzeniem czasowym okre� lenie warto� ci 

napi� cia ró� nicowego mi� dzy napi� ciem rezerwowym a napi� ciem na szynach rozdzielni i nie 

ma odpowiednika w dotychczas stosowanych urz� dzeniach SZR. 

Prze
� czenie mo� e by�  wykonane niezale� nie od warunków do prze
� cze�  synchronicznych. 

Po otwarciu wy
� cznika dotychczasowego zasilania automat czeka na zaistnienie warunków 

do prze
� cze�  quasi-synchronicznych i wysy
a impuls za
� czaj� cy wy
� cznik nowego zasilania 

z czasem wyprzedzenia odpowiadaj� cym czasowi w
asnemu wy
� cznika. Przerwa w zasilaniu 

zale� y od czasu jaki up
ynie od wy
� czenia dotychczasowego zasilania do zaistnienia warun-

ków do prze
� cze�  quasi-synchronicznych. 

·  Prze
	 czenie wolne (w skrócie „w”). 

Po otwarciu wy
� cznika dotychczasowego zasilania, gdy napi� cie na szynach obni� y si�  poni-

� ej nastawionej warto� ci progowej, automat zamyka wy
� cznik nowego zasilania. Czas prze-

rwy w zasilaniu zale� y od szybko� ci zaniku napi� cia na szynach do warto� ci progowej. 

Poprzez odpowiednie nastawienie parametrów dzia
ania automatu mo� na uaktywni�  lub odstawi�  

poszczególne rodzaje prze
� cze� . 

 

Automat wykonuje prze
 	 czenia w nast � puj 	 cych cyklach: 

·  Automatyka samoczynnego za
� czania rezerwy SZR 

- SZR synchroniczny bezprzerwowy (w skrócie „SZR sb”) spowodowany pojawieniem si�  

zewn� trznego sygna
u pobudzaj� cego 

- SZR synchroniczny z krótkotrwa
�  przerw�  w zasilaniu (w skrócie „SZR sp”) spowodowany 

pojawieniem si�  zewn� trznego sygna
u pobudzaj� cego 

- SZR synchroniczny z krótkotrwa
�  przerw�  w zasilaniu (w skrócie „SZR sp”) spowodowany 

pojawieniem si�  zewn� trznego impulsu elektrycznego wy
� czaj� cego wy
� cznik w torze za-

silaj� cym 

- SZR synchroniczny z krótkotrwa
�  przerw�  w zasilaniu (w skrócie „SZR sp”) spowodowany 

mechanicznym otwarciem wy
� cznika w torze zasilaj� cym 

- SZR quasi-synchroniczny (w skrócie „SZR qs”) spowodowany mechanicznym otwarciem 

wy
� cznika w torze zasilaj� cym 

- SZR wolny (w skrócie „SZR w”) spowodowany mechanicznym otwarciem wy
� cznika 

w torze zasilaj� cym 

- SZR quasi-synchroniczny (w skrócie „SZR sp”) spowodowany skokowym obni� eniem na-

pi� cia na szynach przy zamkni� tym wy
� czniku w torze zasilaj� cym 

- SZR wolny (w skrócie „SZR w”) spowodowany zanikiem napi� cia na szynach przy zamkni� -

tym wy
� czniku w torze zasilaj� cym. 
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- Je� eli prze
� czenia synchroniczne bezprzerwowe, synchroniczne z krótkotrwa
�  przerw�  

w zasilaniu, quasi-synchroniczne b� d�  nieudane (np.: z powodu nieza
� czenia si�  wy
� cz-

nika), to prze
� czenie zostanie zako� czone w cyklu wolnym. 

·  Automatyka planowego prze
� czania zasila�  PPZ 

- PPZ synchroniczny bezprzerwowy (w skrócie „PPZ sb”) 

- PPZ synchroniczny z krótkotrwa
�  przerw�  w zasilaniu (w skrócie „PPZ sp”) 

- PPZ quasi-synchroniczny (w skrócie „PPZ qs”) 

- PPZ wolny (w skrócie „PPZ w”). 

·  Automatyka samoczynnego prze
� czania powrotnego SPP 

- SPP synchroniczny bezprzerwowy (w skrócie „SPP sb”) 

- SPP synchroniczny z krótkotrwa
�  przerw�  w zasilaniu (w skrócie „SPP sp”) 

- SPP quasi-synchroniczny (w skrócie „SPP qs”) 

- SPP wolny (w skrócie „SPP w”). 

Rodzaj wykonywanego prze
� czenia zale� y od warunków napi� ciowych oraz wyboru poszczegól-

nych cykli dokonywanych w trybie nastaw automatu. 

W automacie zabudowano dodatkowe cz
ony pomiarowe kontroluj� ce poziomy napi��  na szynach 

obydwu sekcji z nastawialn�  zw
ok�  czasow� . Mog�  one s
u� y�  do pobudzenia innych uk
adów au-

tomatyki. 

2 Zasady bezpiecze � stwa 

Informacje znajduj� ce si�  w tym rozdziale maj�  na celu zaznajomienie u� ytkownika z w
a� ciw�  in-

stalacj�  i obs
ug�  urz� dzenia. Zak
ada si� , � e personel instaluj� cy, uruchamiaj� cy i eksploatuj� cy 

to urz� dzenie posiada w
a� ciwe kwalifikacje i jest � wiadomy istnienia potencjalnego niebezpie-

cze� stwa zwi� zanego z prac�  przy urz� dzeniach elektrycznych. 

Urz� dzenie spe
nia wymagania obowi� zuj� cych przepisów i norm w zakresie bezpiecze� stwa. 

W jego konstrukcji zwrócono szczególn�  uwag�  na bezpiecze� stwo u� ytkowników. 

Instalacja urz 	 dzenia 

Urz� dzenie powinno by�  zainstalowane w miejscu, które zapewnia odpowiednie warunki � rodowi-

skowe okre� lone w danych technicznych. Urz� dzenie powinno by�  w
a� ciwie zamocowane, za-

bezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i przed przypadkowym dost� pem osób nie-

uprawnionych. Automat jest przystosowany do monta� u natablicowego lub zatablicowego (w za-

le� no� ci od wersji obudowy) w rozdzielniach wn� trzowych lub w nastawni. Automat nale� y pod
� -

czy�  zgodnie ze schematem elektrycznym. Pod
� czenia zewn� trzne doprowadza si�  poprzez roz-


� czalne z
� cza typu WAGO. Do pod
� cze�  automatu zaleca si�  stosowa�  przewody typu LY 

o przekroju 0,5...1,5mm2. 

Obudowy automatów wymagaj�  pod
� czenia uziemienia do zacisku uziomowego.  
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Uruchomienie urz 	 dzenia 

Po zainstalowaniu automatu AZRS-3 nale� y przeprowadzi�  uruchomienie zgodnie z ogólnie przy-

j� tymi zasadami dotycz� cymi urz� dze�  zabezpieczeniowych, automatyki i sterowania.  

Próba izolacji mo� e spowodowa�  na
adowanie si�  pojemno� ci rozproszonych do nie-

bezpiecznego napi� cia. Po zako� czeniu ka� dej cz�� ci próby nale� y pojemno� ci te roz-


adowa� . 

Eksploatacja urz 	 dzania 

Urz� dzenie powinno pracowa�  w warunkach okre� lonych w danych technicznych. 

Osoby obs
uguj� ce urz� dzenie powinny by�  upowa� nione i zaznajomione z instrukcj�  

u� ytkowania. 

Zdejmowanie obudowy 

Przed przyst� pieniem do wykonywania jakichkolwiek prac zwi� zanych 

z konieczno� ci�  zdj� cia obudowy nale� y bezwzgl� dnie od
� czy�  wszystkie napi� cia 

zasilaj� ce i pomiarowe a nast� pnie od
� czy�  AZRS-3 od obwodów zewn� trznych 

przez wypi� cie wszystkich wtyków. 

Zastosowane podzespo
y s�  czu
e na wy
adowania elektrostatyczne, dlatego otwieranie urz� dze-

nia bez w
a� ciwego wyposa� enia antyelektrostatycznego mo� e spowodowa�  jego uszkodzenie. 

Obs
uga 

Istnieje konieczno��  okresowej wymiany baterii zgodnie z punktem 9.1 oraz okresowego spraw-

dzania wymaganego przez odpowiednie przepisy. W razie wykrycia usterki nale� y zwróci�  si�  do 

producenta.  

Producent � wiadczy us
ugi w zakresie uruchomienia, oraz us
ugi serwisowe gwarancyjne 

i pogwarancyjne. Warunki gwarancji okre� lone s�  w karcie gwarancyjnej. 

Przeróbki i zmiany 

Ze wzgl� du na bezpiecze� stwo wszelkie przeróbki i zmiany funkcji urz� dzenia którego dotyczy ni-

niejsza instrukcja s�  niedozwolone. Przeróbki urz� dzenia, na które producent nie udzieli
 pisemnej 

zgody, powoduj�  utrat�  wszelkich roszcze�  z tytu
u odpowiedzialno� ci przeciwko firmie Energo-

test. 

Wymiana elementów i podzespo
ów wchodz� cych w sk
ad urz� dzenia pochodz� ce od innych pro-

ducentów ni�  zastosowane, mo� e naruszy�  bezpiecze� stwo jego u� ytkowników i spowodowa�  je-

go nieprawid
owe dzia
anie. 

!

!

!
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Firma Energotest nie odpowiada za szkody, spowodowane przez zastosowanie niew
a� ciwych 

elementów i podzespo
ów. 

Zak
ócenia 

O zauwa� onych zak
óceniach i innych szkodach nale� y niezw
ocznie poinformowa�  kompetentn�  

osob� . 

Naprawy mog�  by�  wykonywane wy
� cznie przez kwalifikowanych specjalistów. 

Tabliczki znamionowe, informacyjne i naklejki 

Nale� y bezwzgl� dnie przestrzega�  wskazówek podanych w formie opisów na urz� dzeniu, tabli-

czek informacyjnych i naklejek oraz utrzymywa�  je w stanie zapewniaj� cym dobr�  czytelno�� . Ta-

bliczki i naklejki, które zosta
y uszkodzone lub sta
y si�  nieczytelne, nale� y wymieni� . 

3 Opis techniczny 

3.1 Opis ogólny 

Automat AZRS-3 zbudowano w oparciu o technik�  mikroprocesorow� . Jest on umieszczony 

w obudowie firmy Rittal i przystosowany do zabudowy natablicowej lub zatablicowej. 

Do automatu doprowadza si�  napi� cia pomiarowe, stany po
o� enia wy
� czników, sygna
y blokad 

i inne impulsy steruj� ce, na podstawie których automat stwierdza warunki do dzia
ania. 

Automat w cyklu SZR dokonuje samoczynnego za
� czania rezerwy i umo� liwia wykonanie samo-

czynnego prze
� czenia powrotnego (SPP) po wykonaniu prawid
owego SZR od skokowego obni-

� enia napi� cia lub prawid
owego SZR od zaniku napi� cia. Planowe prze
� czanie zasila�  (PPZ) wy-

konywane jest w normalnych warunkach ruchowych.  

Cykl SZR jest wykonywany w stanach awaryjnych z zasilania podstawowego WA lub WB na zasi-

lanie rezerwowe WR, ale mo� e by�  tak� e wykonany z zasilania WA na WB lub z zasilania WB na 

WA. 

Cykl SPP jest wykonywany, gdy po wykonaniu SZR od zaniku napi� cia lub SZR od skokowego 

obni� enia napi� cia, pojawi si�  napi� cie w torze zasilaj� cym i ma na celu powrót do uk
adu pracy 

rozdzielni istniej� cego przed wykonaniem prze
� czenia w cyklu SZR. Prze
� czenie w cyklu SPP 

wykonywane jest w kierunku przeciwnym ni�  ostatnio wykonany cykl SZR. 

Cykl PPZ mo� e by�  realizowany we wszystkich kierunkach pomi� dzy dwoma dowolnymi wy
� czni-

kami. Automatyk�  PPZ pobudza obs
uga, jednocze� nie wskazuj� c wy
� czniki bior� ce udzia
 

w prze
� czeniu. Wybór kierunku prze
� czenia jest dokonywany samoczynnie przez automat na 

podstawie aktualnego stanu po
o� enia wy
� czników. W przypadku nieudanego PPZ docelowe zasi-

lanie rozdzielni b� dzie takie jak przed rozpocz� ciem prze
� czenia. 
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Dzia
anie automatu jest zawsze jednokrotne, czyli ka� de prze
� czenie automat wykonuje tylko je-

den raz, a w przypadku nieprawid
owo� ci – nie powtarza próby wykonania prze
� czenia. 

Oprócz impulsów steruj� cych wy
� cznikami automat generuje impulsy do uk
adu centralnej sygna-

lizacji. 

Automat wyposa� ono w dodatkowe cz
ony pomiarowe kontroluj� ce poziom napi� cia na szynach. 

S�  to cz
ony pomiarowe zast� puj� ce powszechnie stosowane przeka	 niki podnapi� ciowe wyko-

rzystywane w chwili obni� enia napi� cia na szynach do pobudzenia innych uk
adów automatyki. 

Na p
ycie czo
owej umieszczono uk
ad sygnalizacji wewn� trznej, uk
ad odzwierciedlaj� cy stany po-


o� enia wy
� czników oraz diodowy uk
ad wskazuj� cy poszczególne poziomy napi��  w rozdzielni. 

Na wy� wietlaczu ciek
okrystalicznym podawane s�  komunikaty s
owne dotycz� ce dzia
ania auto-

matu oraz nieprawid
owo� ci wyst� puj� ce w uk
adzie prze
� czania zasila� . 

Automat przystosowany jest do pracy w komputerowym systemie sterowania za pomoc�  protoko
u 

Modbus. Komunikacj�  z systemem zapewniaj�  odpowiednie z
� cza RS232, RS485 lub 
� cze � wia-

t
owodowe.  

Automat umo� liwia rejestracj�  2000 ostatnich zdarze�  istotnych dla dzia
ania automatu i ca
ego 

uk
adu prze
� czania zasila� . Rejestracj�  zdarze�  mo� na odczyta�  przy u� yciu komputera pod
� -

czonego do automatu poprzez dodatkowe z
� cze RS232. 

Na � yczenie klienta automat mo� e by�  wyposa� ony w dodatkowy pulpit z prze
� cznikami s
u�� cy-

mi do sterowania wy
� cznikami, wykonywania planowych prze
� cze�  zasila�  i odstawiania automa-

tu. 

W automacie w wersji „standard 2010” wprowadzono nast� puj� ce zmiany: 

·  umo� liwiono wyd
u� enie czasu trwania impulsów sygnalizacji zewn� trznej (nastawa tip), 

·  rozszerzono zakres nastawczy cz
onu podnapi� ciowego Ug. 

3.2 Obudowa automatu 

Automaty z rodziny AZR produkowane s�  typowo w pi� ciu wersjach obudowy, przy czym automaty 

AZRS-3 produkowane s�  w wersjach o numerach od 5 do 8: 

·  wersja 5  - obudowa natablicowa o szeroko� ci 63T, przeznaczona do zabudowania na tablicy 

przeka	 nikowej lub na tylnej � cianie wewn� trz przedzia
u przeka	 nikowego rozdzielnicy lub 

wewn� trz szafy. 

·  wersja 6  - obudowa zatablicowa o szeroko� ci 84T - przeznaczona do zabudowania na tablicy 

w nastawni lub na elewacji rozdzielnicy lub w typowej szafie przystosowanej do monta� u kaset 

19-calowych, 

·  wersja 7  - obudowa zatablicowa o szeroko� ci 49T - przeznaczona do zabudowania na tablicy 

w nastawni lub na elewacji rozdzielnicy, 
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·  wersja 8  - obudowa zatablicowa o szeroko� ci 84T - przeznaczona do zabudowania w typowej 

szafie przystosowanej do monta� u kaset 19-calowych, 

Mo� liwe s�  równie�  inne nietypowe wersje obudów uzgodnione z producentem. 

Typowe wersje obudów przedstawiono na rys. 3.2. 

 
 
 
 
 

Wersja 6: Obudowa zatablicowa o szeroko� ci 
84T 

Wersja 7: Obudowa zatablicowa o szeroko� ci 
49T 
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Wersja 8: Obudowa zatablicowa o szeroko� ci 

84T (do monta� u w szafie) 
Wersja 5: Obudowa natablicowa o szeroko� ci 

63T 
  
 
483

13
2

32
5

30
5

 
 

358

5716
0

20
0

26
0

45

Dodatkowa szyba ochronna
(zak
adana w zale� no� ci od potrzeb)

376

 
 

Rys. 3.2. Wymiary automatu. 

3.3 P
yta czo
owa automatu 

P
yt�  czo
ow�  (rys. 3.3) podzielono na nast� puj� ce segmenty: 

·  z lewej strony umieszczono lampki sygnalizuj� ce aktualny stan pracy automatu oraz gniazdo 

do pod
� czenia komputera, 

·  w prawej górnej cz�� ci na schemacie rozdzielni pokazano aktualn�  konfiguracj�  rozdzielni 

oraz poziomy poszczególnych napi�� , 

·  w prawej dolnej cz�� ci umieszczono wy� wietlacz ciek
okrystaliczny z zestawem przycisków 

manipulacyjnych do przegl� dania i zmiany nastawie�  automatu oraz przegl� dania historii 

prze
� cze�  i odczytu aktualnych warto� ci poszczególnych napi�� . 
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PORT
SZEREGOWY

ZABLOKOWANIE

BLOKADA TRWA	A

CZAS GRANICZNY

BLOK. PRZEMIJAJ � CA
LUB NIEPRZYGOTOW.

BRAK WARUNKÓW DO
PRZE	. SZYBKICH

ZASILANIE

ODSTAWIENIE
AUTOMATU

GDA� SK

 
 

Rys. 3.3. P
yta czo
owa automatu. 

 

Na schemacie rozdzielni pokazano stan po
o� enia poszczególnych wy
� czników. Lampki czerwone 

oznaczaj�  za
� czenie wy
� cznika, a zielone jego wy
� czenie. Obok wy
� czników widniej�  czerwone 

lampki "BG" sygnalizuj� ce brak gotowo� ci wy
� cznika.  

Trójkolorowe lampki wskazuj�  poziomy napi��  w torach zasilaj� cych (UA i UB) oraz na szynach 

rozdzielni (UszA i UszB). Poszczególne kolory oznaczaj�  spe
nienie nast� puj� cych warunków: 

 

 brak � wiecenia U<Uw 

 kolor czerwony Uw<U<Ug 

 kolor � ó
ty Ug<U<Ur 

 kolor zielony U>Ur 

gdzie: 

·  U – jest to aktualna warto��  napi� cia 

·  Uw, Ug, Ur – s�  to nastawione warto� ci napi� cia (p.p. 3.7) 

 

Wy� wietlacz ciek
okrystaliczny umo� liwia odczyt: 

·  aktualnych warto� ci napi��  w torach zasilaj� cych UA12 (napi� cie mi� dzyfazowe L1-L2 w torze 

A) i UB12 (napi� cie mi� dzyfazowe L1-L2 w torze B) w [V], 

·  aktualnych warto� ci napi��  na szynach rozdzielni UsA12 (napi� cie mi� dzyfazowe L1-L2 sekcji 

A), UsA32 (napi� cie mi� dzyfazowe L3-L2 sekcji A), UsB12 (napi� cie mi� dzyfazowe L1-L2 

sekcji B), UsB32 (napi� cie mi� dzyfazowe L3-L2  sekcji B) w [V], 

·  aktualnych warto� ci napi� cia ró� nicowego dU(sA-B) (napi� cie ró� nicowe mi� dzy napi� ciem na 

szynie A a napi� ciem w torze zasilaj� cym B), dU(sB-A) (napi� cie ró� nicowe mi� dzy napi� ciem 

na szynie B a napi� ciem w torze zasilaj� cym A) w [V], 

·  aktualnych warto� ci k� ta fazowego dfi(sA-B) (k� t fazowy mi� dzy napi� ciem na szynie A 

a napi� ciem w torze zasilaj� cym B), dfi(sB-A) (k� t fazowy mi� dzy napi� ciem na szynie B 
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a napi� ciem w torze zasilaj� cym A) w [o]; w przypadku obni� enia jednego z napi��  poni� ej 

60 V wy� wietla si�  "---", 

·  aktualnych warto� ci cz� stotliwo� ci fA (cz� stotliwo��  napi� cia w torze zasilaj� cym A), fB (cz� -

stotliwo��  napi� cia w torze zasilaj� cym B) w [Hz]; w przypadku obni� enia napi� cia poni� ej 

60 V wy� wietla si�  "---", 

·  aktualnych warto� ci ró� nicy cz� stotliwo� ci df(sA-B) (ró� nica cz� stotliwo� ci mi� dzy napi� ciem 

na szynie A a napi� ciem w torze zasilaj� cym B), df(sB-A) (ró� nica cz� stotliwo� ci mi� dzy na-

pi� ciem na szynie B a napi� ciem w torze zasilaj� cym A) w [Hz]; w przypadku obni� enia jedne-

go z napi��  poni� ej 60 V wy� wietla si�  "---", 

·  liczby dotychczas wykonanych cykli SZR dla ka� dego kierunku prze
� cze� , 

·  liczby dotychczas wykonanych cykli SPP dla ka� dego kierunku prze
� cze� , 

·  komunikatów o 10 ostatnio dokonanych prze
� czeniach zasila�  
� cznie z podaniem czasu wy-

konania prze
� czenia, 

·  czasu rzeczywistego, 

·  warto� ci nastaw poszczególnych parametrów (po przej� ciu do trybu nastaw przyciskiem 

"MENU"). 

 

Komunikaty s
owne informuj� ce o ostatnio dokonanym prze
� czeniu podaj� : 

·  rodzaj dokonanego prze
� czenia (SZR, PPZ lub SPP), 

·  kierunek prze
� czenia (WA>WR, WB>WR, WR>WA, WR>WB, WA>WB, WB>WA), 

·  w przypadku SZR sposób zainicjowania prze
� czenia (wy
� czenie wy
� cznika, impuls wy
� cza-

j� cy, zewn� trzny sygna
 pobudzenia SZR, skokowe obni� enie napi� cia, zanik napi� cia), 

·  w przypadku nieudanego prze
� czenia przyczyn�  powoduj� c� , � e prze
� czenie by
o nieudane 

(nie wy
� czy
 si�  wy
� cznik, nie za
� czy
 si�  wy
� cznik, przekroczony czas graniczny). 

W trybie podstawowym na wy� wietlaczu wy� wietlane s�  warto� ci napi��  wraz z ich oznaczeniami. 

Chc� c uzyska�  odczyt innych parametrów nale� y zmieni�  funkcje wy� wietlacza za pomoc�  przyci-

sków „<” lub ">". Chc� c powróci�  do trybu podstawowego wystarczy nacisn��  przycisk „ESC”. 

3.4 Blokowanie i odblokowywanie automatu 

Istnieje mo� liwo��  zewn� trznego blokowania poprzez doprowadzenie odpowiedniego sygna
u do 

zacisków automatu oraz samoczynnego blokowania si�  automatu na podstawie informacji o stanie 

rozdzielni. 

Mo� liwa jest blokada trwa
a lub przemijaj� ca automatu: 

·  Blokada trwa
a  powoduje trwa
e zablokowanie automatu. Je� li zostaje ona pobudzona 

w czasie wykonywania cyklu automatyki, to powoduje zablokowanie impulsów steruj� cych 
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oraz odwzbudzenie automatyki. Po zablokowaniu trwa
ym automat nale� y odblokowa�  r� cz-

nie. Odstawienie kluczem 	A jest równowa � ne z blokad�  trwa
� . 

W czasie, gdy automat jest zablokowany trwale pobudzona jest sygnalizacja: 

- wewn� trzna: „blokada trwa
a” i „zablokowanie” 

- zewn� trzna: „blokada trwa
a”. 

W czasie, gdy automat jest odstawiony pobudzona jest sygnalizacja: 

- wewn� trzna: „odstawienie automatu” 

- zewn� trzna: „odstawienie”. 

·  Blokada przemijaj 	 ca powoduje przej� ciowe zablokowanie wykonywania okre� lonych funkcji 

lub powoduje opó	 nienie wysy
ania impulsów steruj� cych, zale� nie od przyczyny blokady. Po 

ustaniu przyczyny blokada si�  odwzbudza. 

W czasie, gdy automat jest zablokowany przemijaj� co pobudzona jest sygnalizacja: 

- wewn� trzna: „blok. przemijaj� ca lub nieprzygot.” i „zablokowanie” 

- zewn� trzna: „blokada przemijaj� ca lub nieprzygotowanie”. 

Blokada jest pobudzana w nast� puj� cych przypadkach: 

·  Wy
� czenie napi� cia zasilania pomocniczego lub wy
� czenie klucza 	A powoduje odstawienie 

automatu. 

·  Podanie napi� cia +220V (+110V) na zacisk B8 powoduje nast� puj� ce dzia
anie: 

- je� eli automat jest w stanie czuwania : 

- blokad�  przej� ciow�  automatyki PPZ WA>WR, WR>WA, WB>WR, WR>WB, WA>WB, 

WB>WA (symbol „>” oznacza kierunek prze
� czenia) 

- blokad�  przej� ciow�  automatyki SZR WA>WR, WA>WB, WB>WA 

- blokad�  przej� ciow�  automatyki SPP WR>WA, WA>WB, WB>WA 

- je� eli automat jest w stanie pobudzenia: 

- blokad�  przej� ciow�  automatyki PPZ WA>WR, WR>WA, WA>WB, WB>WA 

- blokad�  przej� ciow�  automatyki SZR WA>WR, WA>WB, WB>WA 

- blokad�  przej� ciow�  automatyki SPP WR>WA, WA>WB, WB>WA. 

·  Podanie napi� cia +220V (+110V) na zacisk B9 powoduje nast� puj� ce dzia
anie: 

- je� eli automat jest w stanie czuwania : 

- blokad�  przej� ciow�  automatyki PPZ WA>WR, WR>WA, WB>WR, WR>WB, WA>WB, 

WB>WA 

- blokad�  przej� ciow�  automatyki SZR WB>WR, WA>WB, WB>WA 

- blokad�  przej� ciow�  automatyki SPP WR>WB, WA>WB, WB>WA 

- je� eli automat jest w stanie pobudzenia: 

- blokad�  przej� ciow�  automatyki PPZ WB>WR, WR>WB, WA>WB, WB>WA 

- blokad�  przej� ciow�  automatyki SZR WB>WR, WA>WB, WB>WA 

- blokad�  przej� ciow�  automatyki SPP WR>WB, WA>WB, WB>WA. 
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·  Podanie napi� cia +220V (+110V) na zacisk B10 powoduje nast� puj� ce dzia
anie: 

- je� eli automat jest w stanie czuwania : 

- blokad�  trwa
�  automatu 

- je� eli automat jest w stanie pobudzenia: 

- blokad�  trwa
�  automatyki PPZ WA>WR, WR>WA, WA>WB, WB>WA - prze
� czenia dla 

innych kierunków mog�  by�  kontynuowane 

- blokad�  trwa
�  automatyki SZR WA>WR, WA>WB, WB>WA - prze
� czenia dla innych 

kierunków mog�  by�  kontynuowane 

- blokad�  trwa
�  automatyki SPP WR>WA, WA>WB, WB>WA - prze
� czenia dla innych 

kierunków mog�  by�  kontynuowane 

- je� eli dany rodzaj prze
� czenia nie zosta
 trwale zablokowany w czasie wykonywania 

prze
� cze� , to blokada trwa
a automatu nast� puje po odwzbudzeniu automatyki. 

·  Podanie napi� cia +220V (+110V) na zacisk B11 powoduje nast� puj� ce dzia
anie: 

- je� eli automat jest w stanie czuwania : 

- blokad�  trwa
�  automatu 

- je� eli automat jest w stanie pobudzenia: 

- blokad�  trwa
�  automatyki PPZ WB>WR, WR>WB, WA>WB, WB>WA - prze
� czenia dla 

innych kierunków mog�  by�  kontynuowane 

- blokad�  trwa
�  automatyki SZR WB>WR, WA>WB, WB>WA - prze
� czenia dla innych 

kierunków mog�  by�  kontynuowane 

- blokad�  trwa
�  automatyki SPP WR>WB, WA>WB, WB>WA - prze
� czenia dla innych 

kierunków mog�  by�  kontynuowane 

- je� eli dany rodzaj prze
� czenia nie zosta
 trwale zablokowany w czasie wykonywania 

prze
� cze� , to blokada trwa
a automatu nast� puje po odwzbudzeniu automatyki. 

·  W czasie wykonywania prze
� cze�  w cyklu PPZ zostaje przej� ciowo zablokowana automatyka 

SZR. 

·  W czasie wykonywania prze
� cze�  w cyklu SPP zostaje przej� ciowo zablokowana automatyka 

SZR (w czasie wyczekiwania na warunki do wykonania prze
� czenia w cyklu SPP automatyka 

SZR nie jest blokowana). 

·  W czasie wyczekiwania na warunki do wykonania prze
� cze�  w cyklu SPP oraz w czasie wy-

konywania prze
� cze�  w cyklu SPP zostaje przej� ciowo zablokowana automatyka PPZ. 

·  W czasie wykonywania prze
� cze�  w cyklu SZR zostaje przej� ciowo zablokowana automatyka 

PPZ. 

·  Po wykonaniu niektórych prze
� cze�  w cyklu SZR automat blokuje si�  trwale. Szczegó
y 

podano w p.3.6.1. 
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·  W czasie braku gotowo� ci wy
� cznika nast� puje przej� ciowe zablokowanie automatyki PPZ 

dla kierunku, w którym bierze udzia
 dany wy
� cznik. 

·  W czasie braku gotowo� ci wy
� cznika nast� puje przej� ciowe zablokowanie automatyki SPP 

dla kierunku, w którym bierze udzia
 dany wy
� cznik. 

·  W czasie braku gotowo� ci wy
� cznika nast� puje przej� ciowe zablokowanie automatyki SZR 

od zewn� trznego sygna
u pobudzaj� cego, SZR od zewn� trznego impulsu wy
� czaj� cego wy-


� cznik, SZR od skokowego obni� enia napi� cia dla kierunku, w którym bierze udzia
 dany wy-


� cznik. 

·  W czasie braku gotowo� ci wy
� cznika WR nast� puje przej� ciowe zablokowanie automatyki 

SZR od zaniku napi� cia i SZR od otwarcia wy
� cznika w kierunku WA>WR i WB>WR. 

·  W czasie braku gotowo� ci wy
� cznika WA nast� puje przej� ciowe zablokowanie automatyki 

SZR od zaniku napi� cia i SZR od otwarcia wy
� cznika w kierunku WB>WA. 

·  W czasie braku gotowo� ci wy
� cznika WB nast� puje przej� ciowe zablokowanie automatyki 

SZR od zaniku napi� cia i SZR od otwarcia wy
� cznika w kierunku WA>WB. 

·  Obni� enie napi� cia poni� ej nastawionej warto� ci Ur powoduje przej� ciowe zablokowanie au-

tomatyki PPZ. 

·  Obni� enie napi� cia poni� ej nastawionej warto� ci Ur powoduje przej� ciowe zablokowanie au-

tomatyki SZR w kierunku miejsca o obni� onym napi� ciu. 

·  W przypadku niejednoznaczno� ci odzewów stanu po
o� enia wy
� czników, automat blokuje si�  

przej� ciowo. 

·  Pojawienie si�  zewn� trznego impulsu wy
� czaj� cego wy
� cznik powoduje przej� ciowe zablo-

kowanie automatyki PPZ. 

·  Pojawienie si�  zewn� trznego impulsu wy
� czaj� cego wy
� cznik powoduje przej� ciowe zablo-

kowanie automatyki SPP. 

Po trwa
ym zablokowaniu automat nale� y odblokowa�  r� cznie w nast� puj� cy sposób: 

·  Za
� czaj� c klucz 	A; je � eli klucz 	A jest za
 � czony, to nale� y go wy
� czy�  i ponownie za
� -

czy� . 

·  Naciskaj� c przycisk ESC na p
ycie czo
owej automatu i przytrzymuj� c go w pozycji wci� ni� tej 

przez 0,5 sekundy. 

Po za
� czeniu napi� cia pomocniczego lub w chwili odblokowywania automat sprawdza warunki 

pracy rozdzielni i odblokowuje si�  tylko w przypadku, gdy s�  zamkni� te dwa wy
� czniki, napi� cie 

na szynach jest wy� sze od warto� ci nastawionej Ug, gdy nie ma impulsów wy
� czaj� cych wy
� cz-

niki poszczególnych zasila�  i nie ma zewn� trznego sygna
u pobudzaj� cego automatyk�  SZR. Je-

� eli chocia�  jeden z warunków nie jest spe
niony, to automat blokuje si�  trwale. 
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Podobne sprawdzenie automat przeprowadza: w chwili zmiany zestawu nastaw, w chwili pojawie-

nia si�  zewn� trznego sygna
u zezwalaj� cego na wykonanie prze
� czenia w cyklu SZR i w chwili 

zmiany nastaw. 

3.5 Sygnalizacja zak
óce �  

Automat jest wyposa� ony w sygnalizacj�  wewn� trzn�  na p
ycie czo
owej, a ponadto w wyj� cia sty-

kowe do sterowania sygnalizacji zewn� trznej. 

3.5.1 Sygnalizacja wewn � trzna 

Lampki sygnalizuj�  nast� puj� ce stany pracy automatu: 

a. ZASILANIE - sygnalizuje za
� czenie napi� cia zasilaj� cego pomocniczego, 

b. ODSTAWIENIE AUTOMATU - sygnalizuje odstawienie automatu, 

c. ZABLOKOWANIE - pobudzany 
� cznie z sygna
ami „blokada trwa
a” lub „blokada przemijaj� ca 

lub nieprzygotowanie”, 

d. BLOKADA TRWA	A - sygnalizuje trwa
e zablokowanie  automatu. 

e. BLOKADA PRZEMIJAJ
 CA LUB NIEPRZYGOTOWANIE - sygnalizuje przej� ciowe zabloko-

wanie automatu. 

f. BRAK SYNCHRONIZMU - sygnalizuje przekroczenie nastawionych w automacie nast� puj� -

cych parametrów: dopuszczalnego k� ta przesuni� cia fazowego dfi lub dopuszczalnego napi� -

cia ró� nicowego dU lub dopuszczalnej ró� nicy cz� stotliwo� ci df przy których mo� liwa jest jesz-

cze realizacja prze
� cze�  synchronicznych, 

g. DZIA	ANIE AUTOMATU - sygnalizacja pobudzenia aut omatu do wykonania automatyki PPZ, 

SPP, SZR lub wyczekiwania na warunki do wykonania SPP. 

Uk
ad rejestracji wewn� trznej umo� liwia odczyt na wy� wietlaczu 10 ostatnich prze
� cze�  wykona-

nych przez automat w zakresie podania rodzaju prze
� czenia i czasu jego wykonania. 

3.5.2 Sygnalizacja zewn � trzna 

Automat umo� liwia zewn� trzn�  sygnalizacj�  i rejestracj�  nast� puj� cych sygna
ów: 

a. ODSTAWIENIE - sygnalizacja odstawienia automatu lub braku napi� cia pomocniczego, 

b. BLOKADA TRWA	A - sygnalizacja blokady trwa
ej, 

c. BLOKADA PRZEJ� CIOWA LUB NIEPRZYGOTOWANIE - sygnalizacja blokady przej� ciowej 

lub nieprzygotowania (pobudzana przez czas trwania przyczyny, a je� eli przyczyna trwa krócej 

ni�  nastawa tip, to przed
u� ana do czasu tip), 

d. NIEPRAWID	OWY SZR - sygnalizacja wykonania nieud anego (np. z powodu uszkodzenia 

wy
� cznika) samoczynnego za
� czenia rezerwy (pobudzana przez czas tip po zako� czeniu 

prze
� czenia), 
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e. NIEPRAWID	OWY PPZ LUB SPP - sygnalizacja wykonan ia nieudanego (np. z powodu 

uszkodzenia wy
� cznika) planowego prze
� czenia zasila�  lub samoczynnego prze
� czenia 

powrotnego (pobudzana przez czas tip po zako� czeniu prze
� czenia), 

f. ZADZIA	ANIE SZR - sygnalizacja zadzia
ania autom atyki SZR (pobudzana przez czas tip po 

zako� czeniu prze
� czenia), 

g. POBUDZENIE PPZ LUB SPP- sygnalizacja pobudzenia automatu do wykonania cyklu plano-

wego prze
� czania zasila�  lub samoczynnego prze
� czenia powrotnego (pobudzana przez 

czas trwania prze
� czenia, a je� eli prze
� czenie trwa krócej ni�  nastawa tip, to przed
u� ana do 

czasu tip), 

h. DZIA	ANIE AUTOMATU - sygnalizacja pobudzenia aut omatu do wykonania prze
� cze�  

w cyklach PPZ, SPP, SZR lub wyczekiwania na warunki do wykonania prze
� czenia w cyklu 

SPP (pobudzana przez czas trwania prze
� czenia, a je� eli prze
� czenie trwa krócej ni�  nasta-

wa tip, to przed
u� ana do czasu tip). 

3.6 Opis dzia
ania 

Poni� ej podano kilka typowych przyk
adów dzia
ania automatu. 

Prze
� czenia mog�  by�  wykonywane w sze� ciu kierunkach: z WA na WR, z WR na WA, z WB na 

WR, z WR na WB, z WA na WB, z WB na WA. Poszczególne prze
� czenia opisano dla kierunku 

wykonywanego prze
� czenia pomi� dzy wy
� cznikami nazwanymi umownie: wy
� cznik otwierany 

WO i wy
� cznik zamykany WZ. W zale� no� ci od kierunku wykonywanego prze
� czenia nale� y wy-


� cznikom otwieranemu WO i zamykanemu WZ przypisa�  wy
� czniki wed
ug poni� szej tablicy: 

kierunek prze
� czenia wy
� cznik otwierany WO wy
� cznik zamykany WZ 

z WA na WR WA WR 

z WR na WA WR WA 

z WB na WR WB WR 

z WR na WB WR WB 

z WA na WB WA WB 

z WB na WA WB WA 

Automat wykonuje trzy cykle prze
� cze� : 

·  SZR – samoczynne za
� czanie rezerwy – realizowane samoczynnie przez automat (na pod-

stawie warunków istniej� cych w rozdzielni) w sytuacjach awaryjnych (w chwili wyst� pienia za-

k
óce�  w zasilaniu rozdzielni) wykonywane z zasilania podstawowego na zasilanie rezerwowe. 

·  SPP – samoczynne prze
� czanie powrotne – realizowane samoczynnie przez automat (na 

podstawie warunków istniej� cych w rozdzielni) w przypadku powrotu napi� cia podstawowego 

po wcze� niejszym wykonaniu SZR od zaniku napi� cia; wykonywane z zasilania rezerwowego 
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na zasilanie podstawowe. Jest to prze
� czenie rzywracaj� ce zasilanie podstawowe rozdzielni. 

Znane jest te�  pod nazw�  „SZR powrotny” lub „samopowrót”. 

·  PPZ – planowe prze
� czanie zasila�  – pobudzane r� cznie przez obs
ug� , wykonywane 

w normalnych warunkach pracy. 

Ka� de z prze
� cze�  mo� e by�  uaktywnione lub zablokowane w trybie nastaw. Po wykonaniu pra-

wid
owego SZR (czyli po prze
� czeniu wykonywanym samoczynnie w sytuacji awaryjnej) poprzez 

odpowiednie nastawienie mo� na trwale zablokowa�  automat. Szczegó
y opisano w p. 8.2. 

3.6.1 Automatyka samoczynnego za
 	 czania rezerwy (SZR) 

Prze
� czenia mo� na wykonywa�  w nast� puj� cych kierunkach: z WA na WR, z WB na WR, z WA 

na WB, z WB na WA. Wykonanie cyklu automatyki SZR inicjowane jest samoczynnie przez auto-

mat. Dzia
anie automatu jest jednokrotne i przebiega w kierunku okre� lonym na podstawie stanu 

po
o� enia wy
� czników i poziomów napi�� . 

Automat wykonuje nast� puj� ce prze
� czenia: 

·  prze
� czenie synchroniczne bezprzerwowe (sb) 

·  prze
� czenie synchroniczne z krótkotrwa
�  przerw�  w zasilaniu (sp) 

·  prze
� czenie quasi-synchroniczne (qs) 

·  prze
� czenie wolne (w). 

Rodzaj wykonywanego prze
� czenia zale� y od warunków do wykonania poszczególnych rodzajów 

prze
� cze�  (k� ta mi� dzy napi� ciami, napi� cia ró� nicowego oraz ró� nicy cz� stotliwo� ci) istniej� -

cych w chwili zainicjowania prze
� czenia. SZR szybkie mog�  by�  wykonane, gdy parametry te nie 

przekraczaj�  warto� ci nastawionych. W przeciwnym wypadku wykonywane s�  SZR wolne. 

Nale� y zwróci�  uwag� , � e prze
� czenia rozpoczynane jako synchroniczne z krótkotrwa
�  przerw�  

w zasilaniu lub quasi-synchroniczne mog�  si�  ko� czy�  jako wolne. Mo� e to wyst� pi� , je� eli np. 

dojdzie do uszkodzenia wy
� cznika za
� czanego. 

Poprzez odpowiednie nastawienie automatu mo� na dla ka� dego kierunku zezwoli�  na wykonanie 

poszczególnych rodzajów prze
� cze�  lub mo� na prze
� czenia odstawi� .  

Nastawa „zezwolenie na SZR sb” dotyczy prze
� cze�  synchronicznych bezprzerwowych w czasie 

SZR spowodowanego pojawieniem si�  zewn� trznego sygna
u pobudzaj� cego. Nastawa „zezwole-

nie na SZR sb,sp,qs” dotyczy prze
� cze�  synchronicznych bezprzerwowych, synchronicznych 

z krótkotrwa
�  przerw�  w zasilaniu oraz quasi-synchronicznych. Ustawienie tego parametru na „N” 

zezwala na wykonywanie tylko prze
� cze�  wolnych. Nastawa „zezw. na SZR qs od skokowego ob-

ni� enia napi� cia” zezwala na wykonywanie prze
� czenia spowodowanego skokowym obni� eniem 

napi� cia. 

Niezale� nie od indywidualnych zezwole�  na wykonywanie poszczególnych rodzajów prze
� cze�  

mo� na globalnie odstawi�  automatyk�  SZR dla wszystkich kierunków prze
� cze�  ustawiaj� c „ze-

zwolenie na SZR” na „N”. Sposób nastawiania automatu opisano szczegó
owo w p. 8.2. 
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Oprócz zezwole�  nastawianych w automacie przewidziano mo� liwo��  zewn� trznego odstawienia 

prze
� cze�  w poszczególnych kierunkach cykli SZR. Do wykonania prze
� czenia w cyklu SZR ko-

nieczne jest istnienie sta
ego sygna
u (+220 V lub +110 V) na odpowiednim wej� ciu „zezw. na SZR 

WA>WR i WB>WR” lub „zezw. na SZR WA>WB i WB>WA”. Brak sygna
u powoduje, � e prze
� -

czenia SZR w danych kierunkach s�  zablokowane. 

W czasie wykonywania prze
� czenia w cyklu SZR pobudzona jest sygnalizacja wewn� trzna 

i zewn� trzna „dzia
anie automatu”. 

Po udanym wykonaniu cyklu SZR automat blokuje si�  trwale lub przechodzi w stan czuwania (go-

towo� ci do wykonania kolejnego prze
� czenia) w zale� no� ci od nastawienia „blokady automatu po 

wykonaniu prawid
owego SZR”. 

Generowany jest sygna
 zewn� trzny „zadzia
anie SZR”. Licznik zadzia
a�  SZR dla danego kierun-

ku prze
� cze�  zwi� ksza swoj�  warto��  o 1. Na wy� wietlaczu ukazuje si�  informacja o wykonaniu 

udanego cyklu SZR. 

Po wykonaniu udanego SZR spowodowanego skokowym obni� eniem napi� cia lub zanikiem na-

pi� cia na szynach (czyli wtedy, gdy nie jest wymagana bezpo� rednia interwencja s
u� b eksploata-

cyjnych w rozdzielni) mo� na wykona�  prze
� czenie powrotne w cyklu SPP. W przypadku nasta-

wienia automatyki SPP na dzia
anie automat po wykonaniu SZR wyczekuje na zaistnienie warun-

ków i po nastawionym czasie trSPP dokonuje prze
� czenia na zasilanie podstawowe. 

Prze
� czenia s�  wykonywane w czasie granicznym tgSZR. Je� eli w czasie granicznym prze
� cze-

nie nie zostanie zako� czone (np.: nie za
� czy si�  wy
� cznik), to dalsze dzia
anie automatu jest uza-

le� nione od wykonywanego prze
� czenia oraz od przyczyny nieprawid
owo� ci. Po zako� czeniu 

nieudanego cyklu SZR generowany jest sygna
 zewn� trzny „nieprawid
owy SZR”. 

Prze
� czenia w cyklu SZR zostaj�  zainicjowane w przypadku: 

·  podania zewn� trznego sygna
u pobudzaj� cego 

·  pojawienia si�  zewn� trznego impulsu elektrycznego wy
� czaj� cego wy
� cznik w torze 

zasilaj� cym 

·  mechanicznego otwarcia wy
� cznika w torze zasilaj� cym 

·  skokowego obni� enia napi� cia na szynach przy zamkni� tym wy
� czniku w torze zasilaj� cym 

·  zaniku napi� cia na szynach przy zamkni� tym wy
� czniku w torze zasilaj� cym. 

3.6.1.1 SZR spowodowany podaniem zewn � trznego sygna
u pobudzaj 	 cego 

Zewn� trzny sygna
 pobudzaj� cy automatyk�  SZR mo� e zosta�  wygenerowany przez inne uk
ady 

automatyki lub przez uk
ady technologiczne w sytuacji wymagaj� cej wy
� czenia zasilania podsta-

wowego rozdzielni. 

Typowym przyk
adem tego sposobu pobudzenia automatu jest wykorzystanie w elektrownianych 

rozdzielniach blokowych sygna
u pobudzenia przeka	 nika mocy zwrotnej generatora. Podczas wy-


� czenia generatora w pierwszej kolejno� ci zostanie odci� ty dop
yw pary do turbiny. Je� eli zawory 
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zostan�  skutecznie zamkni� te, to generator zaczyna pracowa�  jako silnik. Nast� puje pobudzenie 

przeka	 nika mocy zwrotnej generatora, który po nastawionej zw
oce czasowej (oko
o 2 sekund) 

otwiera wy
� cznik generatorowy. Sygna
 pobudzenia przeka	 nika mocy zwrotnej wykorzystuje si�  

do pobudzenia automatyki SZR i wcze� niejszego prze
� czenia rozdzielni na zasilanie rezerwowe. 

Jako sygna
 pobudzaj� cy automatyk�  mo� na wykorzysta�  dowolne sygna
y dost� pne w danej roz-

dzielni. Zewn� trzny sygna
 inicjuje prze
� czenie tylko wtedy, gdy istniej�  warunki do prze
� cze�  

synchronicznych. Prze
� czenie mo� e by�  wykonane jako synchroniczne bezprzerwowe lub syn-

chroniczne z krótkotrwa
�  przerw�  w zasilaniu. 

Poni� ej zestawiono ró� ne warianty dzia
ania automatyki SZR w zale� no� ci od nastawienia automa-

tu (zezwolenia na wykonanie prze
� czenia) i od warunków do wykonania prze
� cze�  synchronicz-

nych w chwili pobudzenia automatyki SZR. Znak „-” oznacza, � e nastawa nie wp
ywa na dzia
anie 

automatyki w czasie tego prze
� czenia. Skrót „son” oznacza „skokowe obni� enie napi� cia”. 

 

Lp 

 

Nastawa 

Istniej�  warunki  

do prze
� cze�   

synchronicznych 

Brak warunków  

do prze
� cze�   

synchronicznych 

 

1 

zezw. na SZR sb 

zezw. na SZR sb, sp, qs 

zezw. na SZR od son 

T 

T 

- 

wykonuje SZR  

synchroniczny  

bezprzerwowy 

nie wykonuje 

prze
� czenia 

 

2 

zezw. na SZR sb 

zezw. na SZR sb, sp, qs 

zezw. na SZR od son 

N 

T 

- 

wykonuje SZR 

synchroniczny  

z przerw�  w zasilaniu 

nie wykonuje 

prze
� czenia 

 

3 

zezw. na SZR sb 

zezw. na SZR sb, sp, qs 

zezw. na SZR od son 

- 

N 

- 

nie wykonuje 

prze
� czenia 

nie wykonuje 

prze
� czenia 

3.6.1.1.1  SZR synchroniczny bezprzerwowy (sb) spowodowany pod aniem zewn � trznego 

sygna
u pobudzaj 	 cego 

1. Warunki pocz� tkowe: 

·  Wy
� cznik otwierany (WO) za
� czony. 

·  Wy
� cznik zamykany (WZ) wy
� czony. 

·  Napi� cie na prze
� czanej szynie Usz wi� ksze od warto� ci nastawionej Ug. 

·  Napi� cie rezerwowe UR wi� ksze od 90% warto� ci nastawionej Ur. 

·  Istniej�  warunki do prze
� cze�  synchronicznych (dfi, dU, df s�  mniejsze od warto� ci nastawio-

nych). 

·  W nastawach zezwolono na SZR sb. 

·  W nastawach zezwolono na SZR sb, sp, qs. 

2. Dzia
anie automatu przy sprawnych urz� dzeniach uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: 
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·  Pojawienie si�  zewn� trznego sygna
u pobudzaj� cego. 

·  Z chwil�  pojawienia si�  zewn� trznego sygna
u pobudzaj� cego, uruchomione zostaje odmie-

rzanie czasu granicznego tgSZR oraz jednocze� nie wygenerowany zostaje torem bez-

przerwowym impuls za
� czaj� cy wy
� cznik zamykany WZ. Czas trwania impulsu tis. 

·  Po za
� czeniu wy
� cznika zamykanego WZ i odmierzeniu czasu skuteczno� ci za
� czania tskz, 

wygenerowany zostaje impuls wy
� czaj� cy wy
� cznik otwierany WO. 

·  Po wy
� czeniu wy
� cznika otwieranego WO i odmierzeniu czasu skuteczno� ci wy
� czania tskw 

automatyka odwzbudza si� . Je� eli „blokad�  automatu po wykonaniu prawid
owego SZR” na-

stawiono na „T”, to automat blokuje si�  trwale. Je� eli „blokad�  automatu po wykonaniu prawi-

d
owego SZR” nastawiono na „N”, to automat przechodzi w stan czuwania (gotowo��  do wy-

konania kolejnego prze
� czenia). 

3. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie za-


� czy
 si�  wy
� cznik zamykany WZ: 

·  Po zako� czeniu impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik zamykany WZ i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp automatyka odwzbudza si� . Niezale� nie od nastawienia „blokady 

automatu po wykonaniu prawid
owego SZR”, automat przechodzi w stan czuwania (gotowo��  

do wykonania kolejnego prze
� czenia). 

4. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie wy-


� czy
 si�  wy
� cznik otwierany WO: 

·  Po zako� czeniu impulsu wy
� czaj� cego wy
� cznik otwierany WO i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp, wygenerowany zostaje impuls wy
� czaj� cy wy
� cznik zamykany 

WZ. Czas trwania impulsu tiw. 

·  Po wy
� czeniu wy
� cznika zamykanego WZ i odmierzeniu czasu skuteczno� ci wy
� czania tskw 

automatyka odwzbudza si� . Niezale� nie od nastawienia „blokady automatu po wykonaniu 

prawid
owego SZR”, automat przechodzi w stan czuwania (gotowo��  do wykonania kolejnego 

prze
� czenia). 

3.6.1.1.2 SZR synchroniczny z krótkotrwa
 	  przerw 	  w zasilaniu spowodowany podaniem 

zewn� trznego sygna
u pobudzaj 	 cego 

1. Warunki pocz� tkowe: 

·  Wy
� cznik otwierany (WO) za
� czony. 

·  Wy
� cznik zamykany (WZ) wy
� czony. 

·  Napi� cie na prze
� czanej szynie Usz wi� ksze od warto� ci nastawionej Ug. 

·  Napi� cie rezerwowe UR wi� ksze od 90% warto� ci nastawionej Ur. 

·  Istniej�  warunki do prze
� cze�  synchronicznych (dfi, dU, df s�  mniejsze od warto� ci nastawio-

nych). 

·  W nastawach nie zezwolono na SZR sb. 
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·  W nastawach zezwolono na SZR sb, sp, qs. 

2. Dzia
anie automatu przy sprawnych urz� dzeniach uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: 

·  Pojawienie si�  zewn� trznego sygna
u pobudzaj� cego. 

·  Z chwil�  pojawienia si�  zewn� trznego sygna
u pobudzaj� cego, uruchomione zostaje odmie-

rzanie czasu granicznego tgSZR oraz jednocze� nie wygenerowane zostaj�  torem z przerw�  

impuls za
� czaj� cy wy
� cznik zamykany WZ i impuls wy
� czaj� cy wy
� cznik otwierany WO. 

Czas trwania impulsów tis. Impuls za
� czaj� cy wy
� cznik zamykany WZ nie dochodzi do cewki 

za
� czaj� cej wy
� cznik zamykany WZ bo wy
� cznik otwierany WO jest za
� czony. 

·  Po wy
� czeniu wy
� cznika otwieranego WO impuls za
� czaj� cy dochodzi do cewki za
� czaj� -

cej wy
� cznik zamykany WZ. 

·  Po za
� czeniu wy
� cznika zamykanego WZ i odmierzeniu czasu skuteczno� ci za
� czania tskz 

automatyka odwzbudza si� . Je� eli „blokad�  automatu po wykonaniu prawid
owego SZR” na-

stawiono na „T”, to automat blokuje si�  trwale. Je� eli „blokad�  automatu po wykonaniu prawi-

d
owego SZR” nastawiono na „N”, to automat przechodzi w stan czuwania (gotowo��  do wy-

konania kolejnego prze
� czenia). 

3. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie wy-


� czy
 si�  wy
� cznik otwierany WO: 

·  Po zako� czeniu impulsu wy
� czaj� cego wy
� cznik otwierany WO i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp automatyka odwzbudza si� . Niezale� nie od nastawienia „blokady 

automatu po wykonaniu prawid
owego SZR”, automat przechodzi w stan czuwania (gotowo��  

do wykonania kolejnego prze
� czenia). 

4. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie za-


� czy
 si�  wy
� cznik zamykany WZ: 

·  Po zako� czeniu impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik zamykany WZ i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp, automat przechodzi do wykonania SZR wolnego od otwarcia wy-


� cznika. 

3.6.1.2 SZR spowodowany pojawieniem si �  zewn� trznego impulsu elektrycznego wy
 	 cza-

j	 cego wy
 	 cznik w torze zasilaj 	 cym 

Impuls wy
� czaj� cy wy
� cznik w torze zasilaj� cym jest sygna
em, � e za chwil�  nast� pi wy
� czenie 

wy
� cznika. Wykorzystuje si�  go do przy� pieszenia dzia
ania automatyki SZR. Impuls wy
� czaj� cy 

inicjuje prze
� czenie, gdy istniej�  warunki do prze
� cze�  synchronicznych. SZR od zewn� trznego 

impulsu wy
� czaj� cego wy
� cznik zasilania podstawowego wykonywany jest tylko w cyklu SZR 

synchronicznego z krótkotrwa
�  przerw�  w zasilaniu. 

Poni� ej zestawiono ró� ne warianty dzia
ania automatyki SZR w zale� no� ci od nastawienia automa-

tu (zezwolenia na wykonanie prze
� czenia) i od warunków do wykonania prze
� cze�  synchronicz-



Instrukcja u � ytkowania 
 

 

Automat prze
� czania zasila�  typu AZRS-3; (10.2010)                                                                     27 

nych w chwili pobudzenia automatyki SZR. Znak „-” oznacza, � e nastawa nie wp
ywa na dzia
anie 

automatyki w czasie tego prze
� czenia. Skrót „son” oznacza „skokowe obni� enie napi� cia”. 

 

Lp 

 

Nastawa 

Istniej�  warunki  

do prze
� cze�   

synchronicznych 

Brak warunków  

do prze
� cze�   

synchronicznych 

 

1 

zezw. na SZR sb 

zezw. na SZR sb, sp, qs 

zezw. na SZR od son 

- 

T 

- 

wykonuje SZR 

synchroniczny  

z przerw�  w zasilaniu 

nie wykonuje 

prze
� czenia 

 

2 

zezw. na SZR sb 

zezw. na SZR sb, sp, qs 

zezw. na SZR od son 

- 

N 

- 

nie wykonuje 

prze
� czenia 

nie wykonuje 

prze
� czenia 

3.6.1.2.1 SZR synchroniczny z krótkotrwa
 	  przerw 	  w zasilaniu (sp) spowodowany poja-

wieniem si �  zewn� trznego impulsu elektrycznego wy
 	 czaj 	 cego wy
 	 cznik w to-

rze zasilaj 	 cym 

1. Warunki pocz� tkowe: 

·  Wy
� cznik otwierany (WO) za
� czony. 

·  Wy
� cznik zamykany (WZ) wy
� czony. 

·  Napi� cie na prze
� czanej szynie Usz wi� ksze od warto� ci nastawionej Ug. 

·  Napi� cie rezerwowe UR wi� ksze od 90% warto� ci nastawionej Ur. 

·  Istniej�  warunki do prze
� cze�  synchronicznych (dfi, dU, df s�  mniejsze od warto� ci nastawio-

nych). 

·  W nastawach zezwolono na SZR sb, sp, qs. 

2. Dzia
anie automatu przy sprawnych urz� dzeniach uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: 

·  Pojawienie si�  zewn� trznego impulsu wy
� czaj� cego wy
� cznik otwierany WO. 

·  Z chwil�  pojawienia si�  zewn� trznego impulsu wy
� czaj� cego wy
� cznik otwierany WO, uru-

chomione zostaje odmierzanie czasu granicznego tgSZR oraz jednocze� nie wygenerowany 

zostaje torem z przerw�  impuls za
� czaj� cy wy
� cznik zamykany. Czas trwania impulsu tis. 

Impuls za
� czaj� cy wy
� cznik zamykany WZ nie dochodzi do cewki za
� czaj� cej wy
� cznik 

zamykany WZ bo wy
� cznik otwierany WO jest za
� czony. 

·  Po wy
� czeniu wy
� cznika otwieranego WO impuls za
� czaj� cy dochodzi do cewki za
� czaj� -

cej wy
� cznik zamykany WZ. 

 

 

·  Po za
� czeniu wy
� cznika zamykanego WZ i odmierzeniu czasu skuteczno� ci za
� czania tskz 

automatyka odwzbudza si� . Je� eli „blokad�  automatu po wykonaniu prawid
owego SZR” na-

stawiono na „T”, to automat blokuje si�  trwale. Je� eli „blokad�  automatu po wykonaniu prawi-
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d
owego SZR” nastawiono na „N”, to automat przechodzi w stan czuwania (gotowo��  do wy-

konania kolejnego prze
� czenia). 

3. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie wy-


� czy
 si�  wy
� cznik otwierany WO: 

·  Po zako� czeniu impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik zamykany WZ i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp automatyka odwzbudza si� . Niezale� nie od nastawienia „blokady 

automatu po wykonaniu prawid
owego SZR”, automat przechodzi w stan czuwania (gotowo��  

do wykonania kolejnego prze
� czenia). 

4. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie za-


� czy
 si�  wy
� cznik zamykany WZ: 

·  Po zako� czeniu impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik zamykany WZ i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp, automat przechodzi do wykonania SZR wolnego od otwarcia wy-


� cznika. 

3.6.1.3 SZR spowodowany mechanicznym otwarciem wy
 	 cznika w torze zasilaj 	 cym 

Mechaniczne otwarcie wy
� cznika w torze zasilaj� cym inicjuje prze
� czenie w cyklu SZR. W zale� -

no� ci od istniej� cych warunków napi� ciowych prze
� czenie mo� e by�  wykonane jako synchronicz-

ne z krótkotrwa
�  przerw�  w zasilaniu, quasi-synchroniczne lub wolne. 

Poni� ej zestawiono ró� ne warianty dzia
ania automatyki SZR w zale� no� ci od nastawienia automa-

tu (zezwolenia na wykonanie prze
� czenia) i od warunków do wykonania prze
� cze�  synchronicz-

nych w chwili pobudzenia automatyki SZR. Znak „-” oznacza, � e nastawa nie wp
ywa na dzia
anie 

automatyki w czasie tego prze
� czenia. Skrót „son” oznacza „skokowe obni� enie napi� cia”. 

 

Lp 

 

Nastawa 

Istniej�  warunki  

do prze
� cze�   

synchronicznych 

Brak warunków  

do prze
� cze�   

synchronicznych 

 

1 

zezw. na SZR sb 

zezw. na SZR sb, sp, qs 

zezw. na SZR od son 

- 

T 

- 

wykonuje SZR 

synchroniczny  

z przerw�  w zasilaniu 

wykonuje SZR 

quasi-synchroniczny 

 

2 

zezw. na SZR sb 

zezw. na SZR sb, sp, qs 

zezw. na SZR od son 

- 

N 

- 

wykonuje 

SZR wolny 

wykonuje 

SZR wolny 

3.6.1.3.1 SZR synchroniczny z krótkotrwa
 	  przerw 	  w zasilaniu spowodowany mechanicz-

nym otwarciem wy
 	 cznika w torze zasilaj 	 cym 

1. Warunki pocz� tkowe: 

·  Wy
� cznik otwierany (WO) za
� czony. 

·  Wy
� cznik zamykany (WZ) wy
� czony. 

·  Napi� cie na prze
� czanej szynie Usz wi� ksze od warto� ci nastawionej Ug. 
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·  Napi� cie rezerwowe UR wi� ksze od 90% warto� ci nastawionej Ur. 

·  Istniej�  warunki do prze
� cze�  synchronicznych (dfi, dU, df s�  mniejsze od warto� ci nastawio-

nych). 

·  W nastawach zezwolono na SZR sb, sp, qs. 

2. Dzia
anie automatu przy sprawnych urz� dzeniach uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: 

·  Mechaniczne otwarcie wy
� cznika otwieranego WO. 

·  Po wy
� czeniu wy
� cznika otwieranego WO, uruchomione zostaje odmierzanie czasu granicz-

nego tgSZR oraz jednocze� nie wygenerowany zostaje torem z przerw�  impuls za
� czaj� cy 

wy
� cznik zamykany WZ. Czas trwania impulsu tis. 

·  Po za
� czeniu wy
� cznika zamykanego WZ i odmierzeniu czasu skuteczno� ci za
� czania tskz 

automatyka odwzbudza si� . Je� eli „blokad�  automatu po wykonaniu prawid
owego SZR” na-

stawiono na „T”, to automat blokuje si�  trwale. Je� eli „blokad�  automatu po wykonaniu prawi-

d
owego SZR” nastawiono na „N”, to automat przechodzi w stan czuwania (gotowo��  do wy-

konania kolejnego prze
� czenia). 

3. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie za-


� czy
 si�  wy
� cznik zamykany WZ: 

·  Po zako� czeniu impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik zamykany WZ i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp, automat przechodzi do wykonania SZR wolnego od otwarcia wy-


� cznika. 

3.6.1.3.2 SZR quasi-synchroniczny spowodowany mecha nicznym otwarciem wy
 	 cznika 

w torze zasilaj 	 cym 

1. Warunki pocz� tkowe: 

·  Wy
� cznik otwierany (WO) za
� czony. 

·  Wy
� cznik zamykany (WZ) wy
� czony. 

·  Napi� cie na prze
� czanej szynie Usz wi� ksze od warto� ci nastawionej Ug. 

·  Napi� cie rezerwowe UR wi� ksze od warto� ci nastawionej Ur. 

·  Brak warunków do prze
� cze�  synchronicznych (dfi lub dU lub df s�  wi� ksze od warto� ci na-

stawionych). 

·  W nastawach zezwolono na SZR sb, sp, qs. 

 

2. Dzia
anie automatu przy sprawnych urz� dzeniach uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: 

·  Mechaniczne otwarcie wy
� cznika otwieranego WO. 

·  Po wy
� czeniu wy
� cznika otwieranego WO, uruchomione zostaje odmierzanie czasu granicz-

nego tgSZR. 

·  Je� eli zostanie stwierdzone, � e po nastawionym czasie w
asnym „za
� cz” wy
� cznika za
� cza-

nego WZ b� d�  warunki do za
� czenia quasi-synchronicznego (napi� cie ró� nicowe b� dzie ni� -
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sze od warto� ci nastawionej dU_qs), to wygenerowany zostaje torem z przerw�  impuls za
� -

czaj� cy wy
� cznik zamykany WZ. Czas trwania impulsu tis. 

·  Po za
� czeniu wy
� cznika zamykanego WZ i odmierzeniu czasu skuteczno� ci za
� czania tskz 

automatyka odwzbudza si� . Je� eli „blokad�  automatu po wykonaniu prawid
owego SZR” na-

stawiono na „T”, to automat blokuje si�  trwale. Je� eli „blokad�  automatu po wykonaniu prawi-

d
owego SZR” nastawiono na „N”, to automat przechodzi w stan czuwania (gotowo��  do wy-

konania kolejnego prze
� czenia). 

3. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie za-


� czy
 si�  wy
� cznik zamykany WZ: 

- Po zako� czeniu impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik zamykany WZ i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp, automat przechodzi do wykonania SZR wolnego od otwarcia wy-


� cznika. 

3.6.1.3.3 SZR wolny spowodowany mechanicznym otwarc iem wy
 	 cznika w torze zasilaj 	 -

cym 

1. Warunki pocz� tkowe: 

·  Wy
� cznik otwierany (WO) za
� czony. 

·  Wy
� cznik zamykany (WZ) wy
� czony. 

·  Napi� cie na prze
� czanej szynie Usz wi� ksze od warto� ci nastawionej Ug. 

·  Napi� cie rezerwowe UR wi� ksze od warto� ci nastawionej Ur. 

·  W nastawach nie zezwolono na SZR sb, sp, qs. 

2. Dzia
anie automatu przy sprawnych urz� dzeniach uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: 

·  Mechaniczne otwarcie wy
� cznika otwieranego WO. 

·  Po wy
� czeniu wy
� cznika otwieranego WO, uruchomione zostaje odmierzanie czasu granicz-

nego tgSZR. 

·  Gdy napi� cie na szynie obni� y si�  poni� ej warto� ci nastawionej Uw, to uruchomione zostaje 

odmierzanie czasu opó	 nienia za
� czenia wy
� cznika toz. 

·  Je� eli „pobudzenie automatyki odci�� ania” jest nastawione na „T”, to wys
any zostaje impuls 

odci�� ania wy
� czaj� cy wybrane nap� dy, które nie b� d�  bra
y udzia
u w samorozruchu. Czas 

trwania impulsu tiodc. 

·  Z chwil�  nabiegni� cia czasu toz, wygenerowany zostaje torem z przerw�  impuls za
� czaj� cy 

wy
� cznik zamykany WZ. Czas trwania impulsu tiw. 

·  Po za
� czeniu wy
� cznika zamykanego WZ i odmierzeniu czasu skuteczno� ci za
� czania tskz 

automatyka odwzbudza si� . Je� eli „blokad�  automatu po wykonaniu prawid
owego SZR” na-

stawiono na „T”, to automat blokuje si�  trwale. Je� eli „blokad�  automatu po wykonaniu prawi-

d
owego SZR” nastawiono na „N”, to automat przechodzi w stan czuwania (gotowo��  do wy-

konania kolejnego prze
� czenia). 
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3. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie za-


� czy
 si�  wy
� cznik zamykany WZ: 

·  Po zako� czeniu impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik zamykany WZ i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp automatyka odwzbudza si� . Automat zostaje trwale zablokowany. 

3.6.1.4 SZR spowodowany skokowym obni � eniem napi � cia na szynach przy zamkni � tym 

wy
 	 czniku w torze zasilaj 	 cym 

W niektórych przedsi� biorstwach z uwagi na ci� g
o��  procesów technologicznych chwilowe zaniki 

napi� cia zasilaj� cego rozdzielni�  elektryczn�  mog�  spowodowa�  znaczne straty materialne. 

Wychodz� c naprzeciw zg
aszanym potrzebom wprowadzono nowy rodzaj samoczynnego za
� cza-

nia rezerwy wyprzedzaj� cy lub znacznie skracaj� cy czas przerwy w zasilaniu. Prze
� czenie po-

wy� sze nazwano „samoczynnym za
� czeniem rezerwy od skokowego obni� enia napi� cia” (w skró-

cie „SZR od son”). 

Poni� ej opisano zak
ócenia powoduj� ce skokowe zmiany napi� cia oraz przeprowadzono analiz�  

dzia
ania SZR od skokowego obni� enia napi� cia. 
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Rys. 3.6.1.4a. Przebiegi napi� cia w czasie zak
óce� . 

 

Typowym przyk
adem zak
ócenia w zasilaniu jest wy
� czenie transformatora zasilaj� cego rozdziel-

ni� . Po wy
� czeniu transformatora na szynach rozdzielni wyst� puje napi� cie b� d� ce wynikiem ge-

nerowania napi� cia szcz� tkowego przez wiruj� ce silniki zasilane z tej rozdzielni. Warto��  napi� cia 

oraz szybko��  jego zanikania uzale� nione s�  mi� dzy innymi od mocy do
� czonych silników, cha-
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rakteru ich obci�� enia oraz mocy odbiorów niesilnikowych. Automatyka SZR od obni� enia napi� cia 

jest przeznaczona do przywracania zasilania w czasie zaników napi� cia. W dotychczasowych roz-

wi� zaniach w przypadku zaników napi� cia wykonywany jest SZR wolny od obni� enia napi� cia. Po 

stwierdzeniu obni� enia napi� cia do nastawionej warto� ci zwykle 0,3...0,5 Un zostaje odliczony 

czas opó	 nienia rozruchu SZR po czym automatyka wykonuje prze
� czenie. Czas opó	 nienia roz-

ruchu wprowadzono w celu unikni� cia zb� dnych prze
� cze�  w czasie krótkotrwa
ych zaników na-

pi� cia oraz umo� liwienia stopniowania dzia
ania urz� dze�  prze
� czaj� cych w z
o� onych uk
adach 

rozdzielczych. 

Inny przebieg napi� cia wyst� puje w czasie zwarcia w sieci � redniego napi� cia. Pocz� tkowo nast� -

puje obni� enie napi� cia do warto� ci zale� nej od rodzaju i miejsca zwarcia, a po zadzia
aniu zabez-

piecze�  i wy
� czeniu zwarcia napi� cie odbuduje si� . Nominalny czas zak
ócenia wynosi�  mo� e do 

2 s, a w niektórych rozdzielniach nawet do 3 s, z uwagi na konieczno��  stopniowania czasów dzia-


ania poszczególnych zabezpiecze� . 

 

Nale� y równie�  zwróci�  uwag�  na krótkotrwa
e przysiady napi� cia spowodowane za
� czeniem od-

biorów, a w szczególno� ci silników du� ej mocy lub grupowego samorozruchu silników. Nie powin-

ny one przekroczy�  1 s, a w skrajnych przypadkach kilku sekund. 

Dotychczas istnia
o przekonanie, � e w przypadku zaniku napi� cia zasilaj� cego prze
� czenie po-

winno by�  wykonywane dopiero po obni� eniu si�  napi� cia na szynach do warto� ci umo� liwiaj� cej 

bezpieczne dla silników za
� czenie zasilania rezerwowego. 

Powy� sze za
o� enie oznacza, � e w przypadku obni� enia napi� cia mo� na wykona�  prze
� czenie 

dopiero po jednoznacznym stwierdzeniu trwa
ego zaniku napi� cia. Jako kryterium trwa
ego zaniku 

napi� cia zasilania rozdzielni przyj� to obni� enie napi� cia wyst� puj� ce przez okre� lony czas. Czas 

ten powinien by�  d
u� szy ni�  najd
u� sze wyst� puj� ce obni� enie napi� cia zasilania eliminowane 

przez inne urz� dzenia. W praktyce czas dzia
ania automatyki SZR od obni� enia napi� cia mo� e 

wynosi�  od 0,5 do 2 s, a czasami nawet d
u� ej. 

D
ugi czas przerwy w zasilaniu powoduje komplikacje w procesie technologicznym. Zasilanie roz-

dzielni powraca, ale przy zbyt d
ugiej przerwie konieczne s�  wy
� czenia odbiorów. Je� eli z roz-

dzielni zasilane s�  silniki, to zbyt d
ugi czas przerwy powoduje ich wyhamowanie co jest zwi� zane 

z du� ym udarem pr� du przy za
� czaniu. Dlatego po zbytnim obni� eniu si�  napi� cia niektóre mniej 

wa� ne odbiory zostaj�  samoczynnie wy
� czone. Po wy
� czeniu zasilania obni� a si�  równie�  cz� -

stotliwo��  napi� cia. Je� eli proces technologiczny wymaga stosowania silników synchronicznych, to 

po ka� dym obni� eniu cz� stotliwo� ci konieczne jest ich wy
� czenie i po odbudowaniu napi� cia po-

nowne uruchomienie. 

Jedyn�  mo� liwo� ci�  zmniejszenia zak
óce�  w procesie technologicznym jest maksymalne skróce-

nie czasu przerwy w zasilaniu. Chc� c spe
ni�  to wymaganie przyj� to za
o� enie, � e automatyka 

powinna wykonywa�  prze
� czenie jak najszybciej nawet wtedy, gdy pojawi�  si�  pierwsze zak
óce-
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nia poprzedzaj� ce przerw�  w zasilaniu. Dla tego za
o� enia prze
� czenia by
yby wykonywane we 

wszystkich przypadkach zak
óce�  w zasilaniu rozdzielni zarówno w czasie definitywnego wy
� cze-

nia zasilania jak i w czasie krótkotrwa
ych skokowych obni� e�  napi� cia. 

Ze wzgl� du na konieczno��  skrócenia czasu dzia
ania automatyki musia
yby to by�  prze
� czenia 

quasi-synchroniczne. Oznacza to wprowadzenie zupe
nie nowego rodzaju prze
� czenia. Odpo-

wiednie dzia
anie automatyki z pewno� ci�  znacznie zmniejszy negatywne skutki zak
ócenia. 

Jako kryterium rozruchu automatyki przyj� to pojawienie si�  skokowej zmiany napi� cia. W czasie 

ka� dego zak
ócenia dochodzi do skokowego obni� enia napi� cia utrzymuj� cego si�  przez pewien 

okre� lony czas. Nastawienie automatyki powinno spe
nia�  warunek dzia
ania w czasie wy
� cze�  

zasilania i w czasie zwar�  natomiast niedzia
ania w czasie za
� czania silników. Czas kontroli na-

pi� cia powinien by�  na tyle d
ugi aby w przypadku zwarcia w rozdzielni zd�� y
o pobudzi�  si�  za-

bezpieczenie w torze zasilaj� cym i zablokowa�  automatyk� , a jednocze� nie na tyle krótki � eby 

prze
� czenie rzeczywi� cie by
o szybkie. Je� eli napi� cie na szynach obni� y si�  skokowo o warto��  

wi� ksz�  ni�  warto��  nastawiona Us, to po odczekaniu nastawionego czasu opó	 nienia trSZR_qs 

rz� du kilkudziesi� ciu milisekund nast� pi rozruch automatyki SZR. Prawid
owe nastawienie auto-

matu ograniczy liczb�  zb� dnych prze
� cze� . 

Skokowa zmiana napi� cia kontrolowana jest w ka� dym z trzech napi��  mi� dzyfazowych L1-L2, L2-

L3, L3-L1. Do pobudzenia automatyki wystarczy skokowa zmiana wyst� puj� ca w jednym z napi�� . 

Dzi� ki temu automatyka pobudzana zostaje zarówno w czasie zwar�  trójfazowych, jak i w czasie 

zwar�  dwufazowych. 

Standardowo w torze zasilaj� cym rozdzielni�  stosuje si�  zabezpieczenia nadpr� dowe, które pobu-

dzaj�  si� , je� eli dochodzi do zwar�  w rozdzielni lub w jednym z odp
ywów natomiast nie powinno 

si�  pobudzi�  w czasie zwarcia w torze zasilaj� cym. Blokowanie automatu w czasie zwar�  omówio-

no w p.7.2.8. 

W czasie zwarcia w torze zasilaj� cym nast� pi przep
yw pr� du przez zabezpieczenie w torze zasila-

j� cym. B� dzie to pr� d spowodowany napi� ciem resztkowym (szcz� tkowym) wiruj� cych silników 

zasilanych z tej rozdzielni. Przep
yw tego pr� du nie powinien pobudzi�  zabezpieczenia (nie powi-

nien zablokowa�  automatu). 

Nale� y przeanalizowa�  mo� liwo��  pobudzenia si�  cz
onu pomiarowego zabezpieczenia (porówna�  

nastawion�  warto��  rozruchow�  ze spodziewan�  warto� ci�  pr� du) a je� eli z analizy wynika, � e za-

bezpieczenie nadpr� dowe pobudzi si� , to do prawid
owej pracy automatyki SZR od skokowego 

obni� enia napi� cia konieczne jest zastosowanie innego kryterium blokowania automatu. Przyk
a-

dowo w miejsce standardowego zabezpieczenia nadpr� dowego mo� na zastosowa�  zabezpiecze-

nie nadpr� dowe z blokad�  kierunkow� . Rozwi� zanie takie przedstawiono na rys. 3.6.1.4b. 
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Rys. 3.6.1.4b. Zabezpieczenie nadpr� dowe z blokad�  kierunkow�  

w torze zasilaj� cym. 

Zabezpieczenie nadpr� dowe z blokad�  kierunkow�  pobudza si�  tylko w przypadku przep
ywu pr� -

du w kierunku z pola zasilaj� cego do rozdzielni. W przypadku przep
ywu pr� du w kierunku prze-

ciwnym zabezpieczenie nie pobudzi si� . 

Konieczno��  stosowanie innego zabezpieczenia ni�  nadpr� dowe w praktyce wyst� puje tylko wte-

dy, gdy w automacie s�  aktywne prze
� czenia w cyklu SZR od skokowego obni� enia napi� cia. Je-

� eli w automacie te prze
� czenia s�  zablokowane, to stosowanie zabezpieczenia nadpr� dowego 

jest wystarczaj� ce. 

Automatyka SZR od skokowego obni� enia napi� cia jest pobudzana w ka� dej sytuacji zak
ócenia 

w napi� ciu zasilania rozdzielni. Dotyczy to zarówno trwa
ych jak i chwilowych zaników napi� cia. 

Poprzez odpowiednie nastawienie „zezwolenie na SZR od skokowego obni� enia napi� cia” mo� na 

dla ka� dego kierunku zezwoli�  na wykonanie prze
� czenia w cyklu SZR od skokowego obni� enia 

napi� cia lub mo� na prze
� czenie odstawi� .  
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Skokowe obni� enie napi� cia inicjuje prze
� czenie niezale� nie od warunków do prze
� cze�  syn-

chronicznych. Prze
� czenie mo� e by�  wykonane jako quasi-synchroniczne. 

Poni� ej zestawiono ró� ne warianty dzia
ania automatyki SZR w zale� no� ci od nastawienia automa-

tu (zezwolenia na wykonanie prze
� czenia) i od warunków do wykonania prze
� cze�  synchronicz-

nych w chwili pobudzenia automatyki SZR. Znak „-” oznacza, � e nastawa nie wp
ywa na dzia
anie 

automatyki w czasie tego prze
� czenia. Skrót „son” oznacza „skokowe obni� enie napi� cia”. 

 

Lp 

 

Nastawa 

Istniej�  warunki  

do prze
� cze�   

synchronicznych 

Brak warunków  

do prze
� cze�   

synchronicznych 

 

1 

zezw. na SZR sb 

zezw. na SZR sb, sp, qs 

zezw. na SZR od son 

- 

T 

T 

wykonuje SZR 

quasi-synchroniczny 

wykonuje SZR 

quasi-synchroniczny 

 

2 

zezw. na SZR sb 

zezw. na SZR sb, sp, qs 

zezw. na SZR od son 

- 

N 

- 

nie wykonuje 

prze
� czenia 

nie wykonuje 

prze
� czenia 

 

3 

zezw. na SZR sb 

zezw. na SZR sb, sp, qs 

zezw. na SZR od son 

- 

- 

N 

nie wykonuje 

prze
� czenia 

nie wykonuje 

prze
� czenia 

3.6.1.4.1  SZR quasi-synchroniczny spowodowany skok owym obni � eniem napi � cia na szy-

nach przy zamkni � tym wy
 	 czniku w torze zasilaj 	 cym 

1. Warunki pocz� tkowe: 

·  Wy
� cznik otwierany (WO) za
� czony. 

·  Wy
� cznik zamykany (WZ) wy
� czony. 

·  Napi� cie na prze
� czanej szynie Usz wi� ksze od warto� ci nastawionej Ug. 

·  Napi� cie rezerwowe UR wi� ksze od warto� ci nastawionej Ur. 

·  W nastawach zezwolono na SZR sb, sp, qs. 

·  W nastawach zezwolono na SZR quasi-synchroniczny od skokowego obni� enia napi� cia. 

2. Dzia
anie automatu przy sprawnych urz� dzeniach uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: 

·  Skokowe obni� enie napi� cia na szynach. 

·  Po stwierdzeniu skokowego obni� enia napi� cia na szynie o warto��  wi� ksz�  ni�  warto��  na-

stawiona Us, uruchomione zostaje odmierzanie czasu granicznego tgSZR oraz czasu opó	 -

nienia rozruchu trSZR_qs. 

·  Z chwil�  nabiegni� cia czasu trSZR_qs, je� eli napi� cie na szynie nie odbudowa
o si� , wygene-

rowany zostaje impuls wy
� czaj� cy wy
� cznik otwierany WO. Czas trwania impulsu tiw. 

·  Po wy
� czeniu wy
� cznika otwieranego WO i odmierzeniu czasu skuteczno� ci wy
� czania 

tskw, automat oczekuje na warunki do za
� czenia wy
� cznika zamykanego WZ. 
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·  Je� eli zostanie stwierdzone, � e po nastawionym czasie w
asnym „za
� cz” wy
� cznika zamyka-

nego WZ b� d�  warunki do za
� czenia quasi-synchronicznego (napi� cie ró� nicowe b� dzie ni� -

sze od warto� ci nastawionej dU_qs), to wygenerowany zostaje torem z przerw�  impuls za
� -

czaj� cy wy
� cznik zamykany WZ. Czas trwania impulsu tis. 

·  Po za
� czeniu wy
� cznika zamykanego WZ i odmierzeniu czasu skuteczno� ci za
� czania tskz 

automatyka odwzbudza si� . Je� eli „blokad�  automatu po wykonaniu prawid
owego SZR” na-

stawiono na „T”, to automat blokuje si�  trwale. Je� eli „blokad�  automatu po wykonaniu prawi-

d
owego SZR” nastawiono na „N”, to automat przechodzi w stan czuwania (gotowo��  do wy-

konania kolejnego prze
� czenia). Je� eli zosta
a uaktywniona automatyka samoczynnego prze-


� czenia powrotnego SPP, to niezale� nie od nastawienia „blokady automatu po wykonaniu 

prawid
owego SZR”, automat przejdzie do wykonania samoczynnego prze
� czenia powrotne-

go SPP. 

3. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie wy-


� czy
 si�  wy
� cznik otwierany WO: 

·  Po zako� czeniu impulsu wy
� czaj� cego wy
� cznik otwierany WO i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp automatyka odwzbudza si� . Niezale� nie od nastawienia „blokady 

automatu po wykonaniu prawid
owego SZR”, automat przechodzi w stan czuwania (gotowo��  

do wykonania kolejnego prze
� czenia). 

4. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie za-


� czy
 si�  wy
� cznik zamykany WZ: 

·  Po zako� czeniu impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik zamykany WZ i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp, automat przechodzi do wykonania SZR wolnego od otwarcia wy-


� cznika. 

3.6.1.5 SZR spowodowany zanikiem napi � cia na szynach przy zamkni � tym wy
 	 czniku 

w torze zasilaj 	 cym 

Zanik napi� cia jest typowym sygna
em inicjuj� cym prze
� czenie w cyklu SZR. Prze
� czenie mo� e 

by�  wykonane tylko jako wolne. 

Poni� ej zestawiono ró� ne warianty dzia
ania automatyki SZR w zale� no� ci od nastawienia automa-

tu (zezwolenia na wykonanie prze
� czenia) i od warunków do wykonania prze
� cze�  synchronicz-

nych w chwili pobudzenia automatyki SZR. Znak „-” oznacza, � e nastawa nie wp
ywa na dzia
anie 

automatyki w czasie tego prze
� czenia. Skrót „son” oznacza „skokowe obni� enie napi� cia”. 
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Lp 

 

Nastawa 

Istniej�  warunki  

do prze
� cze�   

synchronicznych 

Brak warunków  

do prze
� cze�   

synchronicznych 

 

1 

zezw. na SZR sb 

zezw. na SZR sb, sp, qs 

zezw. na SZR od son 

- 

- 

- 

wykonuje 

SZR wolny 

wykonuje 

SZR wolny 

3.6.1.5.1 SZR wolny spowodowany zanikiem napi � cia na szynach przy zamkni � tym wy
 	 cz-
niku w torze zasilaj 	 cym 

1. Warunki pocz� tkowe: 

·  Wy
� cznik otwierany (WO) za
� czony. 

·  Wy
� cznik zamykany (WZ) wy
� czony. 

·  Napi� cie na prze
� czanej szynie Usz wi� ksze od warto� ci nastawionej Ug. 

·  Napi� cie rezerwowe UR wi� ksze od warto� ci nastawionej Ur. 

2. Dzia
anie automatu przy sprawnych urz� dzeniach uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: 

·  Zanik napi� cia na szynach. 

·  Gdy napi� cie na szynie obni� y si�  poni� ej warto� ci nastawionej Ug, uruchomione zostaje od-

mierzanie czasu granicznego tgSZR. 

·  Po obni� eniu napi� cia na szynie poni� ej warto� ci nastawionej Uw, uruchomione zostaje od-

mierzanie czasu opó	 nienia rozruchu trSZR_w. 

·  Z chwil�  nabiegni� cia czasu trSZR_w, je� eli napi� cie na szynie nie odbudowa
o si� , wygene-

rowany zostaje impuls wy
� czaj� cy wy
� cznik otwierany WO. Czas trwania impulsu tiw. 

·  Po wy
� czeniu wy
� cznika otwieranego WO i odmierzeniu czasu skuteczno� ci wy
� czania 

tskw, uruchomione zostaje odmierzanie czasu opó	 nienia za
� czenia wy
� cznika toz. 

·  Je� eli „pobudzenie automatyki odci�� ania” jest nastawione na „T”, to wys
any zostaje impuls 

odci�� ania wy
� czaj� cy wybrane nap� dy, które nie b� d�  bra
y udzia
u w samorozruchu. Czas 

trwania impulsu tiodc. 

·  Z chwil�  nabiegni� cia czasu toz, wygenerowany zostaje torem z przerw�  impuls za
� czaj� cy 

wy
� cznik zamykany WZ. Czas trwania impulsu tiw. 

·  Po za
� czeniu wy
� cznika zamykanego WZ i odmierzeniu czasu skuteczno� ci za
� czania tskz 

automatyka odwzbudza si� . Je� eli „blokad�  automatu po wykonaniu prawid
owego SZR” na-

stawiono na „T”, to automat blokuje si�  trwale. Je� eli „blokad�  automatu po wykonaniu prawi-

d
owego SZR” nastawiono na „N”, to automat przechodzi w stan czuwania (gotowo��  do wy-

konania kolejnego prze
� czenia). Je� eli zosta
a uaktywniona automatyka samoczynnego prze-


� czenia powrotnego SPP, to niezale� nie od nastawienia „blokady automatu po wykonaniu 

prawid
owego SZR”, automat przejdzie do wykonania samoczynnego prze
� czenia powrotne-

go SPP. 
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3. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie wy-


� czy
 si�  wy
� cznik otwierany WO: 

·  Po zako� czeniu impulsu wy
� czaj� cego wy
� cznik otwierany WO, automat odczekuje na na-

biegni� cie czasu granicznego tgSZR po czym automatyka odwzbudza si� . Automat zostaje 

trwale zablokowany. 

4. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie za-


� czy
 si�  wy
� cznik zamykany WZ: 

·  Po zako� czeniu impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik zamykany WZ i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp automatyka odwzbudza si� . Automat zostaje trwale zablokowany. 

3.6.2 Automatyka planowego prze
 	 czania zasila �  (PPZ) 

Prze
� czenia mog�  by�  wykonywane w nast� puj� cych kierunkach: z WA na WR, z WR na WA, 

z WB na WR, z WR na WB, z WA na WB, z WB na WA. Cykl automatyki PPZ inicjowany jest r� cz-

nie przez obs
ug�  przyciskami „start PPZ WA>WR lub WR>WA”, „start PPZ WB>WR lub 

WR>WB”, „start PPZ WA>WB lub WB>WA”. Dzia
anie automatyki PPZ jest jednokrotne 

i przebiega w kierunku okre� lonym samoczynnie na podstawie stanu po
o� enia wy
� czników uk
a-

du zasilania rozdzielni. 

Pobudzenie automatyki PPZ jest celowo opó	 nione o 50...100 ms aby zwi� kszy�  odporno��  na 

zak
ócenia. 

Automat wykonuje nast� puj� ce prze
� czenia: 

·  prze
� czenie synchroniczne bezprzerwowe (w skrócie „sb”) 

·  prze
� czenie synchroniczne z krótkotrwa
�  przerw�  w zasilaniu (w skrócie „sp”) 

·  prze
� czenie quasi-synchroniczne (w skrócie „qs”) 

·  prze
� czenie wolne (w skrócie „w”). 

Rodzaj wykonywanego prze
� czenia zale� y od warunków do wykonania poszczególnych rodzajów 

prze
� cze�  istniej� cych w chwili pobudzenia automatyki PPZ. 

Prze
� czenia rozpoczynane jako synchroniczne z krótkotrwa
�  przerw�  w zasilaniu lub quasi-

synchroniczne mog�  si�  ko� czy�  jako wolne. Mo� e to wyst� pi�  w przypadku, gdy np. dojdzie do 

uszkodzenia wy
� cznika. 

Poprzez odpowiednie nastawienie automatu mo� na dla ka� dego kierunku zezwoli�  na wykonanie 

poszczególnych rodzajów prze
� cze�  lub mo� na prze
� czenie odstawi� . Ponadto mo� na przy u� y-

ciu jednej nastawy „zezwolenie na PPZ” zezwoli�  lub odstawi�  prze
� czenia w danym kierunku. 

W chwili pobudzenia automatyki PPZ sprawdzana jest nastawa „zezwolenie na PPZ” dla danego 

kierunku. Je� eli automatyka jest uaktywniona, to sprawdzane s�  warunki do wykonania kolejnych 

rodzajów prze
� cze� . Automat realizuje prze
� czenie, je� eli stwierdzi, � e istniej�  warunki do wyko-

nania tego prze
� czenia i dany rodzaj prze
� czenia nie jest odstawiony w nastawach. 
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Prze
� czenia s�  wykonywane w czasie granicznym tgPPZ,SPP. Je� eli w czasie granicznym prze-


� czenie nie zostanie zako� czone, nast� pi przerwanie wykonywania cyklu PPZ. 

W czasie wykonywania prze
� cze�  w cyklu PPZ pobudzona jest sygnalizacja wewn� trzna i ze-

wn� trzna „dzia
anie automatu” oraz „pobudzenie PPZ lub SPP”. Otwarte s�  zestyki blokuj� ce sy-

gna
y AW wy
� czników bior� cych udzia
 w prze
� czeniu.  

Po wykonaniu PPZ automat przechodzi w stan czuwania. Je� eli cykl by
 nieudany, to pobudza si�  

sygnalizacja zewn� trzna „nieprawid
owy PPZ lub SPP”. 

Na wy� wietlaczu ukazuje si�  informacja o wykonaniu cyklu PPZ. 

W przypadku, gdy po zako� czeniu PPZ rozdzielnia pozostaje bez napi� cia (np: z powodu uszko-

dzenia wy
� cznika lub b
� dnych nastawie� ), automat wykona cykl SZR. 

Po zako� czeniu prze
� czenia automatyka PPZ zostaje zablokowana na czas ok. 10 sekund. 

W tablicy zestawiono ró� ne warianty dzia
ania automatyki dla kilku typowych nastawie� . Dzia
anie 

jest uzale� nione od warunków do prze
� cze�  synchronicznych istniej� cych w chwili pobudzenia 

automatyki. 

 1 - zezwolono na wykonywania wszystkich rodzajów prze
� cze�  

 2 - odstawiono prze
� czenie wolne 

 3 - zezwolono tylko na prze
� czenie synchroniczne bezprzerwowe 

 4 - odstawiono prze
� czenie synchroniczne bezprzerwowe oraz prze
� czenie wolne 

 5 - zezwolono tylko na prze
� czenie synchroniczne z krótkotrwa
�  przerw�  w zasilaniu 

 6 - zezwolono tylko na prze
� czenie wolne. 

 

Lp 

 

Nastawa 

Istniej�  warunki  

do prze
� cze�   

synchronicznych 

Brak warunków  

do prze
� cze�   

synchronicznych 

 

1 

zezwolenie PPZ sb 

zezwolenie PPZ sp 

zezwolenie PPZ qs 

zezwolenie PPZ w 

T 

T 

T 

T 

wykonuje PPZ 

synchroniczny  

bezprzerwowy 

 

wykonuje PPZ 

quasi-synchroniczny 

 

2 

zezwolenie PPZ sb 

zezwolenie PPZ sp 

zezwolenie PPZ qs 

zezwolenie PPZ w 

T 

T 

T 

N 

wykonuje PPZ  

synchroniczny  

bezprzerwowy 

 

wykonuje PPZ 

quasi-synchroniczny 

 

3 

zezwolenie PPZ sb 

zezwolenie PPZ sp 

zezwolenie PPZ qs 

zezwolenie PPZ w 

T 

N 

N 

N 

wykonuje PPZ 

synchroniczny  

bezprzerwowy 

 

nie wykonuje 

prze
� cze�  
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4 

zezwolenie PPZ sb 

zezwolenie PPZ sp 

zezwolenie PPZ qs 

zezwolenie PPZ w 

N 

T 

T 

N 

wykonuje 

PPZ synchroniczny  

z krótkotrwa
�   

przerw�  w zasilaniu 

 

wykonuje PPZ 

quasi-synchroniczny 

 

5 

zezwolenie PPZ sb 

zezwolenie PPZ sp 

zezwolenie PPZ qs 

zezwolenie PPZ w 

N 

T 

N 

N 

wykonuje 

PPZ synchroniczny  

z krótkotrwa
�   

przerw�  w zasilaniu 

 

nie wykonuje 

prze
� cze�  

 

6 

zezwolenie PPZ sb 

zezwolenie PPZ sp 

zezwolenie PPZ qs 

zezwolenie PPZ w 

N 

N 

N 

T 

 

wykonuje 

PPZ wolny 

 

wykonuje 

PPZ wolny 

3.6.2.1 PPZ synchroniczny bezprzerwowy (sb) 

1. Warunki pocz� tkowe: 

·  Wy
� cznik otwierany (WO) za
� czony. 

·  Wy
� cznik zamykany (WZ) wy
� czony. 

·  Napi� cie na prze
� czanej szynie Usz wi� ksze od warto� ci nastawionej Ug. 

·  Napi� cie rezerwowe UR wi� ksze od warto� ci nastawionej Ur. 

·  Istniej�  warunki do prze
� cze�  synchronicznych (dfi, dU, df s�  mniejsze od warto� ci nastawio-

nych). 

2. Dzia
anie automatu przy sprawnych urz� dzeniach uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: 

·  Pojawienie si�  sygna
u pobudzaj� cego PPZ. 

·  Z chwil�  pojawienia si�  sygna
u pobudzaj� cego PPZ, uruchomione zostaje odmierzanie czasu 

granicznego tgSZR oraz jednocze� nie wygenerowany zostaje torem bezprzerwowym impuls 

za
� czaj� cy wy
� cznik zamykany WZ. Czas trwania impulsu tis. 

·  Po za
� czeniu wy
� cznika zamykanego WZ i odmierzeniu czasu skuteczno� ci za
� czania tskz, 

wygenerowany zostaje impuls wy
� czaj� cy wy
� cznik otwierany WO. 

·  Po wy
� czeniu wy
� cznika otwieranego WO i odmierzeniu czasu skuteczno� ci wy
� czania tskw 

automatyka odwzbudza si� . 

3. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie za-


� czy
 si�  wy
� cznik zamykany WZ: 

·  Po zako� czeniu impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik zamykany WZ i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp automatyka odwzbudza si� . 

 

 



Instrukcja u � ytkowania 
 

 

Automat prze
� czania zasila�  typu AZRS-3; (10.2010)                                                                     41 

4. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie wy-


� czy
 si�  wy
� cznik otwierany WO: 

·  Po zako� czeniu impulsu wy
� czaj� cego wy
� cznik otwierany WO i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp, wygenerowany zostaje impuls wy
� czaj� cy wy
� cznik zamykany 

WZ. Czas trwania impulsu tiw. 

·  Po wy
� czeniu wy
� cznika zamykanego WZ, uruchomione zostaje odmierzanie nienastawial-

nego czasu 50 ms. 

·  Z chwil�  nabiegni� cia czasu 50 ms automatyka odwzbudza si� . 

3.6.2.2 PPZ synchroniczny z krótkotrwa
 	  przerw 	  w zasilaniu (sp) 

1. Warunki pocz� tkowe: 

·  Wy
� cznik otwierany (WO) za
� czony. 

·  Wy
� cznik zamykany (WZ) wy
� czony. 

·  Napi� cie na prze
� czanej szynie Usz wi� ksze od warto� ci nastawionej Ug. 

·  Napi� cie rezerwowe UR wi� ksze od warto� ci nastawionej Ur. 

·  Istniej�  warunki do prze
� cze�  synchronicznych (dfi, dU, df s�  mniejsze od warto� ci nastawio-

nych). 

2. Dzia
anie automatu przy sprawnych urz� dzeniach uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: 

·  Pojawienie si�  sygna
u pobudzaj� cego PPZ. 

·  Z chwil�  pojawienia si�  sygna
u pobudzaj� cego PPZ, uruchomione zostaje odmierzanie czasu 

granicznego tgSZR oraz jednocze� nie wygenerowane zostaj�  torem z przerw�  impuls za
� -

czaj� cy wy
� cznik zamykany WZ i impuls wy
� czaj� cy wy
� cznik otwierany WO. Czas trwania 

impulsów tis. Impuls za
� czaj� cy wy
� cznik zamykany WZ nie dochodzi do cewki za
� czaj� cej 

wy
� cznik zamykany WZ bo wy
� cznik otwierany WO jest za
� czony. 

·  Po wy
� czeniu wy
� cznika otwieranego WO impuls za
� czaj� cy dochodzi do cewki za
� czaj� -

cej wy
� cznik zamykany WZ. 

·  Po za
� czeniu wy
� cznika zamykanego WZ i odmierzeniu czasu skuteczno� ci za
� czania tskz 

automatyka odwzbudza si� . 

3. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie wy-


� czy
 si�  wy
� cznik otwierany WO: 

·  Po zako� czeniu impulsu wy
� czaj� cego wy
� cznik otwierany WO i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp automatyka odwzbudza si� . 

4. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie za-


� czy
 si�  wy
� cznik zamykany WZ, wy
� cznik otwierany WO zostaje za
� czony w trybie szybkim: 

·  Po zako� czeniu impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik zamykany WZ i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp, automat oczekuje na warunki do za
� czenia wy
� cznika otwiera-

nego WO. 
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·  Je� eli zostanie stwierdzone, � e po nastawionym czasie w
asnym „za
� cz” wy
� cznika otwiera-

nego WO b� d�  warunki do za
� czenia quasi-synchronicznego (napi� cie ró� nicowe b� dzie ni� -

sze od warto� ci nastawionej dU_qs), to wygenerowany zostaje torem z przerw�  impuls za
� -

czaj� cy wy
� cznik otwierany WO. Czas trwania impulsu tis. 

·  Po za
� czeniu wy
� cznika otwieranego WO, uruchomione zostaje odmierzanie czasu skutecz-

no� ci za
� czenia wy
� cznika tskz. 

·  Z chwil�  nabiegni� cia czasu tskz, je� eli wy
� cznik otwierany WO jest za
� czony, to automatyka 

odwzbudza si� . 

5. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie za-


� czy
 si�  wy
� cznik zamykany WZ, wy
� cznik otwierany WO zostaje za
� czony w trybie wolnym: 

·  Po zako� czeniu impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik zamykany WZ i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp, automat oczekuje na warunki do za
� czenia wy
� cznika otwiera-

nego WO. 

·  Gdy napi� cie na szynie obni� y si�  poni� ej warto� ci nastawionej Uw, to uruchomione zostaje 

odmierzanie czasu opó	 nienia za
� czenia wy
� cznika toz. 

·  Je� eli „pobudzenie automatyki odci�� ania” jest nastawione na „T”, to wys
any zostaje impuls 

odci�� ania wy
� czaj� cy wybrane nap� dy, które nie b� d�  bra
y udzia
u w samorozruchu. Czas 

trwania impulsu tiodc. 

·  Z chwil�  nabiegni� cia czasu toz, wygenerowany zostaje torem z przerw�  impuls za
� czaj� cy 

wy
� cznik otwierany WO. Czas trwania impulsu tiw. 

·  Po za
� czeniu wy
� cznika otwieranego WO, uruchomione zostaje odmierzanie czasu skutecz-

no� ci za
� czenia wy
� cznika tskz. 

·  Z chwil�  nabiegni� cia czasu tskz, je� eli wy
� cznik otwierany WO jest za
� czony, to automatyka 

odwzbudza si� . 

3.6.2.3 PPZ quasi-synchroniczny (qs) 

1. Warunki pocz� tkowe: 

·  Wy
� cznik otwierany (WO) za
� czony. 

·  Wy
� cznik zamykany (WZ) wy
� czony. 

·  Napi� cie na prze
� czanej szynie Usz wi� ksze od warto� ci nastawionej Ug. 

·  Napi� cie rezerwowe UR wi� ksze od warto� ci nastawionej Ur. 

2. Dzia
anie automatu przy sprawnych urz� dzeniach uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: 

·  Pojawienie si�  sygna
u pobudzaj� cego PPZ. 

·  Z chwil�  pojawienia si�  sygna
u pobudzaj� cego PPZ, uruchomione zostaje odmierzanie czasu 

granicznego tgSZR oraz jednocze� nie wygenerowany zostaje impuls wy
� czaj� cy wy
� cznik 

otwierany WO. Czas trwania impulsu tiw. 
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·  Po wy
� czeniu wy
� cznika otwieranego WO i odmierzeniu czasu skuteczno� ci wy
� czania 

tskw, automat oczekuje na warunki do za
� czenia wy
� cznika zamykanego WZ. 

·  Je� eli zostanie stwierdzone, � e po nastawionym czasie w
asnym „za
� cz” wy
� cznika za
� cza-

nego WZ b� d�  warunki do za
� czenia quasi-synchronicznego (napi� cie ró� nicowe b� dzie ni� -

sze od warto� ci nastawionej dU_qs), to wygenerowany zostaje torem z przerw�  impuls za
� -

czaj� cy wy
� cznik zamykany WZ. Czas trwania impulsu tis. 

·  Po za
� czeniu wy
� cznika zamykanego WZ i odmierzeniu czasu skuteczno� ci za
� czania tskz 

automatyka odwzbudza si� . 

3. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie wy-


� czy
 si�  wy
� cznik otwierany WO: 

·  Po zako� czeniu impulsu wy
� czaj� cego wy
� cznik otwierany WO i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp automatyka odwzbudza si� . 

4. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie za-


� czy
 si�  wy
� cznik zamykany WZ, wy
� cznik otwierany WO zostaje za
� czony w trybie szybkim: 

·  Po zako� czeniu impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik zamykany WZ i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp, automat oczekuje na warunki do za
� czenia wy
� cznika otwiera-

nego WO. 

·  Je� eli zostanie stwierdzone, � e po nastawionym czasie w
asnym „za
� cz” wy
� cznika otwiera-

nego WO b� d�  warunki do za
� czenia quasi-synchronicznego (napi� cie ró� nicowe b� dzie ni� -

sze od warto� ci nastawionej dU_qs), to wygenerowany zostaje torem z przerw�  impuls za
� -

czaj� cy wy
� cznik otwierany WO. Czas trwania impulsu tis. 

·  Po za
� czeniu wy
� cznika otwieranego WO, uruchomione zostaje odmierzanie czasu skutecz-

no� ci za
� czenia wy
� cznika tskz. 

·  Z chwil�  nabiegni� cia czasu tskz, je� eli wy
� cznik otwierany WO jest za
� czony, to automatyka 

odwzbudza si� . 

5. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie za-


� czy
 si�  wy
� cznik zamykany WZ, wy
� cznik otwierany WO zostaje za
� czony w trybie wolnym: 

·  Po zako� czeniu impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik zamykany WZ i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp, automat oczekuje na warunki do za
� czenia wy
� cznika otwiera-

nego WO. 

·  Gdy napi� cie na szynie obni� y si�  poni� ej warto� ci nastawionej Uw, to uruchomione zostaje 

odmierzanie czasu opó	 nienia za
� czenia wy
� cznika toz. 

·  Je� eli „pobudzenie automatyki odci�� ania” jest nastawione na „T”, to wys
any zostaje impuls 

odci�� ania wy
� czaj� cy wybrane nap� dy, które nie b� d�  bra
y udzia
u w samorozruchu. Czas 

trwania impulsu tiodc. 
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·  Z chwil�  nabiegni� cia czasu toz, wygenerowany zostaje torem z przerw�  impuls za
� czaj� cy 

wy
� cznik otwierany WO. Czas trwania impulsu tiw. 

·  Po za
� czeniu wy
� cznika otwieranego WO, uruchomione zostaje odmierzanie czasu skutecz-

no� ci za
� czenia wy
� cznika tskz. 

·  Z chwil�  nabiegni� cia czasu tskz, je� eli wy
� cznik otwierany WO jest za
� czony, to automatyka 

odwzbudza si� . 

3.6.2.4 PPZ wolny (w) 

1. Warunki pocz� tkowe: 

·  Wy
� cznik otwierany (WO) za
� czony. 

·  Wy
� cznik zamykany (WZ) wy
� czony. 

·  Napi� cie na prze
� czanej szynie Usz wi� ksze od warto� ci nastawionej Ug. 

·  Napi� cie rezerwowe UR wi� ksze od warto� ci nastawionej Ur. 

2. Dzia
anie automatu przy sprawnych urz� dzeniach uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: 

·  Pojawienie si�  sygna
u pobudzaj� cego PPZ. 

·  Z chwil�  pojawienia si�  sygna
u pobudzaj� cego PPZ, uruchomione zostaje odmierzanie czasu 

granicznego tgSZR oraz jednocze� nie wygenerowany zostaje impuls wy
� czaj� cy wy
� cznik 

otwierany WO. Czas trwania impulsu tiw. 

·  Po wy
� czeniu wy
� cznika otwieranego WO i odmierzeniu czasu skuteczno� ci wy
� czania 

tskw, automat oczekuje na warunki do za
� czenia wy
� cznika zamykanego WZ. 

·  Gdy napi� cie na szynie obni� y si�  poni� ej warto� ci nastawionej Uw, to uruchomione zostaje 

odmierzanie czasu opó	 nienia za
� czenia wy
� cznika toz. 

·  Je� eli „pobudzenie automatyki odci�� ania” jest nastawione na „T”, to wys
any zostaje impuls 

odci�� ania wy
� czaj� cy wybrane nap� dy, które nie b� d�  bra
y udzia
u w samorozruchu. Czas 

trwania impulsu tiodc. 

·  Z chwil�  nabiegni� cia czasu toz, wygenerowany zostaje torem z przerw�  impuls za
� czaj� cy 

wy
� cznik zamykany WZ. Czas trwania impulsu tiw. 

·  Po za
� czeniu wy
� cznika zamykanego WZ i odmierzeniu czasu skuteczno� ci za
� czania tskz 

automatyka odwzbudza si� . 

3. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie za-


� czy
 si�  wy
� cznik zamykany WZ: 

·  Po zako� czeniu impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik zamykany WZ i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp automatyka odwzbudza si� . 

4. Dzia
anie automatu przy niesprawno� ci urz� dze�  uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: nie za-


� czy
 si�  wy
� cznik zamykany WZ, wy
� cznik otwierany WO zostaje za
� czony w trybie wolnym: 

·  Po zako� czeniu impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik zamykany WZ i odmierzeniu czasu sku-

teczno� ci prze
� czania tskp, uruchomione zostaje odmierzanie czasu opó	 nienia powrotu top. 
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·  Z chwil�  nabiegni� cia czasu top, wygenerowany zostaje torem z przerw�  impuls za
� czaj� cy 

wy
� cznik otwierany WO. Czas trwania impulsu tiw. 

·  Po za
� czeniu wy
� cznika otwieranego WO, uruchomione zostaje odmierzanie czasu skutecz-

no� ci za
� czenia wy
� cznika tskz. 

·  Z chwil�  nabiegni� cia czasu tskz, je� eli wy
� cznik otwierany WO jest za
� czony, to automatyka 

odwzbudza si� . 

3.6.3 Automatyka samoczynnego prze
 	 czania powrotnego (SPP) 

Po wykonaniu prawid
owego prze
� czenia w cyklu SZR od skokowego obni� enia napi� cia lub 

w cyklu SZR od zaniku napi� cia, je� eli pojawi si�  napi� cie w torze zasilaj� cym, to automat mo� e 

wykona�  samoczynne prze
� czenie powrotne zasilania rozdzielni na zasilanie takie jakie by
o 

przed wykonaniem SZR. Automatyka samoczynnego prze
� czania powrotnego SPP jest pobudza-

na niezale� nie od nastawienia „blokady automatu po wykonaniu prawid
owego SZR”. Prze
� czenia 

mog�  by�  wykonywane w kierunku z WR na WA, z WR na WB, z WA na WB, z WB na WA. Dzia-


anie automatyki SPP jest jednokrotne i przebiega w kierunku przeciwnym ni�  uprzednio wykonane 

prze
� czenie SZR. 

Prze
� czenie w cyklu SPP wykonywane jest podobnie jak prze
� czenie w cyklu PPZ. 

Automat wykonuje nast� puj� ce prze
� czenia: 

·  prze
� czenie synchroniczne bezprzerwowe (w skrócie „sb”) 

·  prze
� czenie synchroniczne z krótkotrwa
�  przerw�  w zasilaniu (w skrócie „sp”) 

·  prze
� czenie quasi-synchroniczne (w skrócie „qs”) 

·  prze
� czenie wolne (w skrócie „w”). 

Rodzaj wykonywanego prze
� czenia zale� y od warunków do wykonania poszczególnych rodzajów 

prze
� cze� . 

Poprzez odpowiednie nastawienie automatu mo� na dla ka� dego kierunku zezwoli�  na wykonanie 

poszczególnych rodzajów prze
� cze�  lub mo� na prze
� czenie odstawi� . W chwili zako� czenia 

prze
� czenia SZR czyli w chwili pobudzenia automatyki SPP automat sprawdza czy w nastawach 

zezwolono na wykonanie prze
� czenia w danym kierunku. Po powrocie napi� cia w torze zasilaj� -

cym automat wykonuje prze
� czenie powrotne. 

Do wykonania prze
� czenia w cyklu SPP konieczne jest podanie sygna
u na wej� cie „zezwolenie 

na SPP”. Brak sygna
u powoduje, � e prze
� czenia SPP s�  zablokowane. 

Prze
� czenia musz�  by�  rozpocz� te w czasie wyczekiwania na warunki do wykonania SPP twSPP. 

Je� eli w czasie wyczekiwania prze
� czenie nie zostanie rozpocz� te, nast� pi przerwanie wykony-

wania cyklu SPP i przej� cie w stan czuwania. 

Prze
� czenia s�  wykonywane w czasie granicznym tgPPZ,SPP. Je� eli w czasie granicznym prze-


� czenie nie zostanie zako� czone, nast� pi przerwanie wykonywania cyklu SPP. 
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W czasie wyczekiwania (od chwili zako� czenia SZR do chwili zako� czenia prze
� cze�  w cyklu 

SPP) pobudzona jest sygnalizacja wewn� trzna i zewn� trzna „dzia
anie automatu”. W czasie wyko-

nywania prze
� czenia pobudzona jest sygnalizacja wewn� trzna i zewn� trzna „dzia
anie automatu” 

oraz „pobudzenie PPZ lub SPP”. Otwarte s�  zestyki blokuj� ce sygna
y AW wy
� czników bior� cych 

udzia
 w prze
� czeniu.  

Po wykonaniu SPP automat przechodzi w stan czuwania. Je� eli cykl by
 nieudany, to pobudza si�  

sygnalizacja zewn� trzna „nieprawid
owy PPZ lub SPP”. 

Na wy� wietlaczu ukazuje si�  informacja o wykonaniu cyklu SPP. 

W przypadku, gdy po zako� czeniu SPP rozdzielnia pozostaje bez napi� cia (np: z powodu uszko-

dzenia wy
� cznika lub b
� dnych nastawie� ) automat wykona cykl SZR (p.3.6.1). 

Je� eli w czasie wyczekiwania wyst� pi�  warunki do wykonania SZR, to nast� pi przerwanie wyko-

nywania cyklu SPP i wykonanie prze
� czenia w cyklu SZR. 

3.6.3.1 Samoczynne prze
 	 czenie powrotne 

1. Warunki pocz� tkowe: 

·  Wy
� cznik otwierany (WO) za
� czony. 

·  Wy
� cznik zamykany (WZ) wy
� czony. 

·  Napi� cie na prze
� czanej szynie Usz wi� ksze od warto� ci nastawionej Ug. 

·  Automat zako� czy
 prawid
owe prze
� czenie w cyklu SZR quasi-synchronicznego od skoko-

wego obni� enia napi� cia lub w cyklu SZR wolnego od zaniku napi� cia. 

2. Dzia
anie automatu przy sprawnych urz� dzeniach uk
adu prze
� czania zasila�  rozdzielni: 

·  Zako� czenie prawid
owego prze
� czenia w cyklu SZR. 

·  Z chwil�  zako� czenia prawid
owego prze
� czenia w cyklu SZR, uruchomione zostaje odmie-

rzanie czasu wyczekiwania twSPP. 

·  Gdy napi� cie w torze zasilaj� cym rezerwowym odbuduje si�  powy� ej warto� ci nastawionej Ur, 

uruchomione zostaje odmierzanie czasu opó	 nienia rozruchu trSPP. 

·  Z chwil�  nabiegni� cia czasu trSPP zostaje rozpocz� te wykonywanie prze
� czenia w cyklu 

SPP. Prze
� czenie jest wykonywane podobnie jak prze
� czenia w cyklu PPZ opisane 

w p.3.6.2. 
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4 Dane techniczne 

napi � cie  

zasilaj 	 ce  

pomiarowe 

znamionowe napi� cie pomiarowe Un 

wytrzyma
o��  cieplna d
ugotrwa
a 

wytrzyma
o��  cieplna 10 sekundowa 

znamionowy pobór mocy 

100 V AC 

1,5 Un 

2,5 Un 

<0,3 VA 

cz� stotliwo �
  cz� stotliwo��  znamionowa 

dopuszczalny zakres zmian cz� stotliwo� ci 

50 Hz 

45...55 Hz 

napi � cie  

zasilaj 	 ce  

pomocnicze 

znamionowe napi� cie pomocnicze Upn 

 

zakres roboczy pomocniczego napi� cia zasilaj� cego 

dopuszczalna górna warto��  zakresu napi� cia pomoc-

niczego 

pobór mocy zasilacza 

ca
kowity pobór mocy z obwodu napi� cia pomocnicze-

go 

24...220 V DC lub 

24...230 V AC (opcja) 

0,8...1,1 Upn 

 

1,3Upn (trwale) 

<8 W 

 

<15 W 

cz
ony  

napi � ciowe 

Un – znamionowe napi� cie sieci (1) 

Ur – cz
ony nadnapi� ciowe kontroli dopuszczalnego  

napi� cia rezerwowego (2) 

Ug – cz
ony podnapi� ciowe napi��  rozruchu  

cz
onu tgSZR (3) 

Uw – cz
ony podnapi� ciowe napi��  rozruchu cz
onów  

trSZR_w i toz (4) 

Us – cz
ony nadnapi� ciowe napi��  rozruchu cz
onów  

trSZR_qs (5) 

Uu1 – cz
ony podnapi� ciowe napi��  rozruchu cz
onów  

U< 1 st. (6) 

Uu2 – cz
ony podnapi� ciowe napi��  rozruchu cz
onów  

U< 2 st. (7) 

dU – cz
ony kontroli napi� cia ró� nicowego  

dla prze
� cze�  synchronicznych (22) 

dU_qs – cz
ony kontroli napi� cia ró� nicowego  

dla prze
� cze�  quasi-synchronicznych (23) 

Na � yczenie klienta zakresy nastawcze cz
onów dU 

i dU_qs mog�  by�  zmienione w zakresie 5...200 V, 

a pozosta
ych cz
onów w zakresie 5...120 V. 

100V...99 kV 

 

50...120 V 

 

30...100 V 

 

20...60 V 

 

5...50 V 

 

20...120 V 

 

20...120 V 

 

10...150 V 

 

50...200 V 
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Uchyb gwarantowany podzia
ki 

cz
onów napi� ciowych: 

dla nastawie�  wi� kszych od 40 V 

dla pozosta
ych nastawie�  

Wspó
czynnik powrotu cz
onów nadnapi� ciowych 

Wspó
czynnik powrotu cz
onów podnapi� ciowych 

Uchyb cz
onów napi� ciowych dla cz� stotliwo� ci  

30...45 Hz 

 

 

±2,5% 

±1 V 

>0,97 

<1,03 

 

±5% 

cz
ony czasowe tgSZR – cz
ony czasu granicznego dla SZR (8) 

tgPPZ,SPP – cz
ony czasu granicznego  

dla PPZ i SPP (9) 

twSPP – cz
ony czasu wyczekiwania na SPP (10) 

trSZR_w – cz
ony opó	 nienia rozruchu SZR wolnego  

od zaniku napi� cia (11) 

trSZR_qs – cz
ony opó	 nienia rozruchu  

SZR quasi-synchronicznego od skokowego  

obni� enia napi� cia (12) 

trSPP – cz
ony opó	 nienia rozruchu SPP (13) 

toz – cz
ony opó	 nienia za
� czenia wy
� cznika (14) 

top – cz
ony opó	 nienia powrotu przy  

PPZ wolnym (15) 

tskz – cz
ony kontroli skuteczno� ci za
� czenia  

wy
� cznika (16) 

twz – cz
ony odmierzania czasu w
asnego wy
� cznika  

„za
� cz” (17) 

tiw – cz
ony formowania impulsów steruj� cych  

dla prze
� cze�  wolnych (18) 

tis – cz
ony formowania impulsów steruj� cych 

dla prze
� cze�  szybkich (19) 

tiodc – cz
ony formowania impulsu odci�� aj� cego (20) 

tos – cz
ony opó	 nienia sygnalizacji  

nieprzygotowania (26) 

tip – cz
ony minimalnego czasu trwania impulsów  

sygnalizacji przemijaj� cej (27) 

 

tu1 – cz
ony opó	 nienia dzia
ania cz
onu U< 1 st. (28) 

0,5...10,0 s 

 

0,5...10,0 s 

0,1...500,0 h 

 

0,1...5,0 s 

 

 

0,02...0,20 s 

10...500 s 

0,02...5,00 s 

 

0,1...5,0 s 

 

0,02   0,20 s 

 

0,02...0,50 s 

 

0,1...5,0 s 

 

0,02...0,50 s 

0,1...5,0 s 

 

0,0...10,0 s 

 

0,0...10,0 s 

–0,01 – impuls trwa
y 

0,0...5,0 s 
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tu2 – cz
ony opó	 nienia dzia
ania cz
onu U< 2 st. (29) 

Na � yczenie klienta zakresy nastawcze cz
onów cza-

sowych mog�  by�  zmienione w zakresie 0,02 s...60 s 

 

Uchyb gwarantowany podzia
ki cz
onów czasowych: 

dla nastawie�  mniejszych od 1 s 

dla pozosta
ych nastawie�  

0,0...20,0 s 

 

 

 

 

±25 ms 

±2,5 % 

cz
ony  

kontroli k 	 ta 

dfi – cz
ony kontroli k� ta rozchy
u napi��   

dla prze
� cze�  synchronicznych (21) 

 

Uchyb gwarantowany podzia
ki cz
onów kontroli k� ta 

Wspó
czynnik powrotu cz
onów kontroli k� ta 

 

1...90 o 

 

2,5 o 

1,5 o 

cz
ony  

kontroli ró � nicy  

cz� stotliwo � ci 

df – cz
on kontroli ró� nicy cz� stotliwo� ci dla prze
� cze�  

synchronicznych (23) 

df_qs – cz
on kontroli ró� nicy cz� stotliwo� ci dla prze
� -

cze�  quasi synchronicznych (25) 

 

Uchyb gwarantowany podzia
ki cz
onów  

kontroli ró� nicy cz� stotliwo� ci 

Wspó
czynnik powrotu cz
onów kontroli  

ró� nicy cz� stotliwo� ci 

 

0,1...10,0 Hz 

 

1,0...10,0 Hz 

 

 

10 % 

 

>0,97 

obci 	� alno �
   

zestyków 

pr� d obci�� enia ci� g
ego 

moc 
� czeniowa dla pr� du sta
ego przy T=40 ms 

5 A 

30 W 

izolacja 

elektryczna 

wytrzyma
o��  elektryczna izolacji 

 

2 kV, 50 Hz, 1 min 

 

warunki  

� rodowiskowe 

nominalny zakres temperatur otoczenia 

graniczne warto� ci skrajnego zakresu temperatury oto-

czenia 

wilgotno��  wzgl� dna 

ci� nienie atmosferyczne 

-10...+55 oC 

 

-25 i +70 oC 

45...75 % 

86...106 kPa 

obudowa wymiary 

monta�  

 

masa 

stopie�  ochrony 

zaciski roz
� czne 

zgodnie z p. 3.2 

natablicowy 

lub zatablicowy 

5 kg 

IP40 

WAGO bez� rubowe 
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Obja� nienia: 

·  Liczby podane w nawiasach oznaczaj�  kolejne numery poszczególnych cz
onów w trybie na-

staw automatu. 

·  W automacie mo� na wprowadzi�  dwa zestawy nastaw prze
� czane sygna
em zewn� trznym 

„zmiana zestawu nastaw”. Dane techniczne poszczególnych cz
onów s�  identyczne dla oby-

dwu zestawów nastaw. 

Uwagi: 

·  Na specjalne zamówienie producent przystosowuje automaty do pomocniczego napi� cia 

przemiennego gwarantowanego. 

·  Producent zastrzega sobie mo� liwo��  wprowadzania zmian wynikaj� cych z post� pu nauki 

i techniki. 

5 Wykaz zastosowanych norm 

Przy konstruowaniu i produkcji automatu AZRS-3 zastosowano takie normy, których spe
nienie za-

pewnia realizacj�  za
o� onych zasad i � rodków bezpiecze� stwa, pod warunkiem przestrzegania 

przez u� ytkownika podanych w dalszej cz�� ci instrukcji wytycznych instalowania i uruchomienia 

oraz prowadzenia eksploatacji. 

Automat spe
nia wymagania zasadnicze okre� lone w dyrektywach: niskonapi� ciowej i kompatybil-

no� ci elektromagnetycznej, poprzez zgodno��  z ni� ej podanymi normami zharmonizowanymi: 

Norma zharmonizowana z dyrektyw�  niskonapi� ciow�  73/23/EWG: 

·  PN-EN 60255-5:2002(U) 

Przeka	 niki energoelektryczne. Cz���  5: Koordynacja izolacji przeka	 ników pomiarowych 

i urz� dze�  zabezpieczeniowych. Wymagania i badania. 

Normy zharmonizowane z dyrektyw�  kompatybilno� ci elektromagnetycznej 89/336/EWG: 

·  PN-EN 50082-2:1997 

Kompatybilno��  elektromagnetyczna (EMC). Wymagania dotycz� ce odporno� ci na zaburze-

nia. � rodowisko przemys
owe. 

·  PN-EN 50263:2002(U) 

Kompatybilno��  elektromagnetyczna (EMC). Norma wyrobu dotycz� ca przeka	 ników pomia-

rowych i urz� dze�  zabezpieczeniowych 

- w zakresie ni� ej wymienionych norm powo
anych w tej normie: 

·  PN-EN 60255-22-2:1999 

Przeka	 niki energoelektryczne. Badania odporno� ci przeka	 ników pomiarowych i urz� dze�  

zabezpieczeniowych na zak
ócenia elektryczne. Badania odporno� ci na zak
ócenia od wy
a-

dowa�  elektrostatycznych. 
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·  PN-EN 61000-4-2:1999 

Kompatybilno��  elektromagnetyczna (EMC). Metody bada�  i pomiarów. Badanie odporno� ci-

na wy
adowania elektrostatyczne. Podstawowa publikacja EMC. 

·  PN-EN 60255-22-4:2003(U) 

Przeka	 niki energoelektryczne. Cz���  22-4: Badania odporno� ci na zak
ócenia elektryczne 

przeka	 ników pomiarowych i urz� dze�  zabezpieczeniowych. Badanie odporno� ci na szybko-

zmienne zak
ócenia przej� ciowe. 

·  PN-EN 61000-4-4:1999 

Kompatybilno��  elektromagnetyczna (EMC). Metody bada�  i pomiarów. Badanie odporno� ci 

na serie szybkich elektrycznych stanów przej� ciowych. Podstawowa publikacja EMC. 

·  PN-EN 61000-4-5:1998 

Kompatybilno��  elektromagnetyczna (EMC). Metody bada�  i pomiarów. Badanie odporno� ci 

na udary. 

·  PN-IEC 255-11:1994 

Przeka	 niki energoelektryczne. Zaniki i sk
adowe zmienne pomocniczych wielko� ci zasilaj� -

cych pr� du sta
ego przeka	 ników pomiarowych. 

Ponadto automaty AZR spe
niaj�  wymagania ni� ej wymienionych norm: 

·  PN-EN 60255-6:2000 

Przeka	 niki energoelektryczne. Przeka	 niki pomiarowe i urz� dzenia zabezpieczeniowe 

(w zakresie poprawno� ci dzia
ania w nominalnym zakresie temperatury otoczenia oraz wy-

trzyma
o� ci na temperatury graniczne). 

·  PN-EN 60255-21-1:1999 

Przeka	 niki energoelektryczne. Badania odporno� ci przeka	 ników pomiarowych i urz� dze�  

zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne oraz wstrz� sy sejsmiczne. 

Badania odporno� ci na wibracje (sinusoidalne). 

·  PN-EN 60255-21-2:2000 

Przeka	 niki energoelektryczne. Badania odporno� ci przeka	 ników pomiarowych i urz� dze�  

zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne oraz wstrz� sy sejsmiczne. 

Badania odporno� ci na udary pojedyncze i wielokrotne. 

·  PN-EN 60255-21-3:1999 

Przeka	 niki energoelektryczne. Badania odporno� ci przeka	 ników pomiarowych i urz� dze�  

zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne oraz wstrz� sy sejsmiczne. 

Badania sejsmiczne. 
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6 Dane o kompletno � ci 

W sk
ad kompletnej dostawy dla odbiorcy wchodz� : 

·  Automat AZRS-3 

·  Komplet z
� czy wtykowych 

·  Kabel RS232 do komunikacji z komputerem 

·  P
ytka CD z programem instalacyjnym 

·  Instrukcja u� ytkowania AZRS-3 

·  Protokó
 bada�  wyrobu 

·  Karta Gwarancyjna 

7 Instalowanie 

7.1 Informacje ogólne 

Przed pierwszym w
� czeniem pod napi� cie, urz� dzenie powinno co najmniej dwie godziny prze-

bywa�  w pomieszczeniu, w którym b� dzie instalowane, w celu wyrównania temperatur i unikni� cia 

zawilgocenia. 

Automat AZRS-3 powinien pracowa�  w warunkach odniesienia podanych w danych technicznych. 

7.2 Pod
 	 czenia zewn � trzne 

Szczegó
owo zostanie omówiona standardowa wersja automatu zasilana napi� ciem pomocniczym 

sta
ym bez dodatkowego pulpitu z prze
� cznikami i przyciskami. 

W p.7.2.3 opisano mo� liwo��  zasilania automatu napi� ciem pomocniczym przemiennym. 

W p.7.2.18 przedstawiono wersj�  automatu wyposa� on�  w dodatkowy pulpit z prze
� cznikami do 

sterowania wy
� cznikami oraz sterowania automatem. 

 

Sposób pod
� czenia automatu w wersji standardowej pokazano na rysunku 7.2. 
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D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9

E10
E11
E12
E13
E14
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

F10
F11

F13
F12

F14

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A11
A12
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

B10
B11

B13

B15

B12

B14

B16

C3

C9

C4

C10

C5

C11

C6

C1

C12

C7

C2

C8

A10

W
E

J�
C

IA
N

A
P

I�
C

IO
W

E

ZASILACZ

odstawienie

	A

WA

WB

WR

WA

WR

WB

WA

WR

WB

odci�� anie sekcji A

odci�� anie sekcji B

U<t sekcji B 1 stopie�

U<t sekcji A 1 stopie�

U<t sekcji B 2 stopie�

U<t sekcji A 2 stopie�

pobudzenie PPZ lub SPP
zadzia
anie SZR

nieprawid
owy SZR
nieprawid
owy PPZ lub SPP

bl. przej� c. lub nieprzygot.
blokada trwa
a

sygnalizacja
zmiana zestawu nastaw

blokada przej� ciowa s. A

zezw. na SZR WA>WR i WB>WR
zezw. na SZR WA>WB i WB>WA

zezwolenie na SPP

blokada przej� ciowa s. B
blokada trwa
a s. A
blokada trwa
a s. B

start PPZ WA>WR lub WR>WA
start PPZ WB>WR lub WR>WB

zewn. pob. SZR WA>WR lub WA>WB
start PPZ WA>WB lub WB>WA

zewn. pob. SZR WB>WR lub WB>WA

kontrola po
o� enia
wy
� czników

warunki gotowo� ci 
pola

blokowanie sygna
u
awaryjnego wy
� cz.
przy PPZ i SPP

UA

USZBUSZA

UZ

UB

L3

L3

L1

L1

L1

L1
L2

L2

L2

L2

UA

USZB

USZA

UB
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Rys. 7.2. Schemat pod
� cze�  automatu AZRS-3 

w wersji standardowej. 
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7.2.1 Zasilanie napi � ciem pomiarowym 

Do automatu doprowadza si�  nast� puj� ce napi� cia pomiarowe przemienne 100 V: 

·  UA - napi� cie mi� dzyfazowe L1-L2 w torze zasilaj� cym A 

·  UB - napi� cie mi� dzyfazowe L1-L2 w torze zasilaj� cym B 

·  UszA - napi� cia mi� dzyfazowe L1-L2 i L3-L2 na szynach sekcji A 

·  UszB - napi� cia mi� dzyfazowe L1-L2 i L3-L2 na szynach sekcji B. 

Do automatu nale� y doprowadzi�  napi� cia mi� dzyfazowe za po� rednictwem przek
adników napi� -

ciowych w uk
adzie gwiazdowym (Y lub V) lub trójk� towym. 

Dla obwodów napi� ciowych z pola pomiaru napi� cia sekcji A i B wymagane jest zabezpieczenie 

bezzw
oczne z wy
� cznikiem samoczynnym, którego bierny zestyk nale� y doprowadzi�  do wej� cia 

blokuj� cego przej� ciowo dzia
anie automatu (B8 i B9). 

7.2.2 Zasilanie pomocniczym napi � ciem sta
ym 

Standardowo automat jest zasilany napi� ciem pomocniczym Up 220 V DC (lub 110 V DC). 

W przypadku zaniku napi� cia pomocniczego pobudzona zostaje sygnalizacja zewn� trzna „odsta-

wienie”. 

Napi� ciem pomocniczym zasilane s�  wej� cia dwustanowe takie jak stany po
o� enia wy
� czników, 

gotowo��  pola i inne. Zanik napi� cia pomocniczego lub obni� enie napi� cia jest interpretowane jako 

brak sygna
u wej� ciowego. W celu wyeliminowania b
� dnych zadzia
a�  spowodowanych obni� e-

niem napi� cia pomocniczego w automacie zabudowano dodatkowy cz
on pomiarowy kontroluj� cy 

warto��  chwilow�  napi� cia zasilaj� cego pomocniczego. Je� eli napi� cie jest zbyt niskie, to automat 

zostaje zablokowany. 
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Rys.7.2.2. Dzia
anie automatu przy obni� eniu napi� cia pomocniczego. 

 

Na rys 7.2.2 przedstawiono dzia
anie automatu w czasie zaburze�  w napi� ciu zasilania. Ugr jest to 

graniczne napi� cie przy którym nast� puje zmiana stanu wej� cia dwustanowego. Je� eli napi� cie 

doprowadzone do wej� cia jest ni� sze od warto� ci Ugr, to traktowane jest jak brak sygna
u; je� eli 

napi� cie jest wy� sze, to oznacza, � e dany sygna
 istnieje. Ubl jest to graniczne napi� cie blokowa-

nia automatu. Je� eli napi� cie obni� y si�  poni� ej warto� ci Ubl, to automat zostaje zablokowany. 

Napi� cie Ubl jest wy� sze od napi� cia Ugr, aby przy obni� eniu napi� cia pomocniczego wcze� niej 

nast� powa
o blokowanie automatu ni�  b
� dne odczytywanie stanu wej�� . 

 

Uk
ady mikroprocesorowe wyposa� ono w uk
ady podtrzymuj� ce zasilanie napi� ciem pomocniczym 

przez pewien czas po wy
� czeniu napi� cia zasilania automatu. Dlatego krótkotrwa
e przerwy 

w zasilaniu nie powoduj�  zak
óce�  w ich pracy. Dzi� ki temu nie ma potrzeby blokowania trwa
ego 

lub odstawiania automatu po ka� dorazowym obni� eniu napi� cia. W przypadku obni� enia napi� cia 

trwaj� cego poni� ej 4 sekund automat blokuje si�  przej� ciowo, a po odbudowaniu napi� cia konty-

nuuje prac� . Przyk
adowo, je� eli automat by
 w stanie czuwania, to po krótkotrwa
ej przerwie 

w zasilaniu nadal b� dzie w stanie czuwania. Bardzo wa� ne jest, � e je� eli automat wykonuje prze-


� czenie a nast� pi krótkotrwa
e (poni� ej 4 sekund) zak
ócenie w napi� ciu zasilania, to po odbudo-

wania napi� cia automat b� dzie kontynuowa
 prze
� czenie. 
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Je� eli przerwa w zasilaniu trwa d
u� ej ni�  4 sekundy, to jest to traktowane jako trwa
y zanik napi� -

cia i po odbudowaniu napi� cia, automat wykonuje restart i inne procedury zwi� zane z za
� czeniem 

napi� cia pomocniczego. 

7.2.3 Zasilanie pomocniczym napi � ciem przemiennym gwarantowanym 

Automat w wersji standardowej mo� e by�  zasilany tylko napi� ciem sta
ym. Dotyczy to zasilania au-

tomatu (zaciski A11-A12) i wi� kszo� ci obwodów wej� ciowych (zaciski B1...B16, C1...C6). Chc� c 

wykorzysta�  istniej� ce w rozdzielni napi� cie pomocnicze przemienne nale� y zastosowa�  ze-

wn� trzny zasilacz o mocy co najmniej 30W i napi� ciu wej� ciowym przemiennym odpowiednim dla 

danego obiektu oraz napi� ciu wyj� ciowym sta
ym 220V (lub 110V). Mo� e to by�  zasilacz produkcji 

Energotest, albo ka� dy inny spe
niaj� cy podane wymagania. 

Pozosta
e obwody wej� ciowe (zaciski C7...C12, D4-C8, D8-C10, D12-C12) mog�  by�  zasilane na-

pi� ciem przemiennym; wymaga to jednak wykonania przeróbek wewn� trz automatu. Znamionowa 

warto��  napi� cia przemiennego pomocniczego mo� e by�  dowolna, wybrana z zakresu od 24 V do 

230 V. Automat musi by�  wykonany indywidualnie dla wybranego napi� cia. 

Na rys. 7.2.3 przedstawiono sposób pod
� czenia automatu z dodatkowym zasilaczem umo� liwiaj� -

cym stosowanie w rozdzielni o napi� ciu pomocniczym przemiennym. 
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Rys. 7.2.3. Schemat pod
� cze�  automatu AZRS-3 

zasilanego napi� ciem pomocniczym przemiennym. 
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7.2.4 Za
	 czenie (odblokowanie) i wy
 	 czenie (odstawienie) automatu 

Do za
� czenia (odblokowania) i wy
� czenia (odstawienia) automatu s
u� y 
� cznik automatyki, zwa-

ny te�  kluczem 	A. Poprzez klucz 	A podawane jest napi � cie pomocnicze na zaciski B1-B2. Za-

mkni� cie klucza, czyli istnienie napi� cia na tych zaciskach powoduje stan gotowo� ci automatu do 

pracy. Wy
� czenie napi� cia poprzez otwarcie klucza powoduje odstawienie automatu. Przez klucz 

	A podawane jest napi � cie na zacisk B3. 

Je� eli automat jest odstawiony, to pobudzona zostaje sygnalizacja wewn� trzna i zewn� trzna „od-

stawienie”. 

7.2.5 Zmiana zestawu nastaw 

W automacie mo� na wprowadzi�  dwa niezale� ne zestawy nastaw. Do ich prze
� czania s
u� y sy-

gna
 zewn� trzny „zmiana zestawu nastaw” doprowadzony do zacisku B4. Brak sygna
u zewn� trz-

nego uaktywnia pierwszy zestaw nastaw, a pojawienie si�  sygna
u uaktywnia drugi zestaw nastaw. 

Je� eli w czasie wykonywania prze
� czenia, czyli wtedy gdy automat jest pobudzony, nast� pi zmia-

na zestawu nastaw (pojawienie si�  lub zanik sygna
u „zmiana zestawu nastaw”), to do chwili za-

ko� czenia prze
� czenia aktywny b� dzie zestaw nastaw, który by
 aktywny w chwili rozpocz� cia 

prze
� czenia. Zosta
o to pokazane na rys. 7.2.5. 

 

pobudzenie automatu

sygna
 zewn� trzny
“zmiana zestawu nastaw”

aktywny zestaw nastaw
stan wysoki – aktywny 2 zestaw
stan niski – aktywny 1 zestaw  

Rys. 7.2.5. Uaktywnianie zestawu nastaw. 

 

Stan niski sygna
u „aktywny zestaw nastaw” oznacza, � e w danej chwili jest uaktywniony pierwszy 

zestaw, a stan wysoki oznacza, � e w danej chwili jest uaktywniony drugi zestaw nastaw. 

Po zmianie zestawu nastaw automat sprawdza czy napi� cie na szynach jest wy� sze od aktualnej 

warto� ci nastawionej Ug (warto��  powoduj� ca rozruch SZR od obni� enia napi� cia), a je� eli waru-

nek nie jest spe
niony, to automat blokuje si�  trwale. 

7.2.6 Zezwolenie na wykonanie prze
 	 czenia w cyklu SZR 

Automat umo� liwia wykonywanie prze
� cze�  w cyklu SZR w czterech kierunkach. Mo� na wykona�  

prze
� czenie w kierunku z WA lub z WB na WR oraz prze
� czenie w kierunku z WA na WB i z WB 

na WA. Sygna
y zewn� trzne „zezw. na SZR WA>WR i WB>WR” oraz „zezw. na SZR WA>WB 

i WB>WA” doprowadzone do zacisków B5 i B6 s
u��  do programowania rodzajów wykonywanych 

prze
� cze� . W celu umo� liwienia wykonania prze
� czenia we wskazanym kierunku nale� y do od-

powiedniego zacisku doprowadzi�  napi� cie +220 V (lub +110 V). 
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Sygna
 zezwalaj� cy powinien by�  doprowadzony w sposób ci� g
y. Brak tego sygna
u w chwili po-

jawienia si�  warunków inicjuj� cych prze
� czenie spowoduje niewykonanie prze
� czenia w cyklu 

SZR. 

Po podaniu sygna
u zezwolenia na wykonanie prze
� czenia w cyklu SZR automat sprawdza wa-

runki pracy rozdzielni i w przypadku, gdy s�  zamkni� te dwa wy
� czniki, napi� cie na szynach jest 

wy� sze od warto� ci nastawionej Ug oraz brak impulsu wy
� czaj� cego wy
� cznik zasilania podsta-

wowego, przechodzi w stan czuwania. Je� eli te warunki nie s�  spe
nione (czyli, je� eli w chwili po-

dawania zezwolenia ju�  istniej�  warunki do zainicjowania prze
� czenia w cyklu SZR), to automat 

blokuje si�  trwale. 

7.2.7 Zezwolenie na wykonanie prze
 	 czenia w cyklu SPP 

Po wykonaniu udanego prze
� czenia w cyklu SZR od zaniku napi� cia lub od skokowego obni� enia 

napi� cia i odbudowaniu si�  napi� cia w torze zasilaj� cym istnieje mo� liwo��  wykonania samoczyn-

nego prze
� czenia powrotnego w kierunku przeciwnym ni�  kierunek wykonania SZR. W celu umo� -

liwienia wykonania prze
� czenia nale� y do zacisku B7 „zezwolenie na SPP” doprowadzi�  napi� cie 

+220 V (+110 V). 

Sygna
 pobudzaj� cy powinien by�  doprowadzony w sposób ci� g
y. Brak tego sygna
u w chwili za-

ko� czenia prze
� czenia w cyklu SZR lub przerwanie tego sygna
u w czasie wyczekiwania na wy-

konanie SPP spowoduje niewykonanie prze
� czenia w cyklu SPP. 

7.2.8 Zewn� trzne sygna
y blokad 

Do zacisków B8...11 mo� na doprowadzi�  zewn� trzne sygna
y blokuj� ce dzia
anie automatu. Dla 

ka� dej sekcji automat posiada dwa wej� cia: blokada przej� ciowa i blokada trwa
a. Wszystkie tory 

sygna
ów blokuj� cych s�  zasilane z zacisku B3 automatu. 

Podstawowym zadaniem zewn� trznych sygna
ów blokad jest umo� liwienie blokowania automatyki 

w czasie zwar� . Je� eli dojdzie do zwarcia, to nast� pi zanik napi� cia na szynach i automat zostaje 

pobudzony do dzia
ania. Wykonanie prze
� czenia grozi
oby za
� czeniem toru rezerwowego na 

zwarcie i dlatego nale� y przej� ciowo lub trwale zablokowa�  automat. 

Do wej��  nale� y doprowadzi�  sygna
y z zabezpieczenia nadpr� dowego znajduj� cego si�  w polu 

zasilaj� cym rozdzielni� . Do wej� cia blokady przej� ciowej nale� y doprowadzi�  sygna
 pobudzenia 

bezzw
ocznego cz
onu pomiarowego (I> lub I>>) oraz sygna
 wy
� czenia obwodów pomiarowych 

z pola pomiaru napi� cia. Do wej� cia blokady trwa
ej nale� y doprowadzi�  sygna
 zadzia
ania cz
onu 

zw
ocznego zabezpieczenia nadpr� dowego (I>>t). 

Oprócz sygna
ów z zabezpiecze�  do wej� cia blokady trwa
ej nale� y doprowadzi�  informacj�  

z przycisku awaryjnego wy
� czenia wy
� czników w torach zasilaj� cych. Je� eli operator wy
� czy wy-


� cznik w trybie awaryjnym, to automatyka powinna zosta�  trwale zablokowana. 
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7.2.9 Pobudzenie automatyki PPZ 

Napi� cie z zacisku B3 automatu doprowadza si�  do przycisków sterowania PPZ, sk� d sygna
y s�  

przesy
ane do zacisków B12, B13, B14 automatu. Poszczególne sygna
y powoduj�  pobudzenie 

automatyki PPZ w kierunku okre� lonym przez dany przycisk. 

Sygna
 steruj� cy powinien by�  podany impulsowo. Czas trwania sygna
u powinien wynosi�  co 

najmniej 0,2s. Automatyka jest pobudzana w chwili pojawienia si�  sygna
u pobudzaj� cego. 

7.2.10 Kontrola po
o � enia wy
 	 czników 

Do automatu doprowadza si�  informacje o stanie po
o� enia wy
� czników. S�  one doprowadzane 

dwutorowo z zestyków zwiernych i rozwiernych wy
� czników. 

Niejednoznaczno��  odzewów danego wy
� cznika (jednoczesny brak napi� cia lub jednoczesne ist-

nienie napi� cia na obydwu wej� ciach) jest traktowana jako b
� d w uk
adzie, co powoduje przemija-

j� ce zablokowanie automatu (p.3.4). 

Napi� ciem zasilania obwodów kontroli po
o� enia wy
� czników jest napi� cie zasilaj� ce automat. 

7.2.11 Warunki gotowo � ci pola 

Do automatu doprowadza si�  informacje o gotowo� ci pola (wy
� cznika) w uk
adzie jak przedsta-

wiono na rys. 7.2.11. 

AZRS

+

-

napi� cie pomocnicze
kontrolowanego pola

zestyk
zbrojenia
wy
� cznika

kontrola
gotowo� ci
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pozycja
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praca/próba

C7

C8

 

 

Rys. 7.2.11. Kontrola gotowo� ci pola. 

Istnienie napi� cia na zaciskach automatu oznacza gotowo��  pola, a brak napi� cia oznacza brak 

gotowo� ci, co powoduje przemijaj� ce zablokowanie automatu (p.3.4). 

Obwody kontroli gotowo� ci zasilane s�  napi� ciem pomocniczym z danego pola. W obwód w
� cza 

si�  zestyki informuj� ce o stanie wy
� cznika. Mog�  to by�  zestyki zbrojenia wy
� cznika, zestyki po-

zycji wy
� cznika i inne. Sygna
 gotowo� ci pola dochodzi do automatu tylko w przypadku, gdy 

w polu istnieje napi� cie sterownicze oraz zamkni� te s�  wszystkie zestyki w tym obwodzie. 

7.2.12 Blokowanie sygna
ów awaryjnego wy
 	 czenia (AW) w czasie PPZ i SPP 

W wielu rozdzielniach stosuje si�  uk
ady centralnej sygnalizacji. Doprowadza si�  do nich mi� dzy 

innymi sygna
y AW awaryjnego wy
� czenia wy
� cznika. Je� eli pojawi si�  impuls wy
� czaj� cy, to 

zostaje pobudzona centralna sygnalizacja. Automaty równie�  generuj�  impulsy wy
� czaj� ce po-
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szczególne wy
� czniki. Je� eli automat generuje te impulsy w czasie wykonywania prze
� czenia w 

cyklu PPZ lub SPP, to nie powinna by�  pobudzana centralna sygnalizacja. W zwi� zku z tym nale� y 

blokowa�  sygna
y AW wy
� czników bior� cych udzia
 w prze
� czeniu. 

AZRS

zestyk
blokady
sygna
u

AW

centralna
sygnalizacja
AW

+ AW

StW

E9

E10

 

 

Rys. 7.2.12. Blokowanie sygna
ów AW w czasie PPZ i SPP. 

W tym celu zestyki E9-E10, E11-E12 i E13-E14 nale� y w
� czy�  w obwody sygnalizacji awaryjnego 

wy
� czenia poszczególnych wy
� czników jak przedstawiono na rys. 7.2.12. W czasie normalnej 

pracy zestyki s�  zamkni� te czyli sygnalizacja nie jest blokowana. W czasie wykonywania prze
� -

czenia w cyklu PPZ oraz SPP (kiedy nast� puje planowe wy
� czenie i za
� czenie wy
� czników) ze-

styki blokady AW otwieraj�  si�  blokuj� c centraln�  sygnalizacj�  awaryjnego wy
� czenia. 

7.2.13 Sterowanie wy
 	 cznikami 

Sposób sterowania wy
� cznikiem przedstawiono na rys. 7.2.13. 

D1

AZRS

D2
D3
D4

WR
cz

cw

	A

wy
� cz

za
. bezprzerwowy
za
. z przerw�

sterowanie
wy
� cznikiem

 

 

Rys. 7.2.13. Sterowanie wy
� cznikiem. 

Automat generuje impulsy steruj� ce trzema torami: 

·  „Za
� cz bezprzerwowy” (zwany tak� e „za
� cz synchroniczny”) - podaje impulsy za
� czaj� ce 

przy prze
� czeniach synchronicznych bezprzerwowych (impulsy doprowadzone bezpo� rednio 

do cewki za
� czaj� cej danego wy
� cznika). Podaj� c impulsy za
� czaj� ce tym torem doprowa-

dza si�  do pracy równoleg
ej zasila� . Tor jest wykorzystywany przy prze
� czeniach w cyklu 

PPZ i SPP synchronicznych bezprzerwowych oraz w czasie SZR synchronicznych bez-

przerwowych od zewn� trznego sygna
u pobudzaj� cego. 

·  ”Za
� cz z przerw� ” (zwany tak� e „za
� cz wolny”) - podaje impulsy za
� czaj� ce przy pozosta-


ych prze
� czeniach (impulsy przeprowadzone przez zestyki pomocnicze innych wy
� czników 

w celu realizacji blokady mi� dzywy
� cznikowej). Podaj� c impulsy za
� czaj� ce tym torem nie 
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mo� na doprowadzi�  do pracy równoleg
ej zasila� . Tor jest wykorzystywany przy wszystkich 

prze
� czeniach w czasie których nie dochodzi do pracy równoleg
ej. 

·  „Wy
� cz” - podaje impulsy wy
� czaj� ce zarówno przy prze
� czeniach bezprzerwowych jak 

i przy prze
� czeniach z przerw�  (impulsy doprowadzone bezpo� rednio do cewki wy
� czaj� cej 

danego wy
� cznika). Tor jest wykorzystywany przy wszystkich rodzajach prze
� cze� . 

Napi� cie sterowania poszczególnymi wy
� cznikami nale� y doprowadzi�  z pola danego wy
� cznika. 

Korzystne jest, aby napi� cia do zacisków D1, D5, D9 doprowadza�  poprzez dodatkowe zestyki 

klucza 	A.  

7.2.14 Zewn� trzna sygnalizacja i rejestracja 

Do pobudzania zewn� trznej sygnalizacji przewidziano wyj� cia stykowe bezpotencja
owe, dzi� ki 

czemu sygna
y mog�  by�  pobudzane dowolnym napi� ciem sygnalizacyjnym u� ywanym w danej 

rozdzielni. 

7.2.15 Cz
ony U<t 

Do zacisków F3...F10 doprowadzono sygna
y z cz
onów podnapi� ciowych U<t kontroluj� cych po-

ziom napi� cia na szynach obydwu sekcji. Sygna
y s
u��  do pobudzenia innych uk
adów automatyki 

(np.: wy
� czenia odbiorów przy d
ugotrwa
ych zanikach napi� cia). Ka� dy z cz
onów ma nastawiane 

niezale� nie od pozosta
ych cz
onów, warto��  rozruchow�  oraz czas zadzia
ania. Cz
ony pomiaro-

we U<t s�  wydzielonymi cz
onami i ich dzia
anie nie zale� y od automatyki SZR, PPZ, SPP. Odsta-

wienie automatu, blokada trwa
a lub przej� ciowa automatu nie powoduje blokowania dzia
ania 

cz
onów U<t. 

Sygnalizacja U<t jest pobudzana przez czas obni� enia napi� cia, a je� eli obni� enie napi� cia trwa 

krócej ni�  nastawa tip, to sygnalizacja jest przed
u� ana do czasu tip. 

7.2.16 Pobudzenie automatyki odci 	� ania 

Automat wyposa� ono w dwa wyj� cia stykowe (oddzielnie dla ka� dej sekcji) pobudzaj� ce automa-

tyk�  odci�� ania, która wy
� cza wybrane nap� dy nie bior� ce udzia
u w samorozruchu. Impulsy od-

ci�� ania s�  generowane podczas wykonywania prze
� cze�  wolnych (p.p. 3.6). Odci�� anie jest 

uzale� nione od nastawy „pobudzenie automatyki odci�� ania” (p.p. 8.2). 

7.2.17 Pobudzenie automatyki SZR od impulsu wy
 	 czaj 	 cego 

Automat kontroluje obwody wy
� czaj� ce wy
� czniki w torach zasilaj� cych w celu stwierdzenia po-

jawienia si�  zewn� trznego impulsu wy
� czaj� cego dany wy
� cznik. Cz
ony kontroluj� ce s�  w
� czo-

ne pomi� dzy zaciski D4, D8, D12 oraz odpowiednio C8, C10, C12. 

Pojawienie si�  impulsu wy
� czaj� cego wy
� cznik zasilania podstawowego powoduje pobudzenie 

automatyki SZR i dzia
anie zgodnie z za
o� onym harmonogramem. 
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7.2.18 Pulpit z dodatkowymi prze
 	 cznikami i przyciskami 

Automat mo� na rozbudowa�  o dodatkowy pulpit z prze
� cznikami i przyciskami s
u�� cymi do ste-

rowania wy
� cznikami oraz sterowania automatem. Pulpit znajduje si�  na frontowej � cianie auto-

matu obok standardowej p
yty czo
owej. 

W dodatkowy pulpit mo� na wyposa� y�  automaty w obudowie o szeroko� ci 84T (popularnie zwanej 

19-calow� ). 

Widok pulpitu z dodatkowymi prze
� cznikami i przyciskami pokazano na rys. 7.2.18a. 

Schemat pod
� cze�  dodatkowych prze
� czników wewn� trz automatu przedstawiono na rys. 

7.2.18b. 

 

ZA	. ZA	.

WY	.WY	.

ZASILANIE  A SPRZ � G	O

ZA	.WY	.A<>R A<>B B<>R START
PRZE	. AUT.PRZE	 � CZANIE ZASILANIAKONTROLA

PRZE	 � CZANIA

B ZASILANIE 

 

 

Rys. 7.2.18a. Dodatkowy pulpit. 
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Rys. 7.2.18b. Schemat pod
� cze�  automatu AZRS-3 

wyposa� onego w dodatkowy pulpit. 
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Poszczególne prze
� czniki i przyciski maj�  nast� puj� ce funkcje (symbole podane w nawiasach s�  

oznaczeniami schematowymi danego prze
� cznika lub przycisku): 

 

Kontrola prze
� czenia (PK). 

Powoduje blokowanie nast� puj� cych prze
� cze� : 

·  planowego prze
� czania zasila�  

·  za
� czenia wy
� cznika. 

Wykonanie tych prze
� cze�  jest mo� liwe przy jednoczesnym naci� ni� ciu przycisku kontroli prze
� -

czenia PK i przycisku PPZ lub PK i przycisku za
� czaj� cego wy
� cznika. 

 

Prze
� czenie automatyki (	A). 

Jest to prze
� cznik bistabilny s
u�� cy do za
� czenia (odblokowania) i wy
� czenia (odstawienia) au-

tomatu. 

 

Prze
� czenie zasilania - wybór kierunku (PPZAR, PPZBR. PPZAB). 

Jest to prze
� cznik trójpo
o� eniowy. Przy jego pomocy wybiera si�  kierunek wykonywanego prze-


� czenia w cyklu PPZ: WA>WR lub WR>WA, WB>WR lub WR>WB, WA>WB lub WB>WA. 

 

Prze
� czenie zasilania - start prze
� czenia (PPZ). 

Powoduje wykonanie planowego prze
� czenia zasilania w kierunku wybranym prze
� cznikiem wy-

boru kierunku. 

W celu wykonania prze
� czenia nale� y jednocze� nie nacisn��  przycisk kontroli prze
� czenia. 

 

Za
� czenie wy
� cznika zasilania sekcji A (PZA). 

Powoduje wygenerowanie impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik WA zasilaj� cy sekcj�  A. 

W celu za
� czenia wy
� cznika nale� y jednocze� nie nacisn��  przycisk kontroli prze
� czenia. 

 

Za
� czenie wy
� cznika sprz� g
a (PZR). 

Powoduje wygenerowanie impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik sprz� g
a WR. 

W celu za
� czenia wy
� cznika nale� y jednocze� nie nacisn��  przycisk kontroli prze
� czenia. 

 

Za
� czenie wy
� cznika zasilania sekcji B (PZB). 

Powoduje wygenerowanie impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik WB zasilaj� cy sekcj�  B. 

W celu za
� czenia wy
� cznika nale� y jednocze� nie nacisn��  przycisk kontroli prze
� czenia. 

 

Wy
� czenie wy
� cznika zasilania sekcji A (PWA). 

Powoduje wygenerowanie impulsu wy
� czaj� cego wy
� cznik WA zasilaj� cy sekcj�  A. 
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Wy
� czenie wy
� cznika nie wymaga jednoczesnego naci� ni� cia przycisku kontroli prze
� czenia. 

 

Wy
� czenie wy
� cznika sprz� g
a (PWR). 

Powoduje wygenerowanie impulsu wy
� czaj� cego wy
� cznik sprz� g
a WR. 

Wy
� czenie wy
� cznika nie wymaga jednoczesnego naci� ni� cia przycisku kontroli prze
� czenia. 

 

Wy
� czenie wy
� cznika zasilania sekcji B (PWB). 

Powoduje wygenerowanie impulsu wy
� czaj� cego wy
� cznik WB zasilaj� cy sekcj�  B. 

Wy
� czenie wy
� cznika nie wymaga jednoczesnego naci� ni� cia przycisku kontroli prze
� czenia. 

 

Umieszczenie pulpitu wewn� trz automatu pozwala na wyeliminowanie niektórych prze
� czników na 

zewn� trz automatu. W tym celu mo� na dokona�  pewnych uproszcze�  schematu pod
� cze�  ze-

wn� trznych. 

Je� eli nie korzysta si�  z zewn� trznego klucza 	A do za
 � czenia (odblokowania) i wy
� czenia (od-

stawienia) automatu, to do zacisków B1 i B2 nale� y poda�  220V DC (lub 110V DC) zwieraj� c za-

cisk B1 z A11 oraz B2 z A12. 

Je� eli nie korzysta si�  z zewn� trznych przycisków do pobudzenia automatyki planowego prze
� -

czania zasila�  PPZ, to zaciski B12, B13, B14 nale� y pozostawi�  wolne. 

8 Uruchamianie 

8.1 Informacje ogólne 

Po zainstalowaniu automatu AZRS-3 nale� y przeprowadzi�  uruchomienie zgodnie z ogólnie przy-

j� tymi zasadami dotycz� cymi urz� dze�  zabezpieczeniowych, automatyki i sterowania. Obejmuje 

ono nast� puj� ce czynno� ci: 

·  sprawdzenie zgodno� ci projektu uk
adu automatyki z dokumentacj�  automatu i jego tabliczk�  

znamionow� , zwracaj� c szczególn�  uwag�  na: 

- warto��  znamionow�  napi��  zasilaj� cych pomocniczych i ich biegunowo��  

- warto��  znamionow�  napi� cia pomiarowego 

- prawid
owo��  stosowanych zabezpiecze�  obwodów napi� ciowych (warto� ci znamionowe 

wk
adek bezpiecznikowych lub pr� dy znamionowe i charakterystyki wy
� czników samo-

czynnych) 

- czy nie jest przekroczona dopuszczalna obci�� alno��  wyj��  przeka	 nikowych 

·  sprawdzenie poprawno� ci monta� u 

·  nastawienie opó	 nienia cz
onów czasowych 

·  nastawienie programu dzia
ania automatu 
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·  ci� g
o��  obwodów uziemiaj� cych 

·  uruchomienie nale� y zako� czy�  wykonaniem prób funkcjonalnych dzia
ania automatyk wraz 

z ewentualnymi korektami w zakresie nastaw parametrów dzia
ania. 

8.2 Parametry nastawiane w automacie 

1. Un - znamionowe napi� cie sieci 

Znamionowe napi� cie sieci, wed
ug którego b� d�  wy� wietlane warto� ci napi��  na wy� wietlaczu. 

Do automatu za po� rednictwem przek
adników napi� ciowych doprowadza si�  napi� cie o warto� ci 

znamionowej 100 V. Odpowiada to znamionowej warto� ci napi� cia sieci. Nastawiaj� c znamionowe 

napi� cie sieci na wy� wietlaczu b� d�  podawane napi� cia w warto� ciach pierwotnych. 

 

2. Ur - dopuszczalne napi� cie rezerwowe 

Minimalna warto��  napi� cia rezerwowego, by mo� liwe by
o wykonanie prze
� czenia w kierunku 

danego punktu pomiarowego. 

Kontrolowana jest wy� sza warto��  spo� ród obydwu napi��  mi� dzyfazowych L1-L2 i L3-L2. 

Parametr nastawiany jest indywidualnie dla ka� dego punktu pomiaru napi� cia. 

 

3. Ug - napi� cie rozruchu cz
onu tgSZR 

Warto��  napi� cia na szynach, poni� ej której zostaje uruchomione odliczanie czasu granicznego 

tgSZR i rozpocz� cie dzia
ania automatyki SZR od obni� enia napi� cia. 

Kontrolowana jest wy� sza warto��  spo� ród obydwu napi��  mi� dzyfazowych L1-L2 i L3-L2. 

 

4. Uw - napi� cie rozruchu cz
onów trSZR_w i toz 

Warto��  napi� cia na szynach, poni� ej której nast� puje odliczanie czasu rozruchowego trSZR_w, 

oraz warto��  napi� cia na szynach, poni� ej której nast� puje odliczanie czasu opó	 nienia za
� czenia 

wy
� cznika toz w cyklach SZR i PPZ. 

Kontrolowana jest wy� sza warto��  spo� ród obydwu napi��  mi� dzyfazowych L1-L2 i L3-L2. 

 

5. Us - napi� cie rozruchu cz
onu trSZR_qs 

Warto��  skokowego obni� enia napi� cia na szynach po przekroczeniu której nast� puje odliczanie 

czasu rozruchowego trSZR_qs. 

Kontrolowana jest warto��  skokowej zmiany napi� cia w� ród trzech napi��  mi� dzyfazowych L1-L2, 

L2-L3 i L3-L1. Do pobudzenia automatyki wystarczy skokowa zmiana jednego z napi�� . 

 

6. Uu1 - napi� cie rozruchu cz
onu U< 1 st. 

Napi� cie rozruchu cz
onu podnapi� ciowego U< 1 stopnia kontroluj� cego napi� cie na szynach. 

Kontrolowana jest wy� sza warto��  spo� ród obydwu napi��  mi� dzyfazowych L1-L2 i L3-L2. 
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Parametr nastawiany jest indywidualnie dla ka� dej sekcji. 

 

7. Uu2 - napi� cie rozruchu cz
onu U< 2 st. 

Napi� cie rozruchu cz
onu podnapi� ciowego U< 2 stopnia kontroluj� cego napi� cie na szynach. 

Kontrolowana jest wy� sza warto��  spo� ród obydwu napi��  mi� dzyfazowych L1-L2 i L3-L2. 

Parametr nastawiany jest indywidualnie dla ka� dej sekcji. 

 

8. tgSZR - czas graniczny dla SZR 

Czas przeznaczony na dokonanie prze
� czenia w cyklu SZR. W przypadku, gdy w czasie tgSZR 

prze
� czenie nie zostanie zako� czone nast� pi przerwanie wykonywania cyklu SZR. Odmierzanie 

zostaje uruchomione z chwil�  wy
� czenia wy
� cznika zasilania podstawowego (SZR od wy
� czenia 

wy
� cznika), obni� enia warto� ci napi� cia na szynach poni� ej warto� ci nastawionej Ug (SZR od za-

niku napi� cia), skokowej zmiany napi� cia (SZR od skokowego obni� enia napi� cia), pojawienia si�  

zewn� trznego impulsu wy
� czaj� cego wy
� cznik zasilania podstawowego (SZR od impulsu wy
� -

czaj� cego) lub pojawienia si�  zewn� trznego sygna
u pobudzaj� cego SZR (SZR od zewn� trznego 

sygna
u pobudzaj� cego). 

Parametr nastawiany jest indywidualnie dla ka� dego kierunku prze
� cze� . 

 

9. tgPPZ,SPP - czas graniczny dla PPZ i SPP 

Czas przeznaczony na dokonanie prze
� cze�  w cyklu PPZ i SPP. W przypadku, gdy w czasie gra-

nicznym tgPPZ,SPP prze
� czenie nie zostanie zako� czone nast� pi przerwanie wykonywania cyklu 

PPZ lub SPP i przej� cie w stan czuwania. Odmierzanie czasu zostaje uruchomione z chwil�  pobu-

dzenia automatyki PPZ lub rozpocz� cia prze
� czenia w cyklu SPP. 

 

10. twSPP - czas wyczekiwania na SPP 

Czas przeznaczony na rozpocz� cie prze
� cze�  w cyklu SPP. W przypadku, gdy w czasie wycze-

kiwania twPPZ prze
� czenie nie zostanie rozpocz� te nast� pi przerwanie wykonywania cyklu SPP i 

przej� cie w stan czuwania. Odmierzanie czasu zostaje uruchomione z chwil�  zako� czenia wyko-

nywania udanego prze
� czenia w cyklu SZR od zaniku napi� cia lub od skokowego obni� enia na-

pi� cia. 

 

11. trSZR_w  - opó	 nienie SZR w od zaniku napi� cia 

Czas wykorzystywany jest przy SZR wolnym od zaniku napi� cia. Jest to czas opó	 nienia wy
� cze-

nia wy
� cznika zasilania podstawowego wprowadzony aby uchroni�  si�  od dzia
ania SZR w przy-

padku chwilowych zaników i spadków napi� cia na szynach rozdzielni. Odmierzanie czasu zostaje 

uruchomione z chwil�  obni� enia napi� cia na szynach poni� ej nastawionej warto� ci Uw. 

Parametr nastawiany jest indywidualnie dla ka� dego kierunku prze
� czenia. 
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12. trSZR_qs  - opó	 nienie SZR qs od skokowego obni� enia napi� cia 

Czas wykorzystywany jest przy SZR szybkim od skokowego obni� enia napi� cia. Jest to czas 

opó	 nienia wy
� czenia wy
� cznika zasilania podstawowego wprowadzony aby umo� liwi�  zadzia
a-

nie zabezpiecze�  i uchroni�  si�  od dzia
ania SZR w przypadku zwarcia w obr� bie rozdzielni. Od-

mierzanie czasu zostaje uruchomione z chwil�  skokowego obni� enia napi� cia na szynach o war-

to��  przekraczaj� c�  warto��  nastawion�  Us. 

Parametr nastawiany jest indywidualnie dla ka� dego kierunku prze
� czenia. 

 

13. trSPP - opó	 nienie rozruchu SPP 

Jest to czas opó	 nienia wykonania prze
� czenia w czasie SPP wprowadzony aby uchroni�  si�  od 

chwilowego pojawienia si�  napi� cia w torze zasilaj� cym. Odmierzanie czasu zostaje uruchomione 

z chwil�  pojawienia si�  napi� cia w torze zasilaj� cym powy� ej warto� ci Ur. Po odmierzeniu czasu 

trSPP nast� puje rozpocz� cie prze
� czenia. 

Parametr nastawiany jest indywidualnie dla ka� dego kierunku prze
� czenia. 

 

14. toz - opó	 nienie za
� czenia wy
� cznika 

Jest to czas opó	 nienia wygenerowania impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik. Odmierzanie czasu zo-

staje uruchomione z chwil�  obni� enia napi� cia na szynach poni� ej warto� ci nastawionej Uw.  

 

15. top  - opó	 nienie powrotu przy PPZ w 

Czas wykorzystywany jest przy nieudanym PPZ wolnym (nie za
� czy
 si�  wy
� cznik). Powoduje on 

opó	 nienie wygenerowania impulsu za
� czaj� cego wy
� cznik dotychczasowego zasilania. Odmie-

rzanie czasu zostaje uruchomione z chwil� , gdy zaniknie impuls za
� czaj� cy uszkodzony wy
� cz-

nik. 

 

16. tskz  - kontrola skuteczno� ci za
� czenia wy
� cznika 

Czas testowania skuteczno� ci za
� czenia si�  wy
� cznika nowego zasilania. Wprowadzony w celu 

eliminacji b
� dnego dzia
ania automatu w przypadku odbicia zestyków wy
� cznika. Odmierzanie 

czasu zostaje uruchomione z chwil�  zamkni� cia si�  wy
� cznika. Je� eli po odliczeniu czasu tskz 

wy
� cznik jest nadal zamkni� ty, to oznacza, � e za
� czenie by
o skuteczne. Je� eli nast� pi za
� cze-

nie wy
� cznika i w czasie tskz jego wy
� czenie, to automat dzia
a jak w przypadku nieza
� czenia 

si�  wy
� cznika. 

 

17. twz - czas w
asny wy
� cznika „za
� cz” 

Czas wykorzystywany jest przy prze
� czeniach quasi-synchronicznych. Jest to czas wyprzedzenia 

wygenerowania impulsu za
� czaj� cego w czasie prze
� cze� . 

Parametr nastawiany jest indywidualnie dla ka� dego wy
� cznika. 
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18. tiw  - impuls steruj� cy wolny 

Czas formowania impulsów steruj� cych wolnych oraz czas formowania impulsów sygnalizacyjnych 

„nieprawid
owy SZR”, „nieprawid
owy PPZ lub SPP” i „zadzia
anie SZR”. Rzeczywisty czas trwania 

impulsów steruj� cych wy
� cznikami zostaje skrócony w chwili zmiany stanu wy
� cznika. 

 

19. tis  - impuls steruj� cy szybki 

Czas formowania impulsów steruj� cych szybkich. Rzeczywisty czas trwania impulsów steruj� cych 

zostaje skrócony w chwili zmiany stanu wy
� cznika. 

Parametr nastawiany jest indywidualnie dla ka� dego rodzaju prze
� czenia (sb, sp, qs). 

 

20. tiodc  - impuls odci�� anie 

Czas wykorzystywany jest przy prze
� czeniach wolnych. Jest to czas formowania impulsu odci�� a-

j� cego wy
� czaj� cego wybrane nap� dy, które nie b� d�  bra
y udzia
u w grupowym samorozruchu. 

Rzeczywisty czas trwania impulsu odci�� aj� cego zostaje skrócony w chwili zmiany stanu wy
� cz-

nika za
� czanego i odbudowaniu si�  napi� cia na szynach. 

 

21. dfi  - dopuszczalny k� t rozchy
u napi��  zasilaj� cych 

Warto��  k� ta mi� dzy odpowiednimi napi� ciami powy� ej którego nie dopuszcza si�  do wykonywa-

nia prze
� cze�  synchronicznych. O wyborze rodzaju wykonywanego prze
� czenia decyduje k� t 

w chwili zainicjowania prze
� czenia. 

Kontrolowane s�  napi� cia mi� dzyfazowe L1-L2. 

 

22. dU – dopuszczalne napi� cie ró� nicowe 

Warto��  geometrycznej ró� nicy napi� cia mi� dzy odpowiednimi napi� ciami powy� ej której nie do-

puszcza si�  do prze
� cze�  synchronicznych. O wyborze rodzaju wykonywanego prze
� czenia de-

cyduje napi� cie ró� nicowe w chwili zainicjowania prze
� czenia. 

Kontrolowane s�  napi� cia mi� dzyfazowe L1-L2. 

 

23. df  - dopuszczalna ró� nica cz� stotliwo� ci 

Warto��  ró� nicy cz� stotliwo� ci mi� dzy odpowiednimi napi� ciami powy� ej której nie dopuszcza si�  

do wykonywania prze
� cze�  synchronicznych. O wyborze rodzaju wykonywanego prze
� czenia 

decyduje ró� nica cz� stotliwo� ci w chwili zainicjowania prze
� czenia. 

Kontrolowane s�  napi� cia mi� dzyfazowe L1-L2. 
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24. dU_qs  – dopuszczalne napi� cie ró� nicowe (qs) 

Warto��  geometrycznej ró� nicy napi� cia mi� dzy odpowiednimi napi� ciami powy� ej której nie do-

puszcza si�  do prze
� cze�  quasi-synchronicznych. 

Kontrolowane s�  napi� cia mi� dzyfazowe L1-L2. 

 

25. df_qs  - dopuszczalna ró� nica cz� stot. (qs) 

Warto��  ró� nicy cz� stotliwo� ci mi� dzy odpowiednimi napi� ciami powy� ej której nie dopuszcza si�  

do wykonywania prze
� cze�  quasi-synchronicznych. O mo� liwo� ci wykonania prze
� czenia quasi-

synchronicznego decyduje ró� nica cz� stotliwo� ci w chwili zaistnienia warunków do wykonania 

prze
� czenia. 

Kontrolowane s�  napi� cia mi� dzyfazowe L1-L2. 

 

26. tos  - opó	 nienie sygnalizacji nieprzygotowania 

Czas opó	 nienia sygnalizacji zewn� trznej nieprzygotowania spowodowanej obni� eniem napi� cia 

lub niejednoznaczno� ci�  odzewów stanu po
o� enia wy
� czników. W przypadku, gdy przyczyna 

trwa krócej ni�  tos, to sygnalizacja nie zostaje pobudzona. 

 

27. tip  –czas impulsów przemijaj� cych sygnalizacji 

Minimalny czas trwania impulsów sygnalizacji zewn� trznej. Sygna
y zosta
y podzielone na cztery 

grupy o nast� puj� cych nazwach: 

·  stn  – stan automatu 

- sygna
y: „blokada przej� ciowa lub nieprzygotowanie”, „pobudzenie PPZ lub SPP”, 

- sygnalizacja jest pobudzana przez czas trwania przyczyny (prze
� czenia), a je� eli przyczy-

na (prze
� czenie) trwa krócej ni�  nastawa tip, to sygnalizacja jest przed
u� ona do czasu tip 

·  zak – zako� czenie prze
� czenia 

- sygna
y: „nieprawid
owy PPZ lub SPP”, „nieprawid
owy SZR”, „zadzia
anie SZR”, 

- sygnalizacja jest pobudzana przez czas tip po zako� czeniu prze
� czenia, 

·  dzi  – dzia
anie automatu 

- sygna
: „dzia
anie automatu”, 

- sygnalizacja jest pobudzana przez czas trwania prze
� czenia, a je� eli prze
� czenie trwa 

krócej ni�  nastawa tip, to sygnalizacja jest przed
u� ana do czasu tip 

·  U<t – cz
ony U<t 

·  sygnalizacja jest pobudzana przez czas obni� enia napi� cia, a je� eli obni� enie napi� cia trwa 

krócej ni�  nastawa tip, to sygnalizacja jest przed
u� ana do czasu tip 

W przypadku nastawienia -0,1 sygnalizacja zewn� trzna b� dzie podtrzymywana a�  do skasowania 

nast� puj� cego w chwili odblokowania automatu. 
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28. tu1 - opó	 nienie dzia
ania cz
onu U<t 1 st 

Opó	 nienie dzia
ania cz
onu podnapi� ciowego U<t 1 stopnia kontroluj� cego napi� cie na szynach. 

Parametr nastawiany jest indywidualnie dla ka� dej sekcji. 

 

29. tu2 - opó	 nienie dzia
ania cz
onu U<t 2 st 

Opó	 nienie dzia
ania cz
onu podnapi� ciowego U<t 2 stopnia kontroluj� cego napi� cie na szynach. 

Parametr nastawiany jest indywidualnie dla ka� dej sekcji. 

 

30. zezwolenie na SZR  

Zezwolenie na wykonywanie prze
� cze�  w cyklu SZR nastawiane indywidualnie dla ka� dego kie-

runku prze
� cze� . W przypadku nastawienia „T”, automat b� dzie móg
 wykonywa�  prze
� czenia 

w cyklu SZR dla danego kierunku a w przypadku nastawienia „N” prze
� czenia w cyklu SZR dla 

danego kierunku b� d�  odstawione. 

 

31. zezwolenie na SZR sb  

Zezwolenie na wykonywanie prze
� cze�  synchronicznych bezprzerwowych w cyklu SZR od ze-

wn� trznego sygna
u pobudzaj� cego nastawiane indywidualnie dla ka� dego kierunku prze
� cze� . 

W przypadku nastawienia „T”, automat b� dzie móg
 wykonywa�  prze
� czenia synchroniczne bez-

przerwowe dla danego kierunku. W przypadku nastawienia „N” prze
� czenia synchroniczne bez-

przerwowe dla danego kierunku b� d�  odstawione. 

 

32. zezwolenie na SZR sb, sp, qs  

Zezwolenie na wykonywanie prze
� cze�  w cyklu SZR synchronicznego bezprzerwowego, SZR 

synchronicznego z krótkotrwa
�  przerw�  w zasilaniu oraz SZR quasi-synchronicznego nastawiane 

indywidualnie dla ka� dego kierunku prze
� cze� . W przypadku nastawienia „T”, automat b� dzie 

móg
 wykonywa�  prze
� czenia w cyklu SZR synchronicznego i quasi-synchronicznego dla danego 

kierunku. W przypadku nastawienia „N” prze
� czenia w cyklu SZR synchronicznego i quasi-

synchronicznego dla danego kierunku b� d�  odstawione i b� dzie mo� na wykonywa�  jedynie prze-


� czenia w cyklu wolnym. 

 

33. zezwolenie na SZR qs od skokowego obni � enia napi � cia (w skrócie „SZR od son”)  

Zezwolenie na wykonywanie prze
� cze�  w cyklu SZR quasi-synchronicznego od skokowego obni-

� enia napi� cia nastawiane indywidualnie dla ka� dego kierunku prze
� cze� . W przypadku nasta-

wienia „T”, automat b� dzie móg
 wykonywa�  prze
� czenia w cyklu SZR quasi-synchronicznego od 

skokowego obni� enia napi� cia dla danego kierunku. W przypadku nastawienia „N” prze
� czenia 

w cyklu SZR quasi-synchronicznego od skokowego obni� enia napi� cia dla danego kierunku b� d�  

odstawione. 
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34. zezwolenie na PPZ  

Zezwolenie na wykonywanie prze
� cze�  w cyklu PPZ nastawiane indywidualnie dla ka� dego kie-

runku prze
� cze� . W przypadku nastawienia „T”, automat b� dzie móg
 wykonywa�  prze
� czenia 

w cyklu PPZ dla danego kierunku. W przypadku nastawienia „N” prze
� czenia w cyklu PPZ dla da-

nego kierunku b� d�  odstawione. Nastawienie „N” jest równowa� ne jednoczesnemu odstawieniu 

mo� liwo� ci wykonywania wszystkich rodzajów prze
� cze�  w cyklu PPZ. 

 

35. zezwolenie na PPZ sb  

Zezwolenie na wykonywanie prze
� cze�  w cyklu PPZ synchronicznego bezprzerwowego nasta-

wiane indywidualnie dla ka� dego kierunku prze
� cze� . W przypadku nastawienia „T”, automat b� -

dzie móg
 wykonywa�  prze
� czenia w cyklu PPZ synchronicznego bezprzerwowego dla danego 

kierunku. W przypadku nastawienia „N” prze
� czenia w cyklu PPZ synchronicznego bezprzerwo-

wego dla danego kierunku b� d�  odstawione i b� dzie mo� na wykonywa�  jedynie inne rodzaje prze-


� cze� . 

 

36. zezwolenie na PPZ sp  

Zezwolenie na wykonywanie prze
� cze�  w cyklu PPZ synchronicznego z krótkotrwa
�  przerw�  

w zasilaniu nastawiane indywidualnie dla ka� dego kierunku prze
� cze� . W przypadku nastawienia 

„T”, automat b� dzie móg
 wykonywa�  prze
� czenia w cyklu PPZ synchronicznego z krótkotrwa
�  

przerw�  w zasilaniu dla danego kierunku. W przypadku nastawienia „N” prze
� czenia w cyklu PPZ 

synchronicznego z krótkotrwa
�  przerw�  w zasilaniu dla danego kierunku b� d�  odstawione i b� dzie 

mo� na wykonywa�  jedynie inne rodzaje prze
� cze� . 

 

37. zezwolenie na PPZ qs  

Zezwolenie na wykonywanie prze
� cze�  w cyklu PPZ quasi-synchronicznego nastawiane indywi-

dualnie dla ka� dego kierunku prze
� cze� . W przypadku nastawienia „T”, automat b� dzie móg
 wy-

konywa�  prze
� czenia w cyklu PPZ quasi-synchronicznego dla danego kierunku. W przypadku na-

stawienia „N” prze
� czenia w cyklu PPZ quasi-synchronicznego dla danego kierunku b� d�  odsta-

wione i b� dzie mo� na wykonywa�  jedynie inne rodzaje prze
� cze� . 

 

38. zezwolenie na PPZ w 

Zezwolenie na wykonywanie prze
� cze�  w cyklu PPZ wolnego nastawiane indywidualnie dla ka� -

dego kierunku prze
� cze� . W przypadku nastawienia „T”, automat b� dzie móg
 wykonywa�  prze
� -

czenia w cyklu PPZ wolnego dla danego kierunku. W przypadku nastawienia „N” prze
� czenia 

w cyklu PPZ wolnego dla danego kierunku b� d�  odstawione i b� dzie mo� na wykonywa�  jedynie 

inne rodzaje prze
� cze� . 
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39. zezwolenie na SPP  

Zezwolenie na wykonywanie prze
� cze�  w cyklu SPP nastawiane indywidualnie dla ka� dego kie-

runku prze
� cze� . W przypadku nastawienia „T”, automat b� dzie móg
 wykonywa�  prze
� czenia 

w cyklu SPP dla danego kierunku. W przypadku nastawienia „N” prze
� czenia w cyklu SPP dla da-

nego kierunku b� d�  odstawione. Nastawienie „N” jest równowa� ne jednoczesnemu odstawieniu 

mo� liwo� ci wykonywania wszystkich rodzajów prze
� cze�  w cyklu SPP. 

 

40. zezwolenie na SPP sb  

Zezwolenie na wykonywanie prze
� cze�  w cyklu SPP synchronicznego bezprzerwowego nasta-

wiane indywidualnie dla ka� dego kierunku prze
� cze� . W przypadku nastawienia „T”, automat b� -

dzie móg
 wykonywa�  prze
� czenia w cyklu SPP synchronicznego bezprzerwowego dla danego 

kierunku. W przypadku nastawienia „N” prze
� czenia w cyklu SPP synchronicznego bezprzerwo-

wego dla danego kierunku b� d�  odstawione i b� dzie mo� na wykonywa�  jedynie inne rodzaje prze-


� cze� . 

 

41. zezwolenie na SPP sp  

Zezwolenie na wykonywanie prze
� cze�  w cyklu SPP synchronicznego z krótkotrwa
�  przerw�  

w zasilaniu nastawiane indywidualnie dla ka� dego kierunku prze
� cze� . W przypadku nastawienia 

„T”, automat b� dzie móg
 wykonywa�  prze
� czenia w cyklu SPP synchronicznego z krótkotrwa
�  

przerw�  w zasilaniu dla danego kierunku. W przypadku nastawienia „N” prze
� czenia w cyklu SPP 

synchronicznego z krótkotrwa
�  przerw�  w zasilaniu dla danego kierunku b� d�  odstawione i b� dzie 

mo� na wykonywa�  jedynie inne rodzaje prze
� cze� . 

 

42. zezwolenie na SPP qs  

Zezwolenie na wykonywanie prze
� cze�  w cyklu SPP quasi-synchronicznego nastawiane indywi-

dualnie dla ka� dego kierunku prze
� cze� . W przypadku nastawienia „T”, automat b� dzie móg
 wy-

konywa�  prze
� czenia w cyklu SPP quasi-synchronicznego dla danego kierunku. W przypadku na-

stawienia „N” prze
� czenia w cyklu SPP quasi-synchronicznego dla danego kierunku b� d�  odsta-

wione i b� dzie mo� na wykonywa�  jedynie inne rodzaje prze
� cze� . 

 

43. zezwolenie na SPP w  

Zezwolenie na wykonywanie prze
� cze�  w cyklu SPP wolnego nastawiane indywidualnie dla ka� -

dego kierunku prze
� cze� . W przypadku nastawienia „T”, automat b� dzie móg
 wykonywa�  prze
� -

czenia w cyklu SPP wolnego dla danego kierunku. W przypadku nastawienia „N” prze
� czenia 

w cyklu SPP wolnego dla danego kierunku b� d�  odstawione i b� dzie mo� na wykonywa�  jedynie 

inne rodzaje prze
� cze� . 
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44. blokowanie automatu po wykonaniu prawid
owego SZR  

Nastawianie sposobu dzia
aniu automatu po wykonaniu prawid
owego prze
� czenia w cyklu SZR. 

W przypadku nastawienia „T”, automat po wykonaniu SZR zostanie trwale zablokowany 

a w przypadku nastawienia „N”, po wykonaniu udanego prze
� czenia automat przejdzie w stan 

czuwania (gotowo��  do wykonania kolejnego prze
� czenia). 

Nastawienie parametru nie wp
ywa na mo� liwo� ci wykonania samoczynnego prze
� czenia powrot-

nego. Je� eli automat wykona prawid
owe prze
� czenie w cyklu SZR quasi-synchronicznego od 

skokowego obni� enia napi� cia lub SZR wolny od zaniku napi� cia, a automatyka SPP jest uaktyw-

niona, to niezale� nie od nastawienia „blokady automatu po wykonaniu prawid
owego SZR”, auto-

mat przejdzie do wykonania samoczynnego prze
� czenia powrotnego. 

Je� eli prze
� czenie w cyklu SZR b� dzie nieudane (np.: nie za
� czy si�  wy
� cznik), to dalsze dzia-


anie automatu jest uzale� nione od wykonywanego prze
� czenia oraz od przyczyny nieprawid
o-

wo� ci. Zosta
o to omówione szczegó
owo w p.3.6.1. 

 

45. pobudzenie automatyki odci �� ania 

Polecenie generowania impulsu odci�� aj� cego wy
� czaj� cego wybrane nap� dy, które nie b� d�  

bra
y udzia
u w grupowym samorozruchu. W przypadku nastawienia „T”, automat b� dzie genero-

wa
 impulsy odci�� aj� ce dla danej sekcji a w przypadku nastawienia „N” automatyka odci�� ania 

dla danej sekcji b� dzie odstawiona. 

8.3 Klawisze steruj 	 ce na tablicy synoptycznej 

P
yta czo
owa automatu jest wyposa� ona w pi��  klawiszy steruj� cych, za pomoc�  których mo� liwy 

jest dost� p do wszystkich funkcji urz� dzenia. Klawisze umo� liwiaj�  poruszanie si�  po wielopozio-

mowym menu urz� dzenia. Struktura menu zosta
a przedstawiona na rys. 8.3.  
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8.3.1 Poziom g
ówny menu 

Po za
� czeniu automatu na wy� wietlaczu ukazuje si�  domy� lny ekran poziomu g
ównego menu 

zawieraj� cy pomiary napi�� . Poziom g
ówny menu zawiera dziewi��  nast� puj� cych ekranów, po-

mi� dzy którymi przechodzi si�  za pomoc�  klawiszy < i >: 

·  Pomiary napi��  (domy� lny) 

·  Stan automatu 

·  Pomiary dU, dfi 

·  Pomiary f, df 

·  Licznik cykli SZR 

·  Licznik cykli SPP 

·  Zegar czasu rzeczywistego 

·  Komunikat o ostatnim prze
� czeniu 

·  Historia prze
� cze� . 

Naci� ni� cie klawisza ESC na dowolnym ekranie na poziomie g
ównym powoduje automatyczne 

przej� cie do ekranu domy� lnego z pomiarami napi�� . 

Naci� ni� cie klawisza ESC na dowolnym ekranie na poziomie g
ównym przez czas >0,5s powoduje 

ODSTAWIENIE automatu. 

8.3.2 Historia prze
 	 cze�  

Automat umo� liwia przegl� danie dziesi� ciu komunikatów o ostatnich prze
� czeniach wraz z dat�  

i godzin�  ich wyst� pienia. Dost� p do nich jest mo� liwy z ekranu historii prze
� cze�  znajduj� cego 

si�  na poziomie g
ównym menu. Po przej� ciu do ekranu historii przyciskiem MEM uzyskujemy do-

st� p do dziesi� ciu komunikatów o ostatnich prze
� czeniach, pomi� dzy którymi poruszamy si�  za 

pomoc�  klawiszy < i >. Ka� dy komunikat o prze
� czeniu wyposa� ony jest w dodatkowe informacje, 

tj. numer kolejny, dat�  i godzin�  wyst� pienia danego prze
� czenia. Prze
� czenia s�  ponumerowa-

ne od 0 do 9, przy czym ostatnie ma numer 0. 

Powrót do poziomu g
ównego menu nast� puje przez naci� ni� cie klawisza ESC na dowolnym ekra-

nie historii. 

8.3.3 Poziom nastaw 

Naci� ni� cie klawisza MENU na dowolnym ekranie na poziomie g
ównym przez czas >2s powoduje 

przej� cie do poziomu nastaw menu. Poziom nastaw menu zawiera cztery nast� puj� ce ekrany, 

pomi� dzy którymi przechodzi si�  za pomoc�  klawiszy < i >: 

·  Nastawy - zestaw 1 

·  Nastawy - zestaw 2 

·  Nastawianie zegara czasu rzeczywistego 

·  Ustawianie adresu automatu dla 
� czy szeregowych. 
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Powrót do poziomu g
ównego menu nast� puje przez naci� ni� cie klawisza ESC na dowolnym ekra-

nie poziomu nastaw. 

8.3.4 Nastawianie zegara 

Nastawianie zegara jest mo� liwe po wybraniu z poziomu nastaw ekranu „nastawianie zegara cza-

su rzeczywistego”. Naci� ni� cie klawisza MENU powoduje miganie wska	 nika sekund zegara. Ko-

lejne naciskanie klawisza MENU zwi� ksza migaj� cy wska	 nik sekund. Klawisze < i > powoduj�  

prze
� czenie aktualnie nastawianego wska	 nika na minuty, godziny, dni, miesi� ce i lata. Migaj� cy 

wska	 nik mo� na zwi� ksza�  poprzez naciskanie klawisza MENU. Zatwierdzenie nowej nastawy na-

st� puje po naci� ni� ciu klawisza MEM, a rezygnacja po naci� ni� ciu klawisza ESC. 

8.3.5 Nastawianie adresu automatu 

Aby podj��  komunikacj�  z automatem nale� y ustawi�  dla niego numer stacji. Jest to konieczne ze 

wzgl� du na specyfikacj�  protoko
u MODBUS, którym pos
uguje si�  automat. 

Nastawianie adresu jest mo� liwe po wybraniu z poziomu nastaw ekranu „ustawianie adresu dla 
� -

czy szeregowych”. Naci� ni� cie klawisza MENU powoduje wy� wietlenie gwiazdki obok aktualnego 

adresu. Zmiana adresu nast� puje za pomoc�  klawiszy < i >. Zatwierdzenie nowej nastawy nast� -

puje po naci� ni� ciu klawisza MEM, a rezygnacja po naci� ni� ciu klawisza ESC. 

8.3.6 Przegl 	 danie i zmiana nastaw automatu 

Automat posiada dwa zestawy po 45 nastaw. Z poziomu nastaw menu nale� y wybra�  zestaw, któ-

ry chcemy przegl� da�  lub zmienia�  poprzez wybór ekranu „Nastawy – zestaw 1” lub „Nastawy – 

zestaw 2”. Naci� ni� cie klawisza MENU powoduje przej� cie do wybranego zestawu nastaw. Prze-

gl� danie nastaw jest mo� liwe za pomoc�  klawiszy < i >. 

Wprowadzenie nowej warto� ci nastawy nast� puje po naci� ni� ciu klawisza MENU (co jest sygnali-

zowane za� wieceniem gwiazdki obok zmienianej nastawy) i zmian�  jej warto� ci klawiszami < i >. 

Je� eli wybrana nastawa ma kilka parametrów (np. kierunków prze
� cze� ) gwiazdka jest wy� wietla-

na obok wszystkich parametrów, a co za tym idzie wszystkie parametry s�  zmieniane jednocze-

� nie. Aby zmienia�  tylko wybrany parametr danej nastawy nale� y wybra�  go naciskaj� c kilka razy 

klawisz MENU. 

Zatwierdzenie nowej nastawy nast� puje po naci� ni� ciu klawisza MEM, a rezygnacja po naci� ni� ciu 

klawisza ESC, po czym mo� liwe jest przegl� danie kolejnych nastaw. 

Zapisanie i uaktywnienie zestawu nastaw lub zaniechanie wszystkich dokonanych zmian jest mo� -

liwe po naci� ni� ciu klawisza ESC na ekranie z dowoln�  zatwierdzon�  nastaw� . Automat zapyta o 

to czy zapisa�  nowe nastawy, czy anulowa�  wszystkie zmiany. Naci� ni� cie MEM spowoduje zapis 

nastaw, a ESC rezygnacj� . 

Do momentu zapisania nowych nastaw urz� dzenie korzysta z poprzednich nastaw. Je� eli w trakcie 

edycji rozpocznie si�  dowolne prze
� czenie, to nawet po zapisaniu nowego zestawu zostanie ono 

doko� czone z nastawami, które obowi� zywa
y w momencie zainicjowania prze
� czenia. 
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Urz� dzenie w czasie przegl� dania lub dokonywania jakichkolwiek zmian w nastawach pozostaje 

w stanie czuwania, a ewentualne zmiany s�  uaktywniane dopiero w momencie ich zapisania, pod 

warunkiem, � e automat nie jest w tym czasie pobudzony. Zosta
o to opisane w p.7.2.5. 

8.4 Protokó
 transmisji 

8.4.1 Wst � p 

Automaty typu AZRS-3 maj�  mo� liwo��  komunikacji z nadrz� dnym systemem sterowania 

i wizualizacji. Pozwalaj�  mi� dzy innymi na: 

·  odczyt aktualnego stanu rozdzielni 

·  odczyt aktualnego stanu automatyki SZR 

·  sterowanie wy
� cznikami 

·  sterowanie automatyk�  SZR i PPZ 

·  odczyt bufora rejestratora zdarze�   

·  odczyt informacji o wykonanych prze
� czeniach 

·  wprowadzanie i odczyt nastaw 

Komunikacja z automatem odbywa si�  zgodnie z protoko
em MODBUS-RTU. 

Niniejsza instrukcja opisuje mo� liwo� ci komunikacyjne automatu AZRS-3 i stanowi uzupe
nienie 

dokumentacji techniczno-ruchowej podstawowej wersji automatu. 

8.4.2 	 	 cza komunikacyjne 

Automat wyposa� a si�  w nast� puj� ce 
� cza: 

·  “Port szeregowy” - gniazdo DB9 umieszczone na p
ycie czo
owej, przeznaczone do wspó
pra-

cy z komputerem przeno� nym, standard RS-232 

·  “Port szeregowy 2”, instalowany opcjonalnie – 12 stykowe gniazdo WAGO, zabudowane 

w s� siedztwie gniazd wyj� ciowych automatu, dedykowane do wspó
pracy z komputerowym 

systemem sterowania, z mo� liwo� ci�  wyboru standardu RS-232/RS-485/
� cze � wiat
owodowe 

(opcjonalnie). 

Opis wyprowadze�  gniazda “Port szeregowy 2”: 

Nr wyprowadzenia Funkcja 

  1 SET 

  2 RS 232 

  3 RS 485 

  4 FIBR 

  5 GND 

  6 RxD 

  7 TxD 
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  8 GND 

  9 Tx+ 

10 Tx- 

11 Rx- 

12 Rx+ 

Wyboru standardu 
� cza “Port szeregowy 2” dokonuje si�  przez po
� czenie wyprowadzenia nr 1 

(Set) z: 

·  wyprowadzeniem nr 2 dla RS-232 

·  wyprowadzeniem nr 3 dla RS-485  

·  wyprowadzeniem nr 4 dla 
� cza � wiat
owodowego. 

	 � cze RS232 nale� y doprowadzi�  nast� puj� co: 

Styk gniazda Sygna
 RS 232 

5 GND 

6 RxD 

7 TxD 

 

	 � cze RS485 nale� y doprowadzi�  nast� puj� co: 

Styk gniazda Sygna
 RS 485 

8 GND 

9-12 Rs+ 

10-11 Rs- 

 

UWAGA: 

W PRZYPADKU NIEPRAWID	OWEGO DZIA	ANIA KOMPUTEROWEGO  SYSTEMU 

STEROWANIA, LUB WYMUSZENIU PRZEZ SYSTEM KOMPUTEROWY STANU ODSTAWIENIA 

I ZERWANIU KOMUNIKACJI Z SYSTEMEM  ISTNIEJE MO� LIWO��  USUNI� CIA SYGNA	ÓW 

WYMUSZONYCH Z SYSTEMU KOMPUTEROWEGO. 

W tym celu nale� y na okres co najmniej 10 s wy
� czy�  zasilanie automatu, a nast� pnie przy wci-

� ni� tych 2 lewych skrajnych przyciskach na klawiaturze lokalnej automatu w
� czy�  ponownie zasi-

lanie automatu. 

Zresetowaniu ulegn�  tylko stany sygna
ów wprowadzonych z systemu komputerowego. Warto� ci 

nastaw nie ulegn�  zmianie. 

8.4.3 Komunikacja z automatem 

Komunikacja z automatem odbywa si�  przez porty szeregowe zgodnie z protoko
em Modbus-RTU.  

Parametry transmisji:  



Instrukcja u � ytkowania 
 

 

Automat prze
� czania zasila�  typu AZRS-3; (10.2010)                                                                     81 

Rodzaj transmisji Asynchroniczna 

Szybko��  9600 bit/s 

Liczba bitów danych 8 

Bity stopu 1 

Bit parzysto� ci Brak 

Numer sieciowy (station ad-

ress). 

1..247. Mo� liwos�  ustawiania tylko z klawiatury lokalnej au-

tomatu. Fabrycznie automatom nadaje si�  numer 31. 

8.4.4 Stany wej �
  

Odczyt: Read Registers (kod funkcji: 3) 

 

Rejestr Nr bitu Sygna
 Stan sygna
u 

%R2049 0 Zewn� trzny sygna
 blokady przej� ciowej sekcji B 0-brak sygna
u 

1-jest sygna
 

 1 Zewn� trzny sygna
 blokady trwa
ej sekcji A 0-brak sygna
u 

1-jest sygna
 

 2 Zewn� trzny sygna
 blokady trwa
ej sekcji B 0-brak sygna
u 

1–jest sygna
 

 3 Sygna
 startu PPZ WA->WR,WR->WA 0-brak sygna
u 

1-jest sygna
 

 4 Sygna
 startu PPZ WB->WR,WR->WB 0-brak sygna
u 

1-jest sygna
 

 5 Sygna
 startu PPZ WA->WB,WB->WA 0-brak sygna
u 

1-jest sygna
 

 6,7 Zarezerwowany  

 8 Stan napi� cia zasilaj� cego automat 0-za niskie  

1-prawid
owe  

 9 Zarezerwowany  

 10 Stan klucza 	A 0-wy
 � czony 

1-za
� czony 

 11 Zarezerwowany  

 12 Zezwolenie na SZR WA->WR, WB->WR 0-brak zezwolenia 

1-jest zezwolenie 

 13 Zezwolenie na SZR WA->WB, WB->WA 0-brak zezwolenia 

1-jest zezwolenie 

 14 Zezwolenie na SPP 0-brak zezwolenia 
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1-jest zezwolenie 

 15 Zewn� trzny sygna
 blokady przej� ciowej sekcji A 0-brak sygna
u 

1-jest sygna
 

%R2050 0 Sygna
 “ZMIANA ZEST. NASTAW” 0-brak sygna
u 

1-jest sygna
 

 1 Zarezerwowany  

 2 Sygna
 “WR zamkni� ty” 0-brak sygna
u 

1-jest sygna
 

 3 Sygna
 “WR otwarty” 0-brak sygna
u 

1-jest sygna
 

 4 Sygna
 “gotowo��  WR” 0-brak sygna
u 

1-jest sygna
 

%R2050 5 Zewn� trzny impuls wy
� czaj� cy WR 0-brak impulsu 

1-jest impuls 

 6,7 Zarezerwowany  

 8 Zewn� trzne pobudzenie SZR WA->WR 0-brak sygna
u 

1-jest sygna
 

 9 Zarezerwowany  

 10 Sygna
 “WA zamkni� ty” 0-brak sygna
u 

1-jest sygna
 

 11 Sygna
 “WA otwarty” 0-brak sygna
u 

1- jest sygna
 

 12 Gotowo��  WA 0-brak sygna
u 

1-jest sygna
 

 13 Zewn� trzny impuls wy
� czaj� cy WA 0-brak impulsu 

1-jest impuls 

 14,15 Zarezerwowany  

%R2051 0..7 Zarezerwowany  

 8 Zewn� trzne pobudzenie SZR WB->WR 0-brak sygna
u 

1-jest sygna
 

 9 Zarezerwowany  

 10 Sygna
 “WB zamkni� ty” 0-brak sygna
u 

1-jest sygna
 

 11 Sygna
 “WB otwarty” 0-brak sygna
u 

1-jest sygna
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 12 Gotowo��  WB 0-brak sygna
u 

1-jest sygna
 

 13 Zewn� trzny impuls wy
� czaj� cy WB 0-brak impulsu 

1-jest impuls 

 14,15 Zarezerwowany  

Uwaga: 

Aktywno��  sygna
ów doprowadzonych do zacisków B4..B16 automatu jest kontrolowana tylko przy 

zamkni� tym kluczu 	A (“1” na bicie 10 rejestru R2049 ). Wy nika to ze schematu po
� cze�  ze-

wn� trznych automatu. 

Sygna
y kontrolowane tylko przy zamkni� tym kluczu 	A: 

 

Nr zacisku Nazwa sygna
u 

B4 Zmiana zestawu nastaw 

B5 Zezwolenie na SZR WA>WR i WB>WR 

B6 Zezwolenie na SZR WA>WB i WB>WA 

B7 Zezwolenie na SPP 

B8 Blokada przej� ciowa sekcji A 

B9 Blokada przej� ciowa sekcji B 

B10 Blokada trwa
a sekcji A 

B11 Blokada trwa
a sekcji B 

B12 Start PPZ WA>WR lub WR>WA 

B13 Start PPZ WB>WR lub WR>WB 

B14 Start PPZ WA>WB lub WB>WA 

B15 Zewn� trzne pobudzenie SZR WA>WR lub WA>WB 

B16 Zewn� trzne pobudzenie SZR WB>WR lub WB>WA 
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8.4.5 Stany wyj �
  

Odczyt: Read Registers (kod funkcji: 3) 

Rejestr Nr bitu Sygna
 Stan sygna
u 

%R2113 0 Stan przeka	 nika “Pobudzenie PPZ” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 1 Stan przeka	 nika “Zadzia
anie SZR” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 2 Stan przeka	 nika “Odstawienie” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 3 Stan przeka	 nika “Blokada trwa
a” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 4 Stan przeka	 nika “Blokada przej� ciowa” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 5 Stan przeka	 nika “Nieprawid
owy PPZ” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 6 Stan przeka	 nika “Nieprawid
owy SZR” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 7 Zarezerwowany  

 8 Stan przeka	 nika U<t sekcji B 2 stopie�  0-rozwarty 

1-zwarty 

 9 Zarezerwowany  

 10 Stan przeka	 nika U<t sekcji B 1 stopie�  0-rozwarty 

1-zwarty 

 11 Zarezerwowany  

 12 Stan przeka	 nika U<t sekcji A 2 stopie�  0-rozwarty 

1-zwarty 

 13 Zarezerwowany  

 14 Stan przeka	 nika U<t sekcji A 1 stopie�  0-rozwarty 

1-zwarty 

 15 Zarezerwowany  

%R2114 0 Stan przeka	 nika “Za
� cz bezprzerwowy WR” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 1 Stan przeka	 nika “Za
� cz z przerw�  WR” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 2 Stan przeka	 nika “Wy
� cz WR” 0-rozwarty 
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1-zwarty 

 3 Stan przeka	 nika “Dzia
anie AZRS” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 4 Stan przeka	 nika “Blokada awaryjnego wy
� czenia WR” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 5..7 Zarezerwowany  

 8 Stan przeka	 nika “Za
� cz bezprzerwowy WA” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 9 Stan przeka	 nika “Za
� cz z przerw�  WA” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 10 Stan przeka	 nika “Wy
� cz WA” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 11 Stan przeka	 nika “Odci�� anie sekcji A” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 12 Stan przeka	 nika “Blokada awaryjnego wy
� czenia WA” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 13..15 Zarezerwowany  

%R2115 0..7 Zarezerwowany  

 8 Stan przeka	 nika “Za
� cz bezprzerwowy WB” 0-rozwarty 

1-zwarty 

%R2115 9 Stan przeka	 nika “Za
� cz z przerw�  WB” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 10 Stan przeka	 nika “Wy
� cz WB” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 11 Stan przeka	 nika “Odci�� anie sekcji B” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 12 Stan przeka	 nika “Blokada awaryjnego wy
� czenia WB” 0-rozwarty 

1-zwarty 

 13..15 Zarezerwowany  
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8.4.6 Warto � ci U, dU, df, dfi 

Odczyt: Read Registers (kod funkcji:3) 

Rejestr Parametr Typ danych Jednostka 

%R3672 UA12 unsigned Identyczna jak Un aktywnego 

zestawu nastaw 

(patrz punkt 8.4.6 – nastawa Un) 

%R3673 UB12 unsigned  

%R3674 UszA12 unsigned  

%R3675 UszA32 unsigned  

%R3676 UszB12 unsigned  

%R3677 UszB32 unsigned  

%R3678 dU(sA-B) unsigned  

%R3679 dU(sB-A) unsigned  

%R3680 dfi(sA-B) signed [st] 

%R3681 dfi(sB-A) signed [st] 

%R3682 Fa unsigned [0.01Hz] 

%R3683 fB` unsigned [0.01Hz] 

%R3684 df(sA-B) signed [0.01Hz] 

%R3685 df(sB-A) signed [0.01Hz] 

Uwaga: W rejestrach R3680..R3685 “1” na najstarszym bicie rejestru oznacza � e parametr jest 

niemierzalny z powodu zbyt niskiego napi� cia. 

8.4.7 Zestawy nastaw 

Odczyt: Read Registers (kod funkcji: 3) 

Zapis: Preset Multiple Registers (kod funkcji: 16) 

Lp Adres Nastawa Jednostka 

 Zestaw 

Nastaw 1 

Zestaw 

Nastaw 2 

  

0 %R2177 %R2433 Un – Znamionowe napi� cie sieci 

-warto��  nastawy: bity b9..b0 

-b13..b10-powinny mie�  warto��  0 

-rozdzielczo�� : Patrz tabela “Rozdzielczo��  

znamionowego napi� cia sieci Un”  

b15  

b14 

Jednostka: 

    0      0 1 [V] 

    0      1 0.1 [kV] 
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    1      0 0.01[kV] 

1 %R2178 %R2434 UrA [%] 

2 %R2179 %R2435 UrB [%] 

3 %R2180 %R2436 UrszA [%] 

4 %R2181 %R2437 UrszB [%] 

5 %R2182 %R2438 Ug  [%] 

6 %R2183 %R2439 Uw [%] 

7 %R2184 %R2440 Us [%] 

8 %R2185 %R2441 Uu1A [%] 

9 %R2186 %R2442 Uu1B [%] 

10 %R2187 %R2443 Uu2A [%] 

11 %R2188 %R2444 Uu2B [%] 

12 %R2189 %R2445 tgSZR WA>WR [0.1 s] 

13 %R2190 %R2446 tgSZR WB>WR [0.1 s] 

14 %R2191 %R2447 tgSZR WA>WB [0.1 s] 

15 %R2192 %R2448 tgSZR WB>WA [0.1 s] 

16 %R2193 %R2449 tgPPZ,SPP [0.1 s] 

17 %R2194 %R2450 TwSPP [0.1 h] 

18 %R2195 %R2451 trSZR_w  WA>WR [0.1 s] 

19 %R2196 %R2452 trSZR_w  WB>WR [0.1 s] 

20 %R2197 %R2453 trSZR_w  WA>WB [0.1 s] 

21 %R2198 %R2454 trSZR_w  WB>WA [0.1 s] 

22 %R2199 %R2455 tr_SZR_qs WA>WR [0.01 s] 

23 %R2200 %R2456 tr_SZR_qs WB>WR [0.01 s] 

24 %R2201 %R2457 tr_SZR_qs WA>WB [0.01 s] 

25 %R2202 %R2458 tr_SZR_qs WB>WA [0.01 s] 

26 %R2203 %R2459 trSPP WA>WR [s] 

27 %R2204 %R2460 trSPP WB>WR [s] 

28 %R2205 %R2461 trSPP WA>WB [s] 

29 %R2206 %R2462 trSPP WB>WA [s] 

30 %R2207 %R2463 toz [0.01 s] 

31 %R2208 %R2464 top [0.1 s] 

32 %R2209 %R2465 tskz [0.01 s] 
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Rozdzielczo��  nastawy znamionowego napi� cia sieci Un 

od do rozdz. od do rozdz. od do rozdz. 

0 V 199 V 1 V 1,00 kV 1,99 kV 0,01 kV 10,0 kV 19,9 kV 0,1 kV 

200 V 498 V 2 V 2,00 kV 4,98 kV 0,02 kV 20,0 kV 49,8 kV 0,2 kV 

500 V 995 V 5 V 5,00 kV 9,95 kV 0,05 kV 50,0 kV 90,0 kV 0,5 kV 

 

Lp. Rejestr Nastawa Jednostka 

 Zestaw 

Nastaw 1 

Zestaw 

Nastaw 2 

  

33 %R2210 %R2466 twz WA [0.01 s] 

34 %R2211 %R2467 twz WR [0.01 s] 

35 %R2212 %R2468 twz WB [0.01 s] 

36 %R2213 %R2469 tiw [0.1 s] 

37 %R2214 %R2470 tis sb,sp [0.01 s] 

38 %R2215 %R2471 tis qs [0.01 s] 

39 %R2216 %R2472 tiodc [0.1 s] 

40 %R2217 %R2473 dfi [st] 

41 %R2218 %R2474 dU [%] 

42 %R2219 %R2475 df [0.1 Hz] 

43 %R2220 %R2476 dU_qs [%] 

44 %R2221 %R2477 df_qs [0.1 Hz] 

45 %R2222 %R2478 tos [0.1 s] 

46 %R2223 %R2479 tip blp [0.1 s] 

47 %R2224 %R2480 tip nSZ [0.1 s] 

48 %R2225 %R2481 tip nPP [0.1 s] 

49 %R2226 %R2482 tip zSZ [0.1 s] 

50 %R2227 %R2483 tu1 dla sekcji A [0.1 s] 

51 %R2228 %R2484 tu1 dla sekcji B [0.1 s] 

52 %R2229 %R2485 tu2 dla sekcji A [0.1 s] 

53 %R2230 %R2486 tu2 dal sekcji B [0.1 s] 

54 %R2231 %R2487 zezwolenie na SZR WA>WR  [T/N] (0=N, 1=T) 

55 %R2232 %R2488 zezwolenie na SZR WB>WR [T/N] (0=N, 1=T) 

56 %R2233 %R2489 zezwolenie na SZR WA>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

57 %R2234 %R2490 zezwolenie na SZR WB>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

58 %R2235 %R2491 zezwolenie na SZR sb WA>WR [T/N] (0=N, 1=T) 
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59 %R2236 %R2492 zezwolenie na SZR sb WB>WR [T/N] (0=N, 1=T) 

60 %R2237 %R2493 zezwolenie na SZR sb WA>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

61 %R2238 %R2494 zezwolenie na SZR sb WB>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

62 %R2239 %R2495 zezwolenie na SZR sb,sp,qs WA>WR [T/N] (0=N, 1=T) 

63 %R2240 %R2496 zezwolenie na SZR sb,sp,qs WB>WR [T/N] (0=N, 1=T) 

64 %R2241 %R2497 zezwolenie na SZR sb,sp,qs [T/N] (0=N, 1=T) 

65 %R2242 %R2498 zezwolenie na SZR sb,sp,qs WB>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

66 %R2243 %R2499 zezwolenie na SZR qs od skok. obn. nap. WA>WR [T/N] (0=N, 1=T) 

67 %R2244 %R2500 zezwolenie na SZR qs od skok. obn. nap. WB>WR [T/N] (0=N, 1=T) 

68 %R2245 %R2501 zezwolenie na SZR qs od skok. obn. nap. WA>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

69 %R2246 %R2502 zezwolenie na SZR qs od skok. obn. nap. WB>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

70 %R2247 %R2503 zezwolenie na PPZ WA>WR [T/N] (0=N, 1=T) 

71 %R2248 %R2504 zezwolenie na PPZ WR>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

72 %R2249 %R2505 zezwolenie na PPZ WB>WR [T/N] (0=N, 1=T) 

73 %R2250 %R2506 zezwolenie na PPZ WR>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

74 %R2251 %R2507 zezwolenie na PPZ WA>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

75 %R2252 %R2508 zezwolenie na PPZ WB>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

76 %R2253 %R2509 zezwolenie na PPZ sb WA>WR [T/N] (0=N, 1=T) 

77 %R2254 %R2510 zezwolenie na PPZ sb WR>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

78 %R2255 %R2511 zezwolenie na PPZ sb WB>WR [T/N] (0=N, 1=T) 

79 %R2256 %R2512 zezwolenie na PPZ sb WR>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

80 %R2257 %R2513 zezwolenie na PPZ sb WA>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

81 %R2258 %R2514 zezwolenie na PPZ sb WB>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

82 %R2259 %R2515 zezwolenie na PPZ sp WA>WR [T/N] (0=N, 1=T) 

83 %R2260 %R2516 zezwolenie na PPZ sp WR>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

84 %R2261 %R2517 zezwolenie na PPZ sp WB>WR [T/N] (0=N, 1=T) 

85 %R2262 %R2518 zezwolenie na PPZ sp WR>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

86 %R2263 %R2519 zezwolenie na PPZ sp WA>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

87 %R2264 %R2520 zezwolenie na PPZ sp WB>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

88 %R2265 %R2521 zezwolenie na PPZ qs WA>WR [T/N] (0=N, 1=T) 

89 %R2266 %R2522 zezwolenie na PPZ qs WR>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

90 %R2267 %R2523 zezwolenie na PPZ qs WB>WR [T/N] (0=N, 1=T) 

91 %R2268 %R2524 zezwolenie na PPZ qs WR>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

92 %R2269 %R2525 zezwolenie na PPZ qs WA>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

93 %R2270 %R2526 zezwolenie na PPZ qs WB>WA [T/N] (0=N, 1=T) 
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94 %R2271 %R2527 zezwolenie na PPZ w WA>WR [T/N] (0=N, 1=T) 

95 %R2272 %R2528 zezwolenie na PPZ w WR>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

96 %R2273 %R2529 zezwolenie na PPZ w WB>WR [T/N] (0=N, 1=T) 

97 %R2274 %R2530 zezwolenie na PPZ w WR>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

98 %R2275 %R2531 zezwolenie na PPZ w WA>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

99 %R2276 %R2532 zezwolenie na PPZ w WB>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

100 %R2277 %R2533 zezwolenie na SPP WR>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

101 %R2278 %R2534 zezwolenie na SPP WR>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

102 %R2279 %R2535 zezwolenie na SPP WB>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

103 %R2280 %R2536 zezwolenie na SPP WA>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

104 %R2281 %R2537 zezwolenie na SPP sb WR>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

105 %R2282 %R2538 zezwolenie na SPP sb WR>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

106 %R2283 %R2539  zezwolenie na SPP sb WB>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

107 %R2284 %R2540 zezwolenie na SPP sb WA>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

108 %R2285 %R2541 zezwolenie na SPP sp WR>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

109 %R2286 %R2542 zezwolenie na SPP sp WR>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

110 %R2287 %R2543 zezwolenie na SPP sp WB>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

111 %R2288 %R2544 zezwolenie na SPP sp WA>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

112 %R2289 %R2545 zezwolenie na SPP qs WR>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

113 %R2290 %R2546 zezwolenie na SPP qs WR>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

114 %R2291 %R2547 zezwolenie na SPP qs WB>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

115 %R2292 %R2548 zezwolenie na SPP qs WA>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

116 %R2293 %R2549 zezwolenie na SPP w WR>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

117 %R2294 %R2550 zezwolenie na SPP w WR>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

118 %R2295 %R2551 zezwolenie na SPP w WB>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

119 %R2296 %R2552 zezwolenie na SPP w WA>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

120 %R2297 %R2553 blokada aut. po wyk. prawid
owego SZR WA>WR [T/N] (0=N, 1=T) 

121 %R2298 %R2554 blokada aut. po wyk. prawid
owego SZR WB>WR [T/N] (0=N, 1=T) 

122 %R2299 %R2555 blokada aut. po wyk. prawid
owego SZR WA>WB [T/N] (0=N, 1=T) 

123 %R2300 %R2556 blokada aut. po wyk. prawid
owego SZR WB>WA [T/N] (0=N, 1=T) 

124 %R2301 %R2557 pobudzenie automatyki odci�� ania dla sekcji A [T/N] (0=N, 1=T) 

125 %R2302 %R2558 pobudzenie automatyki odci�� ania dla sekcji B [T/N] (0=N, 1=T) 
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8.4.8 Identyfikacja typu automatu i wersji oprogram owania 

Odczyt: Read Registers (kod funkcji: 3) 

Typ i wersj�  automatu mo� na odczyta�  z rejestrów R3705..R3713. Jest to ci� g znaków ASCII, po 2 

znaki w ka� dym rejestrze: 

 

%R3705  starszy bajt  1 znak nazwy   ASCI 

%R3705  m
odszy bajt  2 znak nazwy  ASCI  

(‘2’ – automat typu Azrs-2; ‘3’- automat typu AZRS-3) 

%R3706  starszy bajt  3 znak nazwy   ASCI 

%R3706  m
odszy bajt  4 znak nazwy   ASCI 

%R3707  starszy bajt  5 znak nazwy   ASCI 

%R3707  m
odszy bajt  6 znak nazwy   ASCI 

%R3708  starszy bajt  7 znak nazwy   ASCI 

%R3708  m
odszy bajt  8 znak nazwy   ASCI 

itd. a�  do %R3713 

Przyk
adowo z automatu AZRS-3 mo� na odczyta�  nast� puj� cy ci� g znaków: B301032720010327. 

8.4.9 Bufor zdarze �  

Odczyt: Read Registers (kod funkcji: 3). Parametr “number of registers” musi by�  zawsze usta-

wiony na 125. 

 

Odczyt bufora zdarze�  

Zawarto��  bufora zdarze�  otrzymuje si�  po z
� czeniu danych z kolejnych odczytów:  

Read Registers  %R4001 

Read Registers  %R4002 

Read Registers  %R4032 

Odczyt jest kompletny po osi� gni� ciu %R4032 lub wcze� niej gdy automat zaneguje najstarszy bit 

kodu funkcji (odpowied	  nie jest typu Normal Response). 

W przypadku bufora zdarze�  wyst� puje odst� pstwo od liniowego modelu pami� ci, odczyt jest pra-

wid
owy tylko w przypadku odczytu ramek po 125 rejestrów. 

 

Analiza bufora zdarze� : 

Do analizy bufora zdarze�  automatu przeznaczony jest program AzrsSN.exe, dostarczany przez 

producenta wraz z automatem. Program automatycznie rozpoznaje typ i wersj�  automatu, pozwa-

na na odczyt i zapis zestawów nastaw oraz na odczyt i analiz�  bufora zdarze� .  
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8.4.10 Zegar RTC 

Odczyt: Read Registers (kod funkcji: 3). 

Zapis:   Preset Multiple Registers (kod funkcji: 16). 

%R2809   sekundy 

%R2810  - minuty 

%R2811  - godziny 

%R2812  - dzie�  

%R2813  - miesi� c 

%R2814  - rok (ostatnie dwie cyfry) 

8.4.11 Stan (status) automatu 

Odczyt: Read Registers (kod funkcji: 3) 

Warto��  w starszym bajcie rejestru R3688:  kod stanu automatu; typ danych: unsigned 

Warto��  w m
odszym bajcie rejestru R3688: kod przyczyny stanu; typ danych: unsigned 

Stany pracy automatu 

Kod stanu automatu (%R3688 starszy bajt) Stan automatu 

0 Zablokowanie 

1 Odstawienie 

2 Czuwanie 

3 Pobudzenie 

Przyczyny stanów 

Kod przyczyny stanu (%R3688 

m
odszy bajt) 

Przyczyna stanu 

1 Oczekiwanie na warunki do SPP WR>WA 

2 Oczekiwanie na warunki do SPP WR>WB 

3 Oczekiwanie na warunki do SPP WB>WA 

4 Oczekiwanie na warunki do SPP WA>WB 

5 Niejednoznaczny stan wy
� czników 

6 Nieprawid
owy stan wy
� czników 

7 Zewn� trzny sygna
 blokady trwa
ej 

8 Nie podana 

9 Zewn� trzny impuls wy
� czaj� cy 

10 Zewn� trzny sygna
 pobudzenia. SZR 

11 Za niskie napi� cie na szynach 

12 B
� d w nastawach – zestaw 1 

13 B
� d w nastawach – zestaw 2 
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14 B
� d w danych zegara czasu rzeczywistego 

15 Nie podana 

Uwagi: 

Warto� ci: 5,6,7,9,10,11 – to kody przyczyn blokady trwa
ej pojawiaj� cej si�  po za
. 

automatu 

8.4.12 Informacja o ostatnim prze
 	 czeniu 

Odczyt: Read Registers (kod funkcji: 3). 

%R3689  Nr komunikatu; typ danych: unsigned 

Wykaz komunikatów 

NUMER 

KOMUNIKATU 

TRE��  PIERWSZEGO WIERSZA KOMUNIKATU 

6 Brak warunków do PPZ 

7 Brak warunków do SPP 

11 Nieudany SZR od skokowego obni� enia napi� cia 

12 Nieudany SZR od impulsu wy
� czaj� cego 

13 Nieudany SZR od zaniku napi� cia 

14 Nieudany SZR od sygna
u zewn� trznego 

15 Nieudany SZR od wy
� czenia wy
� cznika 

16 Nieudany PPZ 

17 Nieudany SPP 

21 SZR quasi synchroniczny: od skokowego obni� enia napi� cia 

22 SZR quasi synchroniczny: od impulsu wy
� czaj� cego 

23 SZR quasi synchroniczny: od zaniku napi� cia 

24 SZR quasi synchroniczny: od sygna
u zewn� trznego 

25 SZR quasi synchroniczny: od wy
� czenia wy
� cznika 

26 PPZ quasi synchroniczny 

27 SPP quasi synchroniczny 

31 SZR wolny od skokowego obni� enia napi� cia 

32 SZR wolny od impulsu wy
� czaj� cego 

33 SZR wolny od zaniku napi� cia 

34 SZR wolny od sygna
u zewn� trznego 

35 SZR wolny od wy
� czenia wy
� cznika 

36 PPZ wolny 

37 SPP wolny 

41 SZR synchroniczny bezprzerwowy od skok obn nap. 
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42 SZR synchroniczny bezprzerwowy od impulsu wy
� czaj� cego 

43 SZR synchroniczny bezprzerwowy od zaniku napi� cia 

44 SZR synchroniczny bezprzerwowy od sygna
u zewn� trznego. 

45 SZR synchroniczny bezprzerwowy od wy
� czenia wy
� cznika 

46 PPZ synchroniczny bezprzerwowy 

47 SPP synchroniczny bezprzerwowy 

51 SZR synchroniczny z przerw�  od skokowego obni� enia napi� cia 

52 SZR synchroniczny z przerw�  od impulsu wy
� czaj� cego 

53 SZR synchroniczny z przerw�  od zaniku napi� cia 

54 SZR synchroniczny z przerw�  od sygna
u zewn� trznego 

55 SZR synchroniczny z przerw�  od wy
� czenia wy
� cznika 

56 PPZ synchroniczny z przerw�  

57 SPP synchroniczny z przerw�  

pozosta
e Wyj� cie bez podawania komunikatu i czasu 

Informacje o nieudanych prze
� czeniach: %R3690. 

Odczyt: Read Registers (kod funkcji: 3) 

Podana w tabeli przyczyna nieudanego prze
� czenia mia
a miejsce, je� li iloczyn logiczny zawarto-

� ci rejestru %R3690 i maski podanej dla danej przyczyny jest liczb�  ró� n�  od zera: 

Rejestr Maska Przyczyna 

%R3690 0x8000 Nie wy
� czy
 WZ (wy
� cznik zamykany) 

%R3690 0x2A00 Nie za
� czy
 WZ (wy
� cznik zamykany) 

%R3690 0x0080 Nie wy
� czy
 WO (wy
� cznik otwierany) 

%R3690 0x002A Nie za
� czy
 WO (wy
� cznik otwierany) 

Uwagi: 

W miejsce WZ i WO nale� y wstawi�  nazwy podane w rejestrze %R3691 

%R3691 

Odczyt: Read Registers (kod funkcji: 3) 

Starszy bajt: licznik komunikatów modulo 256 (stan zwi� kszany o 1 po ka� dym nowym komuni-

kacie).  

M
odszy bajt:  Nazwy wy
� czników i informacja o przekroczeniu tgr: 

Znaczenie poszczególnych bitów m
odszego bajtu rejestru %R3691: 

Nr bitu Znaczenie Warto� ci 

0 Przekroczenie tgr 0-nie by
 przekroczony tgr 

1-by
 przekroczony tgr 

3..1 Nie wykorzystane  
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5,4 Wy
� cznik zamykany 00 WA 

01 WR 

10 WB 

7,6 Wy
� cznik otwierany 00 WA 

01 WR 

10 WB 

Data i czas nieudanego prze
� czenia: 

Odczyt: Read Registers (kod funkcji: 3) 

Rejestr Starszy bajt M
odszy bajt 

%R3692 sekundy minuty 

%R3693 godziny dzie�  

%R3694 miesi� c rok (ostatnie 2 cyfry) 

8.4.13 Stan diod LED na tablicy synoptycznej 

Stan diod zawarty jest w 1.5 rejestru. Ka� dy bit zawiera informacj�  o stanie jednej diody lub cz�� ci 

diody dwukolorowej. Zero oznacza � wiecenie. 

Odczyt: Read Registers (kod funkcji: 3). 

Rejestr Nr bitu Sygnalizacja 

%R3695 0 Brak gotowo� ci WB 

 1 Brak gotowo� ci WR 

 2 WA otwarty 

 3 WA zamkni� ty 

 4 WB otwarty 

 5 WB zamkni� ty 

 6 WR zamkni� ty 

 7 WR otwarty 

%R3696 0 UA kolor zielony 

 1 UA kolor czerwony 

 2 UB kolor zielony 

 3 UB kolor czerwony 

 4 UszA kolor zielony 

 5 UszA kolor czerwony 

 6 UszB kolor zielony 

 7 UszB kolor czerwony 

 8 Brak gotowo� ci WA 

 9 Zasilanie 
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 10 Odstawienie 

 11 Zablokowanie 

 12 Blokada trwa
a 

 13 Blokada przemijaj� ca lub nieprzygotowanie 

 14 Brak warunków do prze
� cze�  szybkich 

 15 Czas graniczny 

Uwaga:  

Lampki do sygnalizacji napi��  (UA, UB, UszA, UszB) � wiec�  w kolorze czerwonym, zielonym lub 

� ó
tym. 

Je� li bity informuj� ce o � wieceniu w kolorze zielonym i czerwonym s�  w stanie niskim, � wiadczy to 

o � wieceniu diody w kolorze � ó
tym. 

8.4.14 Liczniki SZR i SPP 

Liczniki wykonanych prze
� cze�  SZR i SPP znajduj�  si�  w rejestrach %R3697.. %R3704. 

Odczyt: Read Registers (kod funkcji: 3), typ danych: unsigned. 

Rejestr Licznik 
%R3697 SZR WA>WR 

%R3698 SZR WB>WR 

%R3699 SZR WA>WB 

%R3700 SZR WB>WA 

%R3701 SZR WR>WA 

%R3702 SPP WR>WB 

%R3703 SPP WB>WA 

%R3704 SPP WA>WB 

8.4.15 Sterowanie automatyk 	  SZR i PPZ 

Odczyt Read Registers 

Zapis: Preset Single Register. Kod funkcji: 6.  

Zapisanie warto� ci  0 oznacza ustawienie odpowiedniej zmiennej na false. Zapis warto� ci 1 (do-

wolnej liczby <> 0) oznacza ustawienie odpowiedniej zmiennej na true. 

Rejestr Polecenie 

%R2705 Za
� czenie / wy
� czenie (odblokowanie / odstawienie) automatyki – odpowiednik klucza 

	A 

0 – automatyka wy
� czona (odstawiona) 

1 – automatyka za
� czona (odblokowana) 

%R2714 Start PPZ WA>WR, WR>WA – odpowiednik przycisku “start PPZ WA>WR, WR>WA” 

Wpisanie warto� ci 1 jest równowa� ne wci� ni� ciu przycisku “start PPZ WA>WR, 
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WR>WA”. 

Po odebraniu polecenia automat zeruje zawarto��  rejestru. 

%R2715 Start PPZ WB>WR, WR>WB – odpowiednik przycisku “start PPZ WB>WR, WR>WB” 

Wpisanie warto� ci 1 jest równowa� ne wci� ni� ciu przycisku “start PPZ WB>WR, 

WR>WB” 

Po odebraniu polecenia automat zeruje zawarto��  rejestru. 

%R2716 Start PPZ WA>WB, WB>WA – odpowiednik przycisku “start PPZ WA>WB, WB>WA” 

Wpisanie warto� ci 1 jest równowa� ne wci� ni� ciu przycisku “start PPZ WA>WB, 

WB>WA” 

Po odebraniu polecenia automat zeruje zawarto��  rejestru. 

Uwagi: 

Automatyka jest za
� czona (odblokowana), gdy (%R2705=1) i klucz 	A jest za
 � czony. W ka� dym 

innym przypadku (gdy %R2705=0 lub klucz 	A jest otw arty) automatyka jest wy
� czona (odstawio-

na). Aktualny stan automatyki okre� la bit 8 rejestru %R2062 (0:automatyka odstawiona; 

1:automatyka odblokowana). 

Prze
� czenia w cyklu PPZ mog�  by�  pobudzane przyciskiem “start PPZ” lub  z systemu poprzez 

wpis do odpowiedniego rejestru warto� ci 1. 

8.4.16 Sterowanie wy
 	 cznikami 

Wy
� cznikami mo� na sterowa�  tylko w przypadku gdy automat jest odstawiony (bit 8 rejestru 

%R2062 w stanie “0”). Sterowanie wy
� cznikami automatu odbywa si�  poprzez zapisanie odpo-

wiedniego kodu rozkazu (typ danych: unsigned) do rejestru %R2719, za pomoc�  komendy Preset 

Single Register  (kod funkcji: 6). Rejestr ten jest zerowany przez automat natychmiast po odebra-

niu rozkazu. 

Rejestr Kod roz-

kazu 

Polecenie 

%R2719 1 “Za
� cz z zezwoleniem WA” (torem bezprzerwowym 

%R2719 2 “Za
� cz z zezwoleniem WR” (torem bezprzerwowym) 

%R2719 3 “Za
� cz z zezwoleniem WB” (torem bezprzerwowym) 

%R2719 4 “Za
� cz bez zezwolenia WA” (torem z przerw� ) 

%R2719 5 “Za
� cz bez zezwolenia WR” (torem z przerw� ) 

%R2719 6 “Za
� cz bez zezwolenia WB” (torem z przerw� ) 

%R2719 7 “Wy
� cz WA” 

%R2719 8 “Wy
� cz WR” 

%R2719 9 “Wy
� cz WB” 
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9 Eksploatacja 

Automaty typu AZRS-3 firmy Energotest konstruowane s�  w taki sposób, � e od obs
uguj� cego nie 

wymagaj�  specjalnych zabiegów eksploatacyjnych, z wyj� tkiem wymiany baterii. 

9.1 Wymiana baterii w automatach AZRS-3 

We wcze� niejszych wersjach automatów zastosowano bateryjne podtrzymanie zasilania zegara 

czasu rzeczywistego i pami� ci ulotnej. W pó	 niejszych wersjach bateri�  zast� piono kondensato-

rem. Obydwie wersje automatów mo� na wst� pnie rozró� ni�  po dacie produkcji podanej na tablicz-

ce znamionowej: 

·  W automatach wyprodukowanych w roku 2005 i pó	 niejszych zrezygnowano ze stosowania 

baterii. W zamian zastosowano modu
 kondensatorem. 

·  W roku 2004 produkowano zarówno automaty z bateri�  i automaty z kondensatorem. 

·  Wyprodukowane w roku 2003 i wcze� niej mia
y modu
 z bateri� . 

Jednoznacznej identyfikacji mo� na dokona�  przy u� yciu programu komputerowego do wprowa-

dzania nastaw i odczytu rejestracji zdarze� . W tym celu nale� y odczyta�  z automatu nastawy lub 

rejestracj�  zdarze�  (przy okazji zostanie odczytana wersja automatu). Informacja o sposobie pod-

trzymania zasilania (bateryjne lub kondensatorowe) jest dost� pna w menu 

Plik -> W
a� ciwo� ci. Je� eli u� ywany program komputerowy nie posiada opcji sprawdzania sposobu 

podtrzymania zasilania, to nale� y zastosowa�  nowsz�  wersj�  programu dost� pn�  na stronie 

www.energotest.com.pl. 

Trwa
o��  baterii wynosi 10 lat pod warunkiem, � e automat jest co najmniej 90% czasu zasilany 

(wówczas bateria nie jest obci�� ona). Przed up
ywem okresu trwa
o� ci nale� y producentowi auto-

matu zleci�  wymian�  baterii (np. przy okazji bada�  okresowych). Wykonanie tej czynno� ci przez 

u� ytkownika jest niemo� liwe z powodu konieczno� ci ingerencji w uk
ady mikroprocesorowe. Nale-

� y mie�  na uwadze, � e podczas wymiany baterii mog�  zosta�  utracone dane zawarte w rejestrato-

rze zdarze� . 

W przypadku przekroczenia terminów trwa
o� ci baterii nast� pi jej roz
adowanie charakteryzuj� ce 

si�  trwa
ym odstawieniem automatu. Na wy� wietlaczu mog�  si�  ukazywa�  informacje o nieprawi-

d
owo� ciach w pracy zegara lub o nieprawid
owo� ciach w danych steruj� cych przez RS lub o roz-


adowaniu baterii. W takim przypadku nale� y niezw
ocznie wymieni�  bateri� . 

Wymiana baterii jest mo� liwa: 

·  W laboratorium Energotestu – Zakres prac obejmuje wymian�  baterii oraz sprawdzenie auto-

matu w zakresie bada�  wyrobu. Czas potrzebny na wykonanie pracy wynosi 2 dni. 

·  Przez serwis Energotestu na obiekcie – Zakres prac obejmuje wymian�  baterii oraz spraw-

dzenie funkcjonalne automatu przy u� yciu testera. Na � yczenie klienta istnieje mo� liwo��  wy-

konania okresowych bada�  automatyki SZR. 
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Energotest nie przyjmuje odpowiedzialno� ci za dzia
anie automatu, w przypadku wymiany baterii 

przez osoby nieuprawnione. 

9.2 Badania okresowe 

Co najmniej 2 razy w roku nale� y przeprowadzi�  podstawowe próby funkcjonalne automatyki. 

Badania okresowe w zakresie próby wyrobu nale� y wykonywa�  co 3 lata. Do wykonania bada�  za-

leca si�  stosowa�  specjalistyczny tester np. TAZR. Wyniki prób nale� y udokumentowa� . 

9.3 Wykrywanie i usuwanie uszkodze �  

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawid
owo� ci w dzia
aniu automatu, b
� dnej sygnali-

zacji lub z
ego odzwierciedlenia stanu po
o� enia wy
� czników na p
ycie czo
owej nale� y niezw
ocz-

nie odstawi�  automat i pozbawi�  go napi� cia pomocniczego. Je� eli b
� dne dzia
anie nie jest spo-

wodowane nieprawid
owym stanem obwodów zewn� trznych nale� y od
� czy�  obwody zewn� trzne 

od automatu AZRS-3 (przez wypi� cie wtyków) i skontaktowa�  si�  z przedstawicielem serwisu pro-

ducenta który wska� e dalszy tryb post� powania. 

W trakcie zg
aszania uszkodzenia przedstawicielowi producenta nale� y poda� : 

·  typ automatu, 

·  numer fabryczny, 

·  miejsce zainstalowania automatu, 

·  objawy uszkodzenia, 

·  nazwisko osoby prowadz� cej spraw� , 

·  telefon kontaktowy. 

10 Transport i magazynowanie 

Opakowanie transportowe powinno posiada�  taki sam stopie�  odporno� ci na wibracje i udary, jaki 

okre� lony jest w normach PN-EN 60255-21-1:1999 i PN-EN 60255-21-2:2000 dla klasy ostro� ci 1. 

Dostarczone przez producenta urz� dzenie nale� y rozpakowa�  ostro� nie, nie u� ywaj� c nadmiernej 

si
y i nieodpowiednich narz� dzi. Po rozpakowaniu nale� y sprawdzi�  wizualnie czy urz� dzenie nie 

nosi � ladów uszkodze�  zewn� trznych. 

Urz� dzenie powinno by�  magazynowane w pomieszczeniu suchym i czystym, w którym tempera-

tura sk
adowania mie� ci si�  w zakresie od - 25°C do +70°C. 

Wilgotno��  wzgl� dna powinna by�  w takich granicach, aby nie wyst� powa
o zjawisko kondensacji 

lub szronienia. 

Przed podaniem napi� cia zasilania urz� dzenie powinno by�  zainstalowane w miejscu pracy na 

oko
o 2 godziny wcze� niej w celu wyrównania temperatury oraz unikni� cia wp
ywów wilgotno� ci 

i kondensacji. 
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W czasie bardzo d
ugiego okresu magazynowania zaleca si� , aby urz� dzenie zasilone zosta
o na-

pi� ciem pomocniczym na okres dwóch dni ka� dego roku, w celu zregenerowania kondensatorów 

elektrolitycznych. 

11 Utylizacja 

Je� eli w wyniku uszkodzenia lub zako� czenia u� ytkowania zachodzi potrzeba demonta� u 

(i ewentualnie likwidacji) urz� dzenia, to nale� y uprzednio od
� czy�  wszelkie wielko� ci zasilaj� ce, 

pomiarowe i inne po
� czenia. 

Zdemontowane urz� dzenie nale� y traktowa�  jako z
om elektroniczny, z którym nale� y post� powa�  

zgodnie z przepisami reguluj� cymi gospodark�  odpadami. 

W urz� dzeniu nie ma cz�� ci sk
adowych, które mog�  by�  przeznaczone do ponownego u� ycia. 

W sprz� cie nie ma niebezpiecznych sk
adników, materia
ów i cz�� ci sk
adowych, które powinny 

zosta�  usuni� te z tego sprz� tu. 

Istnieje mo� liwo��  dokonania utylizacji za po� rednictwem producenta, czyli Energotestu. W tym 

celu do Energotestu nale� y przes
a�  nast� puj� ce informacje: 

·  opis sprz� tu do odbioru (nazwa, typ), 

·  ilo��  sprz� tu do odbioru (masa, liczba sztuk), 

·  miejsce odbioru, 

·  imi�  i nazwisko osoby do kontaktu w miejscu odbioru oraz telefon kontaktowy. 

  

12 Gwarancja i serwis 

Na dostarczone urz� dzenie Energotest udziela 24-miesi� cznej gwarancji od daty sprzeda� y (chy-

ba, � e zapisy umowy stanowi�  inaczej), na zasadach okre� lonych w karcie gwarancyjnej. 

W przypadku uruchomienia urz� dzenia przez specjalistów Energotestu okres gwarancji mo� e ulec 

wyd
u� eniu do 36-miesi� cy . 

Wytwórca udziela pomocy technicznej przy uruchamianiu urz� dzenia oraz � wiadczy us
ugi serwi-

sowe gwarancyjne oraz pogwarancyjne na warunkach okre� lonych w umowie na t�  us
ug� . 

Niestosowanie si�  do zasad niniejszej instrukcji powoduje utrat�  gwarancji. 
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13 Sposób zamawiania 

 
 

OZNACZENIE KODOWE DO ZAMÓWIE  AUTOMATÓW Z RODZINY AZR 

 
 

 
Zamówienia nale� y sk
ada�  u producenta urz� dzenia na adres: 

 

Energotest Sp. z o.o. 

ul. Chorzowska 44B; 44-100 Gliwice 

tel. 032-270 45 18, fax 032-270 45 17. 

e-mail: handel@energotest.com.pl  

  www.energotest.com.pl 

Oznaczenie kodowe do zamówie�

AZRS-2,3

/ /
A Z R S - 2
A Z R S - 3

0 2 4
1 1 0
2 2 0

D C
A C

0
5
6
7
8

B
P

Przyk
ad zamówienia

A Z R S - 2 / 2 2 0 D C / 7 B
Typ automatu A Z R S - 2

2 2 0
D C

Obudowa automatu 7
Dodatkowy pulpit B

Typ automatu

Warto��  i rodzaj napi� cia 
zasilaj� cego pomocniczego

220V
Napi� cie sta
e

Wersja 7 - zatablicowa 14 calowa

Obudowa automatu

Dodatkowy pulpit (dost� pny dla 
automatów w obudowie 19 calowej)

Brak pulpitu

Brak pulpitu
Jest pulpit

Warto��  i rodzaj napi� cia 
zasilaj� cego pomocniczego

24V
110V
220V
Napi� cie sta
e
Napi� cie zmienne

Wersja 6 - zatablicowa 19 calowa
Wersja 7 - zatablicowa 14 calowa
Wersja 8 - zatablicowa 19 calowa

Wersja niestandardowa
Wersja 5 - natablicowa 63T


